Rodos 7.0.12 [L151680]

Przedmiar robét

Przebudowa ulicy Sowiej Pliszki w Rzgskowie , roboty drogowe , odwodnienie
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Podstawa

KNR 2-01
0119/03

KNR 2-25
0407/05

KNNR 6
0101/03

KNNR 6
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KNNR 6
0101/02

KNNR 6
0103/03
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0403/03

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0404/02

Opis robét
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
Nr ST: D-01.01.01

sowia 0,5
Pliszki 0,118
razem

Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWA - ROBOTY ZIEMNE

Koryta o glebokosci 30cm (Srednia grubos¢ warstwy 32 cm) na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - JEZDNIA I SKRZYZOWANIA

SOWIA -JEZDNIA SKRZYZOWANIA 3590
PLISZKI - JEZDNIA 1 SKRZYZOWANIA 114,1+893,41
razem

Koryta o gtebokosci 30cm (Srednia grubosé warstwy 32cm) na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - ZJAZDY

SOWIA ZJAZDY 250
PLISZKI ZJAZDY 38,05
razem

Koryta o gtebokosci 20cm (Srednia grubos$é warstwy 22 cm) na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - koryto pod ciag pieszo-rowerowy i zjazdy z odwozem urobku na koszt
Wykonawcy do 5 km - CHODNIKI I CIAG PIESZO - ROWEROWY

SOWIA powierzchnia korytowania  1260+830
PLISZKI POWIERZCHNIA KORYTOWANIA (CHODNIKI , SCIEZKA ROWEROWA)  355,95+239,51
razem

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

SOWIA 2090+250+3590
PLISZKI 595,46+1007,51+38,05
razem
PODBUDOWA

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - JEZDNIA 1
SKRZYZOWANIA

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm - ZJAZDY

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm - CHODNIKI I CIAG
PIESZO - ROWEROWY

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK WYSTAJACY 15*30%100

PLISZKI 229,25
SOWIA 997
razem

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15%22*100

SOWIA 225
PLISZKI 40,36
razem

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej - OPORNIK BETONOWY 12#25*100

SOWIA 120
PLISZKI 8.3

razem
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

SOWIA 1620
PLISZKI 265,1

razem
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Przedmiar robét

Przebudowa ulicy Sowiej Pliszki w Rzgskowie , roboty drogowe , odwodnienie
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KNNR 6
1005/04

KNNR 6
1005/07

KNNR 6
0308/02

KNNR 6
0309/02
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0502/03

KNR 2-01
0505/01
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Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Opis robét
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Skropienie nawierzchni umulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I dla KR 1-2 AC16W - warstwa wiazaca o
grubodci po zageszczeniu 6¢cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - dla KR I-Il AC11S warstwa $cieralna o
grubosci po zageszczeniu 4cm wraz ze skropieniem emulsja - CALOSC ROBOT BITUMICZNYCH - JEZDNIA +
SKRZYZOWANIA

Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnie chodnika , ciggu pieszo - rowerowego i zjazdow kolorystyka wg.
projektu wykonawczego i SST

SOWIA 250+2090

PLISZKI 355,95+239,40+38,05

razem
Tereny zielone

Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11T

SOWIA 2580
PLISZKI 177

razem

Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem

REGULACJA WYSOKOSCIOWA WEAZOW KANALOWYCH

Regulacja pionowa wtazéw kanatowych

SOWIA 11
PLISZKI 2

razem

Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych

SOWIA 8
PLISZKI 2

razem
OZNAKOWANIE

Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych

SOWIA 12
PLISZKI 6
razem

Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2

SOWIA 12
PLISZKI 6
razem

Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie

SOWIA 24
PLISZKI 24
razem
INNE

Kanat technologiczny - montaz rur HDPE o $rednicy 50 mm
Kanat technologiczny - montaz rur ostonowych o $rednicy 100 mm PCV
Kanat technologiczny - montaz studzienek SK1

Montaz wiaty przystankowej przy zatoce postojowej
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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Sowiej Pliszki w Rzgskowie , roboty drogowe , odwodnienie

Nr  Podstawa  Opis rob6t Jm Tlos¢
ODWODNIENIE

30 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

0119/03 km 0,5
31 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z

0206/02  transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km m3 1.405,15
32  KNR2-01 Pelne umocnienie pionowych §cian wykop6w liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m, w gruntach suchych

0321/01 kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka m2 2.111,2
33  KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 5SkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na

0230/01  odlegtos¢ do 10m m3 399,085
34 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-IIl zaggszczarkami

0236/03 m3 399,085
35 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm

0511/01 m3 48,4
36 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na wcisk

0408/02 m 55
37 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 200mm taczone na weisk

0408/03 m 155
38 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk

0408/05 m 395
39 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gtgbokosci 3m

0513/03 studni¢ 12
40 KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

0524/02 szt 24
41 KNR-W 2-18 Prdba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)

0706/01 préba 12
42 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)

0706/02 proba 24

43 KNR-W 2-18 Prdba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm (odcinek=préba)
0706/04 préba 12



