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Wg rozdziclnika

Wyijasnienie nr 1

Dotyczy: postepowania przetargowego na ,Budowe kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Gryfice w rejonie ulic Ogrodowej i Zdiojowej”

Nu pudstawic art, 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwich
publicznych (t.j. Dz. 1. 22015 r.. poz. 2164) Zamawiajacy odpowiada na zadane pytania:

Pytanie nr 1:
Prosz¢ o uszezegdlowienie parametrow technicznych separatora koalescencyjnego. Parametrem

koniecznym do wykonania rzetelnej wyceny urzadzenia niezbedne jest padanie przepustowaéei (dm?/s) oraz
pojemnosei magazynowej separatora (dm’).

Odpowiedz:
- przepustowosé: 30 I/s
- pojemno$¢ magazynowa: 970 dm3

Pytanie nr 2:

Prosz¢ o uszezegblowienie parametréw technicznych osadnika poziomego. Parametrem koniecznym do
wykonania rzetelnej wyceny urzgdzenia niezbedne jest podanie objgtosci czynnej osadnika (dm') oraz
dopuszczalnej warstwy osadu (cm).

- objetos¢ czynna osadnika: 10 000 dm3

- dopuszczalna warstwa osadu: 1 030 mm

Pytanie nr 3:

Proszg © wyjasnicnic rozbicznodci w projekeic budowlano-wykonawezym dla zadania pn. ,Uzbrojenic
terenu w rejonie ul. Ogrodowej 1 Zdrojowej w Gryficach”. Otéz pkt. 5.1 Studnie rewizyjne, projektant
opisuje: ,,...Kinety wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego B25..., po czym w dalszej czedei
opisuje ... W dnic wykona¢ osaduik 2 kiggow zelbetowych na wysokos¢ 0,5 m™. Z uwagi na technologig
studnie kanalizacyine moga by¢ albo osadnikowe albo z wyprofilowana kineta. Z uwagi na rozbieznosci w
czescei rysunkowej i opisowej proszg o informacjg jakie studnie nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ studnie z elementéw prefabrykowanych.

Zgodnie z Decyzjg Zarzadu Drog Powiatowych (znak: ZDP.7012.48.03.2014.R z dnia 18 pazdziernika 2014

r) wymogiem prowadzenia rohdt na dziatce 152/1, jest jej odtworzenie nawierzehni po wykonanych
robotach kanalizacyjnych na calej szerokosci jezdni. W zwigzku z powyzszym prosimy o uzupelnienie
przedmiaru robot o roboty rozbidrkowo-odtworzeniowe, jak réwniez o udostgpnienie projektu odiworzenia
nawierzchni i prajektu tymezasowej organizacji runchu na czas budowy.



Odpowiedz:
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy robot. Koszty
odtworzenia nawierzchni nalezy przyjac na podstawie wiasnej kalkulacji.

Pytanie nr 5
Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy przewiduje platnosci czgsciowe?

Odpowiedz:
Nie.

Rozdzielnik:
1. Wykonawcy

2. Tablica ogloszen, BIP



