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We rozdzielnika

Wyjasnienie nr 2

Dotyczy: postepowania przetargowego na ,,Budowg kanalizacji deszczowej w miejscowodcei
Gryfice | v (cionic vlic Ogrodowej i Zdrojowe;”

Na podstawiec art. 38 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiajgey odpowiada na zadane pytania:

Pytanie nr 1:
Na kanalizacji deszczowej powinny byé studnie betonowe czy zelbetowe? Czy osadnikowe czy z kineta?

Odpowiedz:
Na kolektorze gléwnym - studnie betonowe, studnie z wpustami ulicznymi z osadnikiem o gh. min. 0.5 m.

Pytanie nr 2:
Prosimy o wskazanie wg jakiej konstrukeji nalezy odtworzy¢ nawierzchnig po wykonaniu kanalizacji?

Odpowiedz:

Zgodnie z Decyzjg Zarzadu Drég Powiatowych wymogiem prowadzenia robdt na dzialee 152/1, jest jej
odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych na catej szerokosci jezdni. Konstrukcja
nawierzchni:

- podbudowa z kruszywa lamanego 0-31 mm — gr. 20 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W- gr. 6 ¢cm

- warstwa geieralna AC11S —gr. 4 em
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Rozdzielnik:
1. Wykonawcy

2. Tablica ogtoszen, BIP



