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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilosci robot J.m, | losé
jednostkowej
1 |Element CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowef
1.1 |[KNNR 1/202/8 |S - 02.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
{1) samowytadowczymi w miejsce wskazane staraniem wykonawcy, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV
22*0,3*0,3* 3,14+ 633,5* 3* 0,6+ 15" 3*
0,6*0,6* 3,14+ 1* 3* 0,75 0,75 3,14+ 1* 3*
1,26 1,25* 3,14 = 1 217,402700
1217.40 m3; 1217,40
1.2 |KNR 401/108/5 |Wywdz samochodami samowytadowezymi do 1'km, grunt kategorii I-1i
22*0,3* 0,3* 3,14+ 633,65 3* 0,6+ 15* 3%
0,6 0,6* 3,14+ 1* 3* 0,75 0,75" 3,14+ 1* 3*
1,25* 1,25% 3,14 = 1217,402700
) 1217,40 m3| 1217,40
1.3 iKNNR 1/313/4 |S-02.00.00 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w
gruntach suchych, szerckosé do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii l11-1V, glebokoé< do 3'm
633,56+ 105,7* 6 = 4 435,200000
4 435,20 m2| 443520
1.4 |KNR 218/501/2 |S - 02.00.00 Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 16'cm
15* 0,8* 0,8* 3,14+ 22* 0,57 0,5" 3,14+ 0,8*
0,9% 3,14+ 1,4*1,4*3,14 = 56,111800
§6,1 m2 56,1
1.5 |KNNR 11/501/5 |S - 02.00.00 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) 1217 ,40- (15* 3* 0,60* 0,60* 3,14)- (22* 2~
0,3* 0,3* 3,14) = 1 154,097600
11541 m3| 1154,1
1.6 IKNNR 1/408/1 |S - 02.00.00 Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-1
1217,40- (15* 3* 0,60* 0,60" 3,14)- (22* 2*
0,3*0,3* 3,14) = 1 154,097600
1154,10 m3| 115410
1.7 |KNNR 11/501/3 |Podtoza z betonu
15* 1* 1* 3,14* 0,15+ 22* 0,3* 0,3" 3,14*
0,15+ 0,8* 0,9 3,14* 0,15+ 1,4* 1,4* 3,14*
0,15 = 9302250
X 83 m3 93
2 |Element CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja
deszczowa
2.1 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200' mm, gtebokosé 3'm, z pierscieniem
(2) odcigzajgoym szt 15
2.2 |KNRW 218/513 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5'm réznicy
/4 glebokosci o 08m 1
2.3 |KNNR 4/1418/5 | Separator zelbetowy prefabrykowany, fi 2500 szt 1
2.4 |[KNNR 4/1418/5 | Osadnik zelbstowy prefabrykowany, fi 1500 szt 1
2.5 IKNRW 218/524 |S - 02.00.00 Studzienki §ciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi'500' mm Ny
/2 szt 22
2.6 [KNRW 218/408 |Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi'315'mm
/5 i m 833,5
2.7 |KNRW 218/408 |Kanaly z rur typu PVC taczene na weisk, Fi'200'mm
/3 m 105,7
2.8 |KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanat Dn'300'mm
(1) m 633,56
2.9 |[KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatdw rurowych, kanat Dn'200'mm
(1) ' m 105,7
3 |Element Wylot kanalizacji deszczowej
3.1 |[KNRW 201/317 |Jednostronne umocnienie $cian wykopéw bez wzgledu na kategorig gruntu, umocnienie azurowe,
/3 gtebokos€ wykopu do 3,0'm ’ m3 15
3.2 |[KNKRB 6/602/3 |Kolekfory, wyloty z betonu, z kratg zabezpieczajacy m3 15
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