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Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 110 do wsi Rzgskowo — droga gminna nr 8450147 , 8450137

'Nr‘

1

Podstawa | Opis robot [Im | Tog¢
| | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
| 0119/03 |NrST: D-01.01.01 km 0,985
| ROBOTY BlTUMlCZNE
KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bnumlcznej 0
0102/02  |grubodci 4cm - z transportem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km m2 | 4.908,8
KNNR 6  |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04 m2| 5.541,6
KNNR 6 Skropienie nawierzchni umulsja asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2
1005/07 | m2 | 5.466,43
KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I dla KR 1-2 AC16W - warstwa wigzaco -
0308/02  \wréwnawcza o grubosci po zag¢szczemu $rednio Scm m2| 5.541,6
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bltumlcznych asfaltowych standard 1 - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02 zagqszczemu 4cm wraz ze skroplemem emulsm CALOSC ROBOT BITUMICZNYCH - IEZDNIA i ZIAZDY m2 | 5.541,6
Tereny zielone
KNR 2-01 |Plantowanie r¢gczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01 |
?ODCINEK 0+000 - 0+690 JEDNOSTRONNIE SZER. 0,75M  690*0,75 m2 517.5
DCINEK 0+690- 0+880 DWUSTRONNIE SZER. 0,75M  190%*0,75%2 m2 285
| razem | m2 802.5
KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01 m2 802,5
SCIEK PRZYKRAWEZN]KOWY W KM 0+020 - 0+253 STRONA LEWA
Kalkulacm wlasna - utozenie $cieku przyl\ra\\'¢211|k0\vego 2 kostki brul\owe| betonowej gr. 8 cm kolor szary , szerokosé
$cieku 20 cm wraz z przygotowamem podloZa pod utozenie $cieku m 233
SCIEK Z ELEMENTOW BETONOWYCH - REGULACJA WYSOKOSCIOWA KM 04238 - 0+265 STRONA
PRAWA
KNR 2-31 |[Rozebranie $cickow z elementéw betonowych grubosei 15¢m na podsypee piaskowej
0817/02 m 30
KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01
podbudowa betonowa 30*0,6 m2 18
razem 1}12 18
KNR 2-31 Podbudovw betonowe bez dylatacy o grubosc1 warstwy po Zagc;szczenlu 150m - podbudowa pod $cick grubosei 15 cm -
0109/03  |beton C12/15 m2 18
KNR 2-31 |Scieki z elementdw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03 m 30
ZJAZDY DO POSESJI - PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NOWA NAWIERZCHNIE , W KOSZCIE
ZJAZDOW UJETO CHODNIK NA PRZEJSCIU DLA PISZYCH W KM 0+580 (OKOLO 8M2)
KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii IV -
0103/04 OCZYSZCZENIE WYROWNANIE [ ZAGESZCZENIE lSTNIEJACEGO PODLOZA NA ZJAZDACH m2 75,71
KNR 2-31 W\’l dwnywanie 1sln|e|qce| podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym ‘mechanicznie o $redmej gruboécn warstwy
0107/01  |po zageszczeniu do 10cm - W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
objetos¢ wyrownania - powierzchnia * 0,1 75,71%0,1 m3 7, 571
razem m3 7 571
KNNR 6 |Nawierzchnia z mleszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu
0308/01  |4cm - W ZALEZNOSCI OD POTRZEB m2 75,71
REGULACJA WYSOKOSCIOWA WEAZOW KANALOWYCH
KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazow kanatowych
1406/03 szt 5
Kalkulacja |Oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem Stalej Organizacji Ruchu
indywidualna kpl 1
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Charakterystyka obiektu
Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 110 do wsi Rzgskowo — droga gminna nr 8450147 , 8450137,

" Powyzszy kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt wykonawczy opracowany przez Firm¢ Uslugowa BIELECKI Marian

| Bielecki.

' Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane branzy drogowej w ramach inwestycji " Remont nawierzchni bitumicznej

| jezdni drogi gminnej od skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 110 do wsi Rzgskowo - droga gminna nr 8450147 , 845013Z.
| Zakres opracowania obejmuje remont:

i ® rozbiorke nawierzchni istniejacej jezdni i zjazddw

| ® wykonanie nowej nawierzchni jezdni

® wykonanie nowej nawierzchni skrzyzowan i zjazdow na posesje

[ ]

wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego - oznakowanie pionowe i poziome



