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OPIS TECHNICZNY AKTUALIZACIJA

Do projektu ,,Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyzowania z
drogq wojewddzkg nr 110 do wsi Rzeskowo”

Podstawa opracowania
- Zlecenie nr WPG.2.2019.MT (Gmina Gryfice)

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajagce sytuacyjno —wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drég

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z
1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okre$lonych w ustawie o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogdlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

. D-00.00.00 Wymagania ogodlne

. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

. D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogodlne

. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

.D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawe

. — uzgodnienia ze Zleceniodawca
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Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyzowania z drogq wojewédzkq nr 110 do wsi Rzgskowo- droga gminna nr
8450132, 8450142”

Zakres i temat opracowania

Tematem opracowania jest remont drogi gminnej nr 845013Z , 8450147 na odcinku od drogi
wojewddzkiej nr 110 od m. Rzgskowo . Dziatki wchodzace w zakres opracowania sg we
wtadaniu Gminy Gryfice /dz. 139, 388/1, 305, 304/4 obreb Rzeskowo gm. Gryfice)

Catkowita dtugos¢ odcinka drogi do remontu wynosi 984,49 mb

Stan istniejgcy

Droga gminna

Km poczgtkowy drogi 0';'000 — skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 110
Km koncowy 0+984,49 — m. Rzeskowo

W chwili obecnej tj. przed remontem, droga wiodgca do Rzgskowa i przez wie$ posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci zmiennej od 5,5 do 6,00m. Nawierzchnia ta wystepuje
na calym odcinku przewidzianym do remontu.

Jezdnia obramowana jest jednostronnie kraweznikiem wraz z chodnikiem.

W roku 2016, 2017 wybudowano chodnik po stronie prawej na odcinku 0+600 do 0+800.

Chodnik i kraweznik po jest w dobrym stanie technicznym nie ma koniecznosci jego
remontu.

Strona praWa ograniczona jest poboczem gruntowym. W trakcie robét pobocza wymagaja
naprawy i nadania prawidtowego spadku (6-8% od jezdni na szerokosci min. 0,75 m )

Po obu stronach znajdujg sie zjazdy indywidualne i skrzyzowania z dziatkami drogowymi .

Jezdnia na catej dtugosci jest w bardzo ztym stanie technicznym (liczne spekania , ubytki w
nawierzchni) wymaga natychmiastowego remontu.

Po obu stronach ulicy jest zabudowa jednorodzinna i tereny niezagospodarowane , pola
uprawne.

W km 0+257,00 usytuowany jest wyniesiony prég spowalniajgcy wykonany z kostki brukowej
betonowej. Krawedzie progu obnizone umozliwiaja sptyw wody opadowe;.

W km 0+238,50 usytuowane sg 2 wpusty kanalizacji deszczowej. Odbierajg one czes¢ wod
opadowych z jezdni i chodnika.

W trakcie prac remontowych nawierzchni jezdni nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ wpustow wraz z
przykanalikami, a w razie potrzeby nalezy zapewni¢ swobodny sptyw wody.

Strong prawg wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w przylegte pobocze.
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Roboty na etapie wykonawstwa

Przed rozpoczeciem robét bitumicznych nalezy sfrezowac istniejacg nawierzchnig zgodnie z
zatozonym profilem podtuznym i przekrojami poprzecznymi.

Nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wpusty deszczowe zlokalizowane w km 0+238, a w razie
potrzeby udroznié.

W km 04257 w jezdni usytuowany jest prog spowalniajacy , nie wymaga przebudowy.

Km poczatkowy znajduje sie na potaczeniu z drogg wojewddzka nr 110, nalezy sie do tej
drogi dowiazac (frezowanie , przyciecie krawedzi).

Na odcinku obramowanym kraweznikiem nawierzchnie jezdni nalezy wyfrezowacd tak , aby
osiggnac swiatto kraweznika przed uktadaniem warstw bitumicznych od 18 do 20 cm przy
krawezniku wystajacym.

Po utozeniu warstw bitumicznych nawierzchni swiatto kraweznika wystajacego powinno
wynosi¢ 10-12 cm , najazdowego 2-3 cm

Na odcinku , ktory nie jest obramowany kraweznikiem naleiy istniejgca nawierzchnie
wyfrezowad ok. 4cm. /

Po sfrezowaniu nalezy nawierzchnie oczyscic¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2.

Utozy¢ warstwe wigzgco-wyréwnawczg z masy mineralno asfaltowej AC16W o grubosci
warstwy w zaleznosci od potrzeb 4-7 cm.

Nastepnie ponownie skrapiamy emulsja w ilosci 0,5kg/m?2 i uktadamy warstwe $cieralng z
masy mineralno asfaltowej AC11S o grubosci warstwy 4 cm.

Spadek porzeczny remontowanej nawierzchni posiada¢ bedzie przekréj daszkowy 2%
drogowy.

Na odcinku (tuk poziomy) 0+660 — 0+740 istniejacy spadek poprzeczny jednostronny 1,5-2% ,
w trakcie robdét nalezy utrzymac ten spadek.

W profilu podtuznym pochylenie dostosowano do przyleglego terenu, jak i istniejacej
nawierzchni bitumiczne;.

Ze wzgledu na minimalny spadek podtuzny (0,2%) na odcinku 0+020 do 0+253 strona lewa
zastosowano $cieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary.

Sciek obnizony o 1cm w stosunku do krawedzi nawierzchni zakoficzony na wlocie do wpustu
kanalizacji deszczowej znajdujacy si¢ w km 0+238.

Po stronie prawej na odcinku 0+238 do 04265 zlokalizowany jest $ciek z elementow
betonowych. Sciek w trakcie robét bedzie wymagat regulacji wysoko$ciowej zwigzanej z
ulozeniem nowej nawierzchni bitumicznej. Przy robotach regulacyjnych nalezy zdemontowac
Sciek oraz w razie konieczno$ci podbudowe betonowa i wykona¢ nowa konstrukcje pod sciek
-podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm i szer. 0,6m, nastgpnie utozy¢ elementy $cieku na
podsypce cementowo — piaskowej. Uszkodzone elementy $cieku nalezy wymieni¢ na nowe.
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W granicach wsi znajduja sie zjazdy do poszczegdlnych posesji o roznej nawierzchni
(bitumiczna, z kruszywa).

Do posesji , ktore nie maja wjazdéw utwardzonych kostkg brukowg betonowg zatozono
wykonanie zjazdow bitumicznych, dostosowanych do szerokosci istniejgcych bram. Ksztatt
zjazdow trapezowy, poszerzony na krawedzi jezdni o 2,0m w stosunku do szerokosci bramy.

Zjazdy bitumiczne nalezy w razie koniecznosci sfrezowac i utozy¢ warstwe wyréwnawczg i
dcieralng zgodnie w grubosciami przewidzianymi dla tych nawierzchni w projekcie.

Jezeli bedzie taka mozliwosc¢ to nalezy na oczyszczonym podtozu bitumicznym utozyé
bezposrednio warstwe $cieralna.

Na zjazdach o nawierzchni z kruszywa nalezy je wyprofilowac a nastepnie wyrownaé
kruszywem tamanym 0/31,5 mm o grubosci warstwy do 10 cm.

Na wyréwnanym podtozu po uprzednim skropieniu emulsjg utozy¢ warstwy bitumiczne.
Konstrukcja remontowanej jezdni:

- warstwa wigzgco — wyrdwnawcza z masy mineralno asfaltowej AC16W , grubos¢ warstwy
4-7 cm

- warstwa $cieralna z masy mineralno asfaltowej AC11S , grubos¢ warstwy 4 cm
konstrukcja pobocza gruntowego
- 5 cm grunt urodzajny obsiany trawa

- istniejgce podtoze gruntowe
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INFORMACIA BIOZ

Temat opracowania: ,Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od
skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 110 do wsi Rzeskowo (do krzyza) - droga gminna nr
8450132, 8450142 ,,

Roboty drogowe

Adres inwestycji: Dziatki o numerach ewidencyjnych 139 , 388/1, 305, 304/4
obreb Rzeskowo gm. Gryfice”

Inwestor: Gmina Gryfice
Plac Zwyciestwa 37
72-300 Gryfice

Opracowat: Marian Bielecki

Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewziecie pod nazwg : ,,Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od
skrzyzowania z drogq wojewdédzkq nr 110 do wsi Rzeskowo — droga gminna nr 8450132,
8450142”

Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robét.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robot.
Prace przygotowawcze |
- roboty rozbidrkowe
Wykonanie podbudowy
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno — bitumicznej 4 cm w-wa Scieralna
, 4-7 cm w-wa wyrownawczo-wigzgca
Roboty wykoriczeniowe

- wykonanie (humusowanie) pobocza z obsianiem trawg

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym projektowanym remontem sg nastgpujace obiekty budowlane i
urzgdzenia obce:

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ energetyczna

3. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania , ktére moga podczas remontu stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych stan ktdrych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych.

Zakres robodt obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich przygotowanie
i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy. '

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedzg
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczyé wtasnorgcznym podpisem nabycie wiedzy,
ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazéwek osobie
prowadzacej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktérym powinny by¢ w sposéb
szczegblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia , czy
pracownik przystepujac do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym
prace na szczegdine rodzaje zagrozen wigzacych sie z dang kategoria.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczeristwa ,
a w razie razgcych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczeristwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystac dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt
nastepujgce srodki techniczne i sposdb organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone sg roboty szczegélnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu , czasie , i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne

. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkow ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu , maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napieciem , zabezpieczenie maszyn
i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione , itp.

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
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