






str. 4
CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Do projektu pn.:

„Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo – droga gminna nr 845013Z, 845014Z”

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach – Dz. U. 2003.220.2181 z późn. zm.

- Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dz. U. 2003.220.2181 z 
późn. zm.

- Ustawa z dnia 02 czerwca 2005r – Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. 2012.1137 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 
kierowania ruchem drogowym – Dz. U. 2010. 123. 840 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 IX 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. Nr 177. 1727 z 
2003r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 w sprawie wzoru 
ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania 
ruchem na drodze – Dz. U. 2008. 132. 840

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 w sprawie określenia warunków udzielenia 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - Dz. U. nr 140 , poz.1481 z dnia 19.06.2004 r.

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.lipca 
2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych - Dz.U. nr 170. 1393 z dn 12.10.2002r. z późn. zm.

 - Ustawa z dnia 19 września 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw – Dz. U. 2013.260 z późn. zm.

- plan orientacyjny w skali 1:10000

- plan sytuacyjny 1:500

- inwentaryzacja oznakowania w terenie na dzień 28.03.2019 r.

2. Przedmiot opracowania
- projekt pn.:   Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo – droga gminna nr 845013Z, 845014Z 
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3. Stan Istniejący

Droga stanowi dojazd do  miejscowości Rzęskowo. Nawierzchnia drogi gminnej -  asfalt (w bardzo 
złym stanie technicznym).
Nawierzchnie drogi należy wzmocnić poprzez wykonanie nowej konstrukcji.

Charakterystyka ruchu na drodze
Na przedmiotowej ulicy ruch znikomy, odbywa się płynnie. Wzrost natężenia ruchu w godzinach 
szczytu, gdy mieszkańcy wracają z pracy do domów. Ruch pojazdów - mały. Ruch pieszych  - mały. 

 1. zabudowa mieszana  - zabudowa jednorodzinna, działki budowlane, pola.

4. Rozwiązania projektowe

DANE WYJŚCIOWE

 - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1992 r w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 -Ulica należy do klasy technicznej „L” Lokalna. 

- prędkość projektowa – 40km/h

 - kategoria ruchu KR 2

Parametry geometryczne elementów drogi 

- Droga Gminna  
- długość projektowanego odcinka: 836,0m
- szerokość jezdni: 5,5-6,0m
- pochylenie podłużne: jak projektowane
- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i łuku: przekrój daszkowy i=2%
- łuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych:  jak w projekcie
- szerokość chodnika strona prawa: 1,5m
- szerokość chodnika strona lewa: 2m
- pochylenie porzeczne chodnika:  -brak-

5. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Remontowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Rzęskowo, powiat gryficki.                          
Remontowana droga wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi służy obsłudze komunikacyjnej 
terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz jako dojazd do pól uprawnych.                                    
Od strony północno-wschodniej połączona jest z drogą woj. nr 110.

Oznakowanie pionowe drogi gminnej nr 845013Z, 845014Z
Projekt zakłada nie zakłada wymiany istniejących znaków. W miejscowości, w obrębie skrzyżowania z 
drogą dojazdową, usytuowaną na działce nr 388, zaprojektowano przejście dla pieszych (rys 2.2). 
Przejście dla pieszych należy oznakować znakami pionowymi D-6. Skrzyżowania w m. Rzęskowo, 
usytuowane w terenie zabudowanym nie posiadają oznakowania pionowego pokazującego 
pierwszeństwo. Do oznakowania skrzyżowań zaprojektowano znaki pionowe D-1 oraz A-7 (rys 2.2) 
Dokładne ustawienie znaków pionowych (projektowanych i istniejących) przedstawiają - 
 rys. nr 2.1, 2.2.
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