Gryfice, dnia 05.02.2019 r.

WPG.271.01.01.2019.GS

We rozdzielnika

Wyjasnienie nr 1

Dotyczy: postepowania przetargowego na ,Budowe Swietlic wiejskich w miejscowosciach
Baszewice, Borzyszewo, Rzesin, Gmina Gryfice”

Na podstawie art. 38 ust. | i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiajacy odpowiada na zadane pytania:
Pytanie:
W zwigzku z przetargiem na budowe $wietlic wiejskich, Gmina Gryfice, chciatbym zapytaé czy jest
mozliwoéé zmiany konstrukcji na lekkg stalowa, z zimno gigtych ksztattownikow? Ponizej zalety
zastosowania konstrukeji lekkiej stalowej:
1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentéw czyli zwyczajnie ich
odchudzenie w poréwnaniu do technologii tradycyjnej
2) charakter konstrukcji pozwala na optymalizacj¢ $cian i ich gruboéci co powoduje, ze stosujgc szkielet
stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w poréwnaniu do tradycji — na kazdy 1000 metrow
uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni facznej 50 metrow
3) Szkielet pozwala lepiej wyizolowa¢ cata Konstrukcje budynku i uzyskujemy wowczas lepsze parametry
termiczne $cian a co za tym idzie tansze koszty eksploatacji.
4) Kompletny szkielet budynku wraz ze $cianami ewentualnymi stropami i wigzba dachowa powstaje na
budowie w zaledwie 30 dni — obiekt ok. 1000 metrow
5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukeji stalowej jest tafiszy w budowie ok. 10-15 % niz obiekt
tradycyjny a zdecydowanie krotszym czasie wznosimy taki obiekt
6) Budynki o$wiatowe to np.: szkota w Bezrzeczu — 1500 m, Przedszkole w Zielonce — ok. 800, Przedszkole
w Kleosinie — 800 m, Przedszkole w Betdowie — 700 m i inne. Najwieksza zabudowa, ktéra wykonalismy
miata 25.000 m. kw

7) Przegrody w naszej technologii spelniajg max parametr 0,15 W/m2K wspotczynnika przewodzenia ciepta.

Odpowiedz: Nie.

Rozdzielnik:
1. Wykonawca
2. BIP, Tablica ogloszen



