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We rozdzielnika

Wyjasnienie nr 4

Dotyczy: postepowania przetargowego na ,,Budowe¢ Swietlic wiejskich w miejscowosciach
Baszewice, Borzyszewo, Rz¢sin, Gmina Gryfice”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwiefi publicznych (Dz.
U.z2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiajacy odpowiada na zadane pytania:

ad 1.: Tak

ad 2. a)ib): Uzupetniono przedmiary o WLZ i inst. odgromowa
ad 2 ¢)id): instalacja p. poz. ialarmowa nie byta projektowana w obiekeie $wietlicy
ad 3. ujeto facznie w poz. 13 przedmiarow

ad 4. Odpowiedz :

Powierzchnia obiektu: 145 m* pow. uzytkowej do ogrzania

Wysokos¢ obiektu: nie przekraczajgca 3.00 m

[lo§¢ 0sb uzytkujacych obiekt: jednorazowo do 40 0sob

Szacunkowe zuzycie c. W. u.: Qumaxewu = 3.0 kW, max zuzycie godzinowe = 600 I/h
Zapotrzebowanie na moc grzewczy: Q.= 17.0kW

Na podstawie powyzszych zatozen zostat dobrany opcjonalnie uktad jednospr¢zarkowy powietrznej pompy
ciepla:

a) Powietrzna pompa ciepta o mocy grzewczej dla parametru P2/W35 = 15,73 kW wg normy
PN-EN 14511, gdzie P2 jest temperaturg powietrza zewngtrznego na wejsciu do pompy ciepla, W35
temperaturg wody zasilajgcej uktad grzewczy obiektu. Wspolczynnik efektywnosci COP = 3.62 dla
P2/W35.

b/ wielko$¢ rur (Srednica) preizolowanych od agregatu do pompy ciepta i z pompy ciepta do
zbiornika buforowego wynika z wielkosci tych elementéw w zakupionym rodzaju pompy ciepta.

Rozdzielnik:
1. Wykonawca
2. BIP, Tablica ogtoszen




