
Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie 
systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu 
kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej (zwanego dalej systemem).

A. Urządzenia aktywne sieci:

I. Access Point – szt. 1
1. Dostawa urządzenia typu FortiAP 221C (FAP-221C-E) lub równoważnego,                   

wraz z montażem i konfiguracją.
      W przypadku zastosowania urządzenia równoważnego, Zamawiający wymaga,               
      aby Wykonawca dostarczył urządzenie o następujących parametrach technicznych:

1. Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń 
poleasingowych, wystawowych, wersji demo itd. 

2. Miejsce instalacji: wewnątrz budynku, montaż do ściany lub sufitu
3. Antena: 4 x wewnętrzna, dookólna, 
4. Częstotliwość: 2,4 GHz i 5 GHz,
5. Strumień Tx/Rx: 2x2 MIMO z 2 przestrzennymi strumieniami,
6. Gniazdo sieciowe: 100/1000 Mbps
7. Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af), zasilacz zewnętrzny,
8. Standardy sieciowe:

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ac,
IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,
IEEE 802.3u, IPv6, VLANs

9. Zabezpieczenia:
16 BSSID, 64/128-bit WEP, Blokada rozgłaszania SSID, Filtrowanie adresów IP, 
Filtrowanie adresów MAC, RADIUS, WEP, WPA, WPA Enterprise, WPA Personal, 
WPA-2 Personal, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2, WPA2 Enterprise, WPA2-AES, 
WPA2-EAP, WPA2-PSK

10. Prywatność w ramach identyfikatora SSID dla hotspotów
11. Liczba jednoczesnych SSID: 16 (14 po uruchomieniu skanowania w tle)
12. Typy uwierzytelnienia EAP: 

EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, 
PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

13. Zarządzanie: HTTP oraz centralne za pomocą kontrolera FortiGate, będącego            
w posiadaniu Zamawiającego, w tym:
a) centralne zarządzanie modułami radiowymi,
b) przyporządkowanie kanałów,
c) zarządzanie transmitowaną mocą nadajnika, itd.

14. Scentralizowane funkcje raportowania na FortiAnalyzer, będącego w posiadaniu 
Zamawiającego.

15. Wsparcie dla istniejącej infrastruktury Zamawiającego typu Fortinet,
16. Jednoczesne wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych, monitorowanie

i kontrola (tłumienie), a także dostęp klientów,
17. Opcje monitorowania i wykrywania: 

Skanowane częstotliwości 2,4 i 5 GHz, Skanowanie w tle dla klientów 2,4 i 5Ghz,
Skanowanie stałe jako dedykowany monitor, Skanowanie stałe z dostępem                
dla klienta 5Ghz,



18. Ustalanie priorytetów pasma warstwy 7 w celu zagwarantowania wydajności 
aplikacji, 

19. Szybki roaming zapewniający nieprzerwaną łączność Wi-Fi i działanie usługi VOIP 
w sieci WLAN, 

20. Globalne zarządzanie profilami,
21. Protokół automatycznej dystrybucji i udostępniania zasobów radiowych                     

(ang. Distributed Automatic Radio Resource Provisioning, DARRP),
22. Możliwość uruchomienia kilku wirtualnych AP na pojedynczym module radiowym.

2. Montaż urządzenia w wyznaczonym miejscu oraz podłączenie do istniejącej 
infrastruktury informatycznej.

3. Konfiguracja urządzenia wraz z podłączeniem do centralnego zarządzania przez 
kontroler Zamawiającego tj. FortiGate  oraz centralnego raportowania za pomocą 
FortiAnalyzer Zamawiającego, w tym między innymi:

1. uaktualnienie urządzenia do najnowszego firmware producenta,
2. ustawienia mocy urządzenia, 
3. konfiguracja 6 SSID wraz z utworzeniem osobnych VLANów dla każdego SSID,
4. utworzenie oraz przypisanie użytkowników i grup do każdego SSID na kontrolerze 

Zamawiającego, oraz konfiguracja FSSO dla wyznaczonych sieci, 
5. uruchomienie CaptivePortal dla uwierzytelnienia,
6. konfiguracja metody uwierzytelnienia i dostępu do sieci za pomocą loginu, adresu     

e-mail, tokena, itd.,
7. zabezpieczenie każdej podsieci przed nieautoryzowanym dostępem,
8. filtrowanie użytkowników za pomocą listy MAC urządzeń dostępowych,
9. przypisanie stosownych praw oraz polityk na FG dla konkretnych użytkowników 

oraz SSID,
10. uruchomienie ograniczenia czasowego dostępu do sieci, tj. czas logowania                 

w wyznaczonych godzinach, czas dostępu przez określony czas (ilość minut) itd.,
11. raportowanie na FA:

a) stanu urządzenia, 
b) logi użytkownika,
c) raportowanie niepożądanych.

4. Gwarancja:
1. Zakres: Urządzenie wraz z subskrypcją na aktualizację firmware urządzenia.
2. Okres gwarancji zgodny z ofertą, liczony od daty podpisania protokółu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja door to door. Czas reakcji Wykonawcy 
na zgłoszenie reklamacyjne najpóźniej następnego dnia roboczego. W przypadku 
braku możliwości naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego, odbiór 
wadliwego urządzenia na koszt Wykonawcy z siedziby Zamawiającego.                     
Czas naprawy max. 5 dni roboczych lub dostarczenie na koszt Wykonawcy                
w terminie  2 dni roboczych od  zgłoszenia awarii, urządzenia  zastępczego wolnego 
od wad, o niegorszych parametrach technicznych,  oraz zamontowanie                       
i skonfigurowanie do ustawień identycznych, co niesprawne urządzenie. 
Diagnostyka awarii nie należy  do obowiązku Zamawiającego, powinna być 
przeprowadzona przez dostawcę sprzętu. Wykonawca w przypadku wymiany części 
na nowe, udziela odpowiednio nowej gwarancji na daną część.

3. Wykonawca wymieni nieodpłatnie urządzenie na wolne od wad, jeżeli w okresie 
gwarancji urządzenie to było poddane trzykrotnym naprawom gwarancyjnym, 
pomimo których w okresie gwarancji w tym urządzeniu ponownie wystąpiła awaria. 



Wymiana nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania pisemnego/faksem        
o powyższym Wykonawcy przez Zamawiającego.

II. Switch – szt. 1
1. Dostawa urządzenia typu FORTISWITCH 248E-POE lub równoważnego,                     

wraz z montażem i konfiguracją.
W przypadku zastosowania urządzenia równoważnego, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca dostarczył urządzenie o następujących parametrach technicznych:
1. Liczba portów RJ45: 48
2. Liczba portów GigaEthernet: 48
3. Liczba portów SFP: 4 porty 10GE
4. Liczba portów PoE: 24 (802.3af/802.3at)
5. PoE Power Budget: ≥ (nie mniejszy niż) 370W
6. Typ obudowy: Rack
7. Wysokość: 1U
8. Przepustowość urządzenia: ≥ (nie mniejsza niż) 104 Gbps,
9. Przepustowość rutowania/przełączania: ≥ (nie mniejsza niż) 155 Mpps,
10. Adresacja MAC: co najmniej 16000 adresów,
11. obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q
12. Bufor pakietów: ≥ (nie mniejszy niż) 1,5 MB,
13. DRAM: ≥ (nie mniej niż) 512 MB,
14. Flash: ≥ (nie mniej niż) 128 MB,
15. dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45
16. możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń,
17. obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple 

Spanning Tree)
18. możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad
19. możliwość wykonywania routingu statycznego
20. port-mirroring
21. Kontrola dostępu na poziomie portu w oparciu o standard 802.1x, możliwość 

uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius
22. zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS, SNMP w wersjach 1-3, SNTP, 

LLDP (w trybie odbioru)
23. możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy
24. możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI
25. intergracja z systemem bezpieczeństwa (NGFW, UTM) będącego na wyposażeniu 

Zamawiającego, w zakresie co najmniej:
a) możliwość uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników
b) obsługa białych i czarnych list MAC
c) stateful firewall, umożliwiający kontrolę dostępu pomiędzy segmentami sieci
d) routing statyczny i dynamiczny, co najmniej OSPF

2. Montaż urządzenia w wyznaczonym miejscu oraz podłączenie do istniejącej 
infrastruktury informatycznej.

3. Konfiguracja urządzenia wraz z podłączeniem do centralnego zarządzania                     
przez kontroler Zamawiającego tj. FortiGate  oraz centralnego raportowania za pomocą
FortiAnalyzer Zamawiającego, w tym między innymi:

1. aktualizacja urządzenia do najnowszej wersji firmware dostępnej na stronie 
producenta,

2. utworzenie 8 sieci Vlan,
3. połączenie wirtualnych sieci z infrastrukturą Zamawiającego,
4. Konfiguracja UTM Zamawiającego do zarządzania urządzeniem switch’a.



B. System do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach:

III.Opis Systemu konferencyjnego:
1. System musi posiadać następujące funkcjonalności:

1. głosowania,
2. debaty,
3. konferencji,
4. wizualizacji 
5. cyfrowej rejestracji dźwięku.

2. System musi posiadać odpowiednie oprogramowanie:
1. cały system musi być zarządzany przez odpowiednie oprogramowanie, które będzie 

obsługiwane przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego,
2. oprogramowanie musi pochodzić od jednego producenta systemu i być wspólne        

dla całego systemu - nie dopuszcza się obsługi systemu programami różnych 
producentów,

3. system musi wykorzystywać karty zbliżeniowe, bezstykowe do identyfikacji 
użytkowników systemu.

3. System musi mieć możliwość wykorzystania go jako systemu konferencyjnego             
bez potrzeby używania kart zbliżeniowych oraz bez nadzoru operatora – dźwięk            
z takiego trybu pracy musi mieć możliwość archiwizacji w postaci cyfrowego zapisu 
audio.

4. Terminale systemu do zarządzania obradami:
1. System musi być wyposażony w 30 mobilnych przewodowych terminali                    

do głosowania wraz z kartami autoryzującymi,
2. terminale muszą posiadać możliwość przypisania ich do określonej funkcji 

uczestnika sesji i w ten sposób zwiększyć lub zmniejszyć dostęp do funkcji 
związanych z debatą i głosowaniem,

3. terminale muszą posiadać możliwość przypisania następujących funkcji:
a) Radni – 20 szt.
b) Przewodniczący – 1 szt.
c) mównica – 1 szt.
d) Radca Prawny/Tłumacz – 1 szt.
e) Burmistrz – 1 szt.
f) Zastępca Burmistrza – 1 szt.
g) Skarbnik – 1 szt.
h) gość – 4 szt.

4. terminale muszą być wyposażone w mikrofony,
5. terminale muszą umożliwiać prosty i szybki sposób montażu/demontażu na stołach,
6. System zarządzania obradami musi umożliwiać przeprowadzanie głosowań               

oraz dyskusji z wykorzystaniem mobilnych terminali przewodowych,
7. terminale systemu zarządzania obradami muszą być wykorzystywane przez moduł 

głosowania i moduł debaty oraz być wyposażona w przyciski umożliwiające udział 
w głosowaniu i debacie,

8. Klawiatura terminala radnego musi być wyposażona w przyciski umożliwiające:
a) oddanie głosu ZA;
b) wstrzymanie się od głosu;
c) oddanie głosu PRZECIW;
d) zabranie głosu przez radnego;
e) rezygnację z zabrania głosu przez radnego;
f) udzielenie głosu priorytetowego, np. do zgłaszania wniosków formalnych;



g) sprawdzenie obecności;
9. Klawiatura przewodniczącego musi być wyposażona w przyciski takie                    

jak w klawiaturze radnego, dodatkowo musi umożliwiać: 
a) dodanie czasu wypowiedzi;
b) skrócenie czasu wypowiedzi;

10. każdy z przycisków klawiatury terminala musi mieć przypisaną tylko i wyłącznie 
jedną funkcję,

11. terminal musi umożliwić uwierzytelnienie osoby za pomocą karty zbliżeniowej,
12. terminal musi umożliwiać oddawanie głosów oraz kolejkowanie podczas debaty 

tylko i wyłącznie po umieszczeniu w nim karty autoryzującej akceptowanej przez 
system. 

13. klawiatura terminala musi być wykonana z trwałego materiału zapewniającego 
wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie. Pod przyciskami powinny znajdować się 
trwale naniesione czytelne opisy przycisków w języku polskim. 

14. nazwy i kolory przycisków wraz z ich rozmieszczeniem na klawiaturze terminala 
uzgodnione zostanie z Zamawiającym na etapie wdrożenia,

15. opis klawiatury dla radnego oraz przewodniczącego wykonany zostanie czcionką 
i w rozmiarze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie wdrożenia,

5. System dystrybucji sygnału, nagłośnienie oraz elementy wyposażenia sali 
konferencyjnej:

1. System przewiduje siedem przyłączy:
a) 6 stołowych w konfiguracji:

1. 3 przyłącza HDMI/VGA + audio,
2. 3 przyłącza HDMI,

b) 1 sztuka HDMI montowana w mównicy
c) połączone pomiędzy przyłączami a szafką RACK z przełącznikiem matrycowym

i odbiornikami za pomocą okablowania LAN min. kat 6FTP/STP,
2. Każde przyłącze stołowe powinno obsługiwać wejścia Video, bez stosowania 

dodatkowych adapterów. Wymagane parametry pracy: Obsługa rozdzielczości 
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 
1280x960, 1280x800, 1280x768, 1024x768, 800x600.

3. Obsługa wejścia audio – z przyłącza HDMI lub dodatkowego przyłącza mini Jack. 
Obsługa formatów audio: PCM 2Ch, LPCM 5.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby 
Digital Plus, Dolby TrueHD, z próbkowaniem od 48kHz do 192kHz 

4. Obsługa wyjść Video - 1080p@60Hz, 1080i@60Hz, 720p@60Hz, 1920x1200, 
1680x1050, 1600x1200, 1400x1050, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1024x768

5. Zastosowane urządzenia powinny umożliwić skalowanie obrazu z podłączonego 
źródła dla dowolnej wybranej rozdzielczości na wyjściu.

6. Przełącznik matrycowy – powinien umożliwiać zdalne lub manualne przełączanie 
źródeł obrazu podłączonych do przyłączy stołowych w celu wyświetlania ich             
na wybranym projektorze multimedialnym.

7. Rozwiązanie powinno umożliwić podłączenie dwóch projektorów i dwóch innych 
odbiorników obrazu (np. monitorów) za pomocą złącz HDMI. 

8. Wymagane jest podłączenie przełącznika matrycowego do wzmacniacza Audio         
i umożliwienie odtwarzania dźwięku z dowolnego przyłącza stołowego                      
przez zainstalowane głośniki instalacji Audio. 

9. Jednostka sterująca - minimalne wymagania dla systemu sterowania: przełączanie 
źródeł multimedialnych podłączonych do przyłączy stołowych, włączanie / 
wyłączanie projektorów, sterowanie audio (min. włączanie / wyłączanie 
wzmacniacza, sterowanie głośnością, przełączanie źródeł dźwięku, przełączanie stref
nagłośnienia, sterowanie parametrami dźwięku: tony niskie, wysokie, loudnes), 
sterowanie ekranami projekcyjnymi. System powinien mieć możliwość rozbudowy 



sterowania o dodatkowe funkcjonalności sterowania; oświetleniem wielostrefowym 
z funkcją dimming i wybór kolorów RGB, roletami, czujnikami ruchu i oświetlenia 
za pomocą urządzeń wykonawczych, bez konieczności aktualizacji / rozbudowy 
jednostki sterującej.

10. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość modyfikacji funkcjonalności za pomocą 
dostarczonego oprogramowania (zamawiający dopuszcza udostępnienie 
oprogramowania „w chmurze” z dostępem zdalnym).

11. Sterowanie powinno odbywać się za pomocą oprogramowania z interface’m 
graficznym zainstalowanego na tabletach o parametrach nie gorszych niż: 
a) ekran o wielkości od 9” do 10” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2048 x 1536,
b) procesor w architekturze 64bit o prędkości min. 1.5GHz,
c) pamięć operacyjna min. 2GB, 
d) sprzętowa akceleracja grafiki,
e) min. 32GB pamięci flash.
f) Uchwyt naścienny dostarczony z tabletem do zdalnego sterowania 

funkcjonalnościami sal konferencyjnych umożliwiający stabilne i estetyczne 
mocowanie tabletów zapewniające ich jednoczesne zasilanie po wsunięciu 
tabletu w uchwyt (bez konieczności podłączania dodatkowych kabli 
zasilających).

g) Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania minimum 2 kompletów 
tabletów z uchwytami. 

12. Elementy systemu przesyłu sygnału video: odbiornik HDBaseT, przełącznik 
matrycowy, jednostka zdalnego starowania, wzmacniacz audio, mikser audio, 
odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych zostaną umieszczone w dedykowanej 
szafie RACK 18U z drzwiami szklanymi i blatem drewnianym w kolorze) mebli 
wyposażenia sal. Poziom hałasu na zewnątrz szafy przy uruchomionych wszystkich 
urządzeniach nie może przekroczyć poziomu wymienionego w normie właściwej  
dla pracy w pomieszczeniach biurowych zgodnie z normą ISO 9241-6. 

13. Dwie sztuki projektora LCD o jasności 4500 ANSI lumenów będą wyświetlały obraz
na dwóch ekranach. 

14. System powinien móc wyświetlać obraz z dwóch projektorów niezależnie                  
lub łącznie na obu ten sam obraz z wskazanego źródła sygnału.

15. Dwie sztuki ekranu, elektrycznym wysuwaniem. Format obrazu 16:10. Jeden ekran   
o szerokości 200 cm, drugi o szerokości 300 cm.

16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował system automatycznego 
wysuwania danego ekranu w momencie uruchomienia danego projektora                   
oraz zwijania ekranu po wyłączeniu projektora.

17. Na ekranach będzie można wyświetlać wyniki głosowania oraz inne treści 
multimedialne z każdego przyłącza w konfiguracji Sali dzielonej lub Sali łączonej.

18. Do nagłośnienia Sali przewidziano wzmacniacz dwustrefowy z portem RS232           
oraz głośniki naścienne w kolorze białym – po 4 na każdą z sal.

19. System powinien móc tworzyć programy/sceny nagłośnienia w zależności                 
od sposobu wykorzystania sal w danym momencie, to jest rozdzielenie sygnału 
audio na każdą z sal autonomicznie lub centralny system audio na obie sale                
według scenariusza:
a) Sala „mała” - nagłośnienie z mikrofonów przenośnych oraz jednego przyłącza 

stołowego na 4 głośniki w sali „małej”,
b) Sala „duża” - nagłośnienie z mikrofonów przenośnych oraz przyłączy stołowych 

i mikrofonów w terminalach na 4 głośniki w sali „dużej”,
c) Sala „łączona” - nagłośnienie ze wszystkich dostępnych źródeł nagłośnienia        

na wszystkie głośniki (8 szt) w jednym czasie.



6.  Dane techniczne sprzętu zamawianego:

1. Projektor wymagana ilość: 2 szt 

Technologia LCD

Jasność min 4500 ANSI

Rozdzielczość min WXGA 1280x800 pikseli

Kontrast min 4000:1

Wejścia HDMIx2, LAN

Inne Projektor zdolny obsłużyć ekran o szerokości 230 cm oraz 293 cm
z odległości 4,5 m

2. Ekran elektryczny w formacie 16:10 wymagana ilość: 2 szt 

Powierzchnia projekcyjna Format 16:10 wymiar 243x152 cm oraz 293x183 cm, certyfikaty 
niepalności B1, M1, M2

Kaseta Kolor biały

3. System dystrybucji sygnału - Sumator sygnału 2xHDMI/VGA + audio wymagana 
ilość: sztuk 3

Opis
Nadajnik HDBaseT, 2x 
HDMI/VGA/Audio/Etherne
t. Zasięg 100m. Auto 
switching. Zasilacz w 
zestawie. 

4. Zestaw nadajnik-odbiornik wymagana ilość: 4 sztuki
Opis Komplet 
nadajnik/odbiornik

HDBaseT UHD/4K, zasięg 70 metrów. Dwukierunkowy IR/RS232. 
Zasilanie PoE (w zestawie zasilacz)

5. Matryca HDMI – wymagana ilość: 1 sztuka
Opis Matryca 4x4 HDMI, wyjścia HDMI i coax audio out; Sterowanie: 

RS232, TCP/IP (web GUI), IR (pilot w zestawie) 

6. Nagłośnienie sali - wzmacniacz 1 szt.
Moc wyjściowa RMS dla 
100V

min 2x60W

Ilość wejść mikrofonowych 
zbalansowanych min 2
Ilość stref

min 1

Ilość wejść liniowych 
niezbalansowanych

min 4

Inne Port RS232



7. Głośniki ścienne ilość 8 sztuk:
1. Typ przetwornika: dwudrożny
2. Wielkość przetwornika średnio-niskotonowego: 4.25” 
3. Wielkość przetwornika wysokotonowego: 1” 
4. Impedancja: 16 (Ω) 
5. Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej: 70 (W) 

8. Stacja mikrofonowa z jednym mikrofonem doręcznym - sztuk 2
1.  Bezprzewodowy system UHF z 4 kanałami. 

9. Moduł przewodowy do sterowania ekranem ilość 2 sztuki
1. Moduł służący do sterowania ekranem poprzez wykrywanie obciążenia w sieci 230V

spowodowane włączeniem projektora, amplitunera lub innego urządzenia.
10. Terminal HD System Plus do głosowania i debat z wbudowanym mikrofonem,             

w tym stanowiska Przewodniczącego do racka. Wymagana ilość 30 szt.
11. Mikrofony systemu do zarządzania obradami. Wymagana ilość: 30 szt. 

Sposób mocowania Za pomocą elastycznego statywu „gęsia szyjka” 
do gniazda w obudowie terminala (500-700mm)

Pasmo przenoszenia 80 do 16 000 Hz;

Impedancja 500 Ω,

Złącza wyjściowe audio
Symetryczne XLR,

Czułość 1,4mV/Pa/1kHz,

Dostarczony wraz z elementem mocującym do 
urządzenia

TAK

Przystosowany do współpracy z terminalami TAK

Wyposażony w podświetlany pierścień 
sygnalizujący działanie wkładki mikrofonowej

TAK

12. Programator kart dostępowych. Wymagana ilość: 1 szt. 

Kompatybilny z systemem do zarządzania 
obradami i zapewniający programowanie kart 
autoryzujących

TAK

Zasilanie programatora odbywa się z 
wykorzystaniem okablowania systemowego (do 
terminali )

TAK

Programator wbudowany w jeden z 
dostarczonych terminali np. przewodniczącego,

TAK

Obsługa programatora dostępna w ramach 
aplikacji sterującej systemem do zarządzania 
obradami. 

TAK

13. Karty dostępowe. Wymagana ilość: 52 szt.

Standard Unique

Karty Stykowe NIE



Wyposażenie karty Nadruk składający się między innymi z: 
stanowiska oraz numeru karty.

14. Koncentrator systemu do zarządzania obradami. Wymagana ilość: 1 szt. 

Pełną zgodność z terminalami systemu                
do zarządzania obradami oraz zamontowanymi 
w nich mikrofonami,
TAK

Komunikowanie terminali z oprogramowaniem 
sterującym systemu zainstalowanym                    
na komputerze oraz sterowanie pozostałymi 
urządzeniami będącymi elementami systemu 
(urządzenie wyciszające),

TAK

Czas odpowiedzi oraz potwierdzenia nie 
przekracza 200 ms zarówno przy odpowiedzi  
jak i wysyłaniu rozkazu,TAK
Zabezpieczanie prawidłowej pracy systemu 
sterowania poprzez wymaganie potwierdzenia 
wykonania operacji od terminali                           
oraz sterowników mikrofonowych,

TAK

Możliwość podłączenia i zasilenia minimum  
128 terminali z mikrofonami i czytnikami kart 
autoryzujących,

TAK

Obudowa Umożliwiająca montaż w systemie Rack 19”.

15. Konsola mikserska źródeł dźwięku z wbudowanym układem wyciszenia. Wymagana 
ilość: 1 szt.

Ultra-niskoszumowy mikser analogowy 3U,        
z możliwością montowania w rack 19"

TAK

Przedwzmacniacze mikrofonowe 8 nowoczesnych 

Pasmowa 2

Studyjnej jakości procesor efektów                      
z 100 presetami

Pogłos, chorus, flanger, delay, pitch shifter i inne 
różnorodne multi-efekty 

Zasilanie Phantom +48 V dla mikrofonów 
pojemnościowych 

Wejścia liniowe 4 symetryczne

Wejścia CD/ Tape przypisywane do głównego 
miksu lub do wyjść reżyserki / słuchawkowego 

TAK

2 wysyłki aux na kanał: 1 monitorowa przed 
tłumikiem i 1 do efektów zewnętrznych po 
tłumiku 

TAK

Oddzielne wyjścia Reżyserki, słuchawkowe i stereo CD/Tape 

Wyjścia głównego miksu z pozłacanymi 
złączami XLR 

Symetryczne



Tłumiki logarytmiczne z 60mm suwakami i 
uszczelniane potencjometry 

TAK

Wbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy 
pracujący w zakresie 100-240V,

TAK

Wbudowany układ wyciszenia. TAK

16. Komputer typu notebook do obsługi systemu zarządzania obradami. Wymagana ilość:  
1 szt. 

Rodzina procesora Intel Core i5

Procesor Intel Core i5-7200U

Taktowanie procesora [GHz] 2.5 / 3.1

Liczba rdzeni / wątków 2/4

Pamięć RAM (zainstalowana) min. 8 GB

Pamięć RAM (maksymalna) 32 GB

Typ pamięci RAM DDR4

Częstotliwość pamięci 2133MHz

Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) 2/1

Dysk SSD 256 GB

Rodzaj karty graficznej Zintegrowana

Chipset karty graficznej Intel HD Graphics 620

Wielkość pamięci współdzielonej min. 2 GB

Przekątna ekranu [cal] min. 15.6

Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD) 

Powłoka matrycy Matowa

Ekran dotykowy Nie

Typ matrycy TN

Napędy DVD-Super Multi DL 

Porty HDMI Wyjście HDMI

Złącza A/V D-Sub (VGA)Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe 

Liczba portów USB 4

Liczba portów USB 3.0 3 

Pozostałe porty USB 1x 2.0 

Pozostałe porty Czytnik kart pamięci,RJ-45 

Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

Modem internetowy Brak

Łączność bezprzewodowa Bluetooth,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 

Akumulator 6-komorowy, litowo-jonowy

Pojemność akumulatora min. 48 Wh

System operacyjny Windows 10 Pro PL

https://www.morele.net/laptop-fujitsu-lifebook-a557-vfy-a5570m35sopl-1095949/?gclid=EAIaIQobChMI6IOehazo1QIVjx0YCh1-YA7SEAQYASABEgJIHPD_BwE&gclsrc=aw.ds


17. Komputer typu notebook lub stacjonarny do obsługi wizualizacji w systemie 
zarządzania obradami zapewni Zamawiający.

18. Monitor dla Przewodniczącego Rady - ilość: 1 szt. - zapewni Zamawiający 

19. Oprogramowanie zarządzające głosowaniem i debatą - wymagana ilość:                   
26 bezterminowych licencji. 

1. Zadaniem aplikacji jest obsługa głosowań oraz sterowanie poszczególnymi 
mikrofonami w ściśle określonej kolejności powstałej na podstawie zgłoszeń             
z terminali oraz przydzielanie poszczególnym prelegentom ściśle określonego czasu 
wypowiedzi zgodnie ze Statutem. Aplikacja musi obsługiwać proces autoryzacji kart
zgodnie z wprowadzonymi na listę nazwiskami użytkowników. 

2. Aplikacja zarządzająca musi umożliwiać: 
a) Przygotowanie tematów głosowań i debat do wykorzystania w trakcie sesji. 
b) Przeprowadzanie głosowań, liczenie głosów, wyświetlanie wyników. 
c) Prezentowanie listy utworzonych głosowań, zawierającej informacje o:

1. nazwie i numerze głosowania,
2. rodzaju głosowania,
3. statusie,
4. dacie i czasie głosowania,
5. sposobie wyznaczania kworum.

d) Prezentowanie wyników głosujących w postaci listy zawierającej informacje:
1. imię, nazwisko, 
2. obecność podczas głosowania (TAK / NIE), 
3. rodzaj oddanego głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, GŁOS NIE 

ODDANY) - w przypadku głosowań jawnych
4. informacje dodatkowe dotyczące wyników głosowań: nazwa i numer 

głosowania, liczba uprawnionych uczestników sesji, liczba radnych obecnych
na głosowaniu, liczbie radnych nieobecnych na głosowaniu, liczbie 
głosujących „za”, liczbie głosujących „przeciw”, liczbie wstrzymujących się 
od głosowania, liczbie głosów nie oddanych.

e) Funkcja głosowanie musi być skojarzone z odpowiednimi przyciskami                 
na terminalu: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

f) Obsługę sesji oraz innych grup użytkowników korzystających z infrastruktury 
(np. komisje), w tym możliwość utworzenia, edycji i wyświetlania listy sesji.

g) Grupowanie głosowań w odpowiednie sesje.
h) Głosowania jawne imienne, jawne, tajne.
i) Możliwość sprawdzenia obecności radnych w trakcie obrad sesji w dowolnym 

momencie jej trwania przez przewodniczącego rady, z możliwością wyświetlenia
informacji na ekranie. Lista powinna składać się z pól:
1. imię, nazwisko,
2. obecność (TAK / NIE) 
3. informacji o liczbie uprawnionych uczestników sesji, 
4. liczbie radnych obecnych na głosowaniu,
5. liczbie radnych nieobecnych na głosowaniu,
6. informacji dotyczącej kworum.

j) Tworzenie i wydruk protokołów z przebiegu głosowania natychmiast                   
po zakończeniu głosowania, przedstawiając wyniki głosowania.

k) Archiwizację wraz z możliwością eksportu do pliku PDF, XLS.
l) Bezpieczeństwo – po zakończeniu sesji program blokuje możliwość 

wprowadzania jakichkolwiek zmian w zarejestrowanych sesjach (np. wynikach 
przeprowadzonych głosowań).



m) System powinien umożliwiać kontrolowanie czasu wypowiedzi uczestników 
debaty poprzez ustawiony limit. Przy automatycznym przebiegu debaty 
mikrofony uczestników wyłączają się po upływie ustawionego limitu. 
Dodatkowo musi istnieć możliwość dodawania i odejmowania czasu wypowiedzi
niezależnie od limitu, a także natychmiastowego wyłączenia mikrofonu. 

n) Przeprowadzanie debat i głosowań musi odbywać się za pomocą tych samych 
urządzeń.

o) Funkcja debaty musi uwzględniać zapisy wynikające ze statusu, które dotyczą 
czasu wypowiedzi radnych.

p) Mikrofon przewodniczącego musi być włączony na stałe.

20. Aplikacja sterująca konferencją. Wymagana ilość: 26 bezterminowych licencji. 
1. Zadaniem aplikacji jest obsługa konferencji oraz spotkań nie związanych z Radą       

bez konieczności użycia kart identyfikacyjnych (dla grup niezwiązanych z Radą). 
2. Aplikacja musi umożliwiać między innymi: 

a) Zgłaszanie się do konferencji,
b) Załączenie mikrofonu obecnie przemawiającemu uczestnikowi spotkania,
c) Cyfrową rejestrację dźwięku,

21. Aplikacja sterująca wizualizacją. Wymagana ilość: 1 bezterminowa licencja.
1. Oprogramowanie powinno pozwalać na przedstawienie wyników głosowania            

na ekranie projekcyjnym. 
2. Aplikacja musi umożliwiać prezentację za pomocą wizualizacji takich danych jak:

a) kolejka chętnych do zabrania głosu (imię i nazwisko),
b) wyróżnienie osoby aktualnie przemawiającej,
c) aktualny czas wypowiedzi
d) wyświetlania aktualnego tematu wypowiedzi (zgodnie ze wcześniej 

wprowadzonym według programu obrad),
e) zegar czasu rzeczywistego w odpowiednim miejscu ekranu,
f) informacja o osobach zalogowanych w systemie,
g) plan sesji, 
h) prezentacja wyników głosowania.

22.  Aplikacja sterująca cyfrową rejestracją dźwięku. Wymagana ilość: 1 bezterminowa
licencja. 

1. Oprogramowanie powinno umożliwiać zapis sumy dźwięku ze wszystkich 
mikrofonów znajdujących się w sali sesyjnej podłączonych do systemu,                     
w tym mikrofonów bezprzewodowych „do ręki”. 

2. Oprogramowanie musi zostać zainstalowane na dostarczonym komputerze 
przenośnym i powinno być integralne z oprogramowaniem sterującym systemem. 

3. Zarejestrowane pliki audio powinny posiadać możliwość odsłuchania w dowolnym 
momencie w czasie trwania sesji z wykorzystaniem systemu. 

4. Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji dźwięku musi tworzyć jednocześnie cztery 
następujące streamingi: 
a) całościowy – ma tworzyć się automatycznie podczas rozpoczęcia sesji,                 

a kończyć podczas zamykania sesji lub jej przerwania,
b) debatowy - ma tworzyć się podczas otwierania debaty nad poszczególnym 

punktem i kończy podczas zamykania debaty,
c) cząstkowy – ma rozpoczynać się w momencie załączania mikrofonu 

użytkownika i kończyć się wraz z momentem wyłączenia mikrofonu,
d) pośredni - ma rozpoczynać się w momencie wyłączenia mikrofonu użytkownika 

i kończyć się wraz z załączeniem mikrofonu użytkownika,



5. Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji dźwięku musi umożliwić przeglądanie, 
przeszukiwanie i odtwarzanie poszczególnych nagrań w następujących schematach: 
a) odtwarzanie nagrania całkowitego sesji wraz z możliwością odszukania 

poszczególnej sesji,
b) odtwarzanie nagrania z poszczególnej debaty wraz z możliwością wyszukania 

nagrania spośród debat,
c) odtwarzanie wszystkich wypowiedzi poszczególnego użytkownika w danej 

debacie lub wszystkich nagrań danej sesji,
d) odtworzenie wszystkich wypowiedzi poszczególnego użytkownika                       

w określonym przedziale czasowym.
6. Wszystkie czynności związane z przeszukiwaniem nagranych wypowiedzi muszą 

być dostępne z poziomu Systemu. 
7. Oprogramowanie do rejestracji dźwięku powinno umożliwić wykonanie kopii 

bezpieczeństwa plików dźwiękowych. 
8. Format nagrania powinien umożliwić bezproblemowy odsłuch na urządzeniach typu 

MP3 lub napędach CD. 

23. Dodatkowe funkcje systemu zarządzania obradami.
1. Import planu sesji do systemu zarządzania obradami z zewnętrznych źródeł – format 

DOC, TXT 
2. Możliwość modyfikacji zaimportowanego planu sesji, 
3. Możliwość powielenia ekranu wizualizacyjnego na dowolnym dedykowanym 

monitorze, 
4. Możliwość implementacji obrazu z kamer w ekranie debaty, 
5. Możliwość automatycznego bezobsługowego sterowania kamer w trybie konferencji.
6. W razie potrzeby wyłączenia Systemu obsługującego sesję konieczne jest, aby 

zachowane zostały wszelkie ustawienia i dane potrzebne do kontynuacji sesji             
po ponownym uruchomieniu programu (przywrócenie stanu aplikacji                         
i doprowadzenie do kontynuacji sesji w czasie nie dłuższym niż 5 sekund                   
od momentu wyłączenia).

7. Możliwość uzupełnienia opisu głosowania w trakcie jego trwania bez konieczności 
przerwania głosowania. 

8. Możliwość eksportu danych do formatu: PDF, XLS, HTML, RTF, BMP, JPG, TIFF, 
tekstowy. 

9. System powinien umożliwiać ręczne załączenie poszczególnych mikrofonów 
Według numeru stanowiska. 

10. System musi zapewnić możliwość dodatkowego logowania w trakcji debaty bez jej 
przerywania. 

11. Maksymalny czas przełączania mikrofonów pomiędzy uczestnikami debaty nie może
przekraczać 200ms.

12. System powinien posiadać możliwość rozbudowy o kolejną funkcjonalność 
usprawniająca pracę Rady, np. system elektronicznej dystrybucji materiałów 
sesyjnych, na komisję oraz innych dokumentów powstających w toku pracy Rady.

13. System musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne funkcjonalności, np. nagrywanie 
i realizację transmisji audio-video na żywo z obrad do sieci Internet                            
z wykorzystaniem kamer obrotowych. 

24. Okablowanie.   Wymagana ilość: 1 kpl.
1. Należy przewidzieć całe niezbędne okablowanie do połączenia systemu                     

do zarządzania obradami oraz kamer i pozostałych urządzeń.



2. Rozmieszczenie stanowisk systemu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 
podpisania umowy oraz z wykonawcą mebli do sali obsługi posiedzeń Rady              
na etapie wdrażania systemu. 

3. Urządzenia typu mikser, koncentrator, zamontowane zostaną w szafie będącej           
na wyposażeniu sali konferencyjnej. 

4. Projektory zostaną zamontowane do sufitu na uchwytach stałych. 
5. Przyłącza kablowe – 7 szt.:  6 szt zostanie zamontowanych w stołach oraz jedno        

w mównicy mobilnej – należy uzgodnić z dostawcą mebli oraz z Zamawiającym 
rozmieszczenie przyłączy kablowych oraz tras przeprowadzenia okablowania tak, 
aby uniemożliwić ich przypadkowe uszkodzenie oraz, aby wyeliminować wszelkie 
utrudnienia i niedogodności wynikające z prowadzenia tras kablowych dla osób 
zasiadających przy stołach, z zachowaniem estetyki maskowania okablowania.

25. Warunki gwarancji na system  :
1. Okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie rozpoczyna się z dniem 

potwierdzenia przez strony należytego wykonania zamówienia i trwa przez okres 
podany w ofercie, nie mniej niż przez 24 miesiące.

2. Na dostarczone urządzenia obowiązuje gwarancja podana w ofercie, nie mniej 
jednak niż na okres 24 miesięcy.

3. Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta są nieodpłatne.
4. Świadczenie gwarancyjne polegają na usuwaniu błędów oprogramowania wynikłych

w trakcie korzystania z oprogramowania oraz naprawie pozostałych urządzeń 
i terminali systemu zarządzania obradami.

26. Licencja:
1. Producent systemu udziela bezterminowego prawa (licencji) na korzystanie               

z Systemu, które obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci 
masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania               
z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Licencja uprawnia do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony            
dla wszystkich modułów (aplikacji) systemu w ilości określonej zamówieniem.

3. Wykonawca udziela licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania 
dokumentacji.

4. Licencja na System będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych          
w umowie z dniem podpisania protokołu odbioru.

5. Licencja zostanie wystawiona i doręczona w formie pisemnej.

27. System kamer
1. Zestaw kamer i urządzeń umożliwiających uruchomienie transmisji audio-video        

z obrad.
2. Należy dostarczyć i zamontować kamery szybkoobrotowe oraz zapewnić możliwość 

odpowiedniego skonfigurowania urządzeń w sposób pozwalający na poprawne 
kadrowanie osób będących w jej polu widzenia.

3. Kamery mają mieć umożliwić automatycznego bezobsługowego kadrowania osób 
obecnie przemawiających poprzez zintegrowanie z systemem do zarządzania 
obradami.

4. Należy dostarczyć i zainstalować specjalistyczny sprzętowy dekoder.
5. Dostarczone kamery oraz zestaw urządzeń ma zapewnić:

a) synchronizację przekazanego obrazu z sygnałem audio uzyskanym z systemu      
do zarządzania obradami,

b) bezobsługowe kadrowanie aktualnie przemawiającego, pokazanie widoku 
ogólnego oraz widoku osób przemawiających na podstawie danych z systemu 
zarządzania obradami, 



c) automatyczny wybór informacji oraz źródła transmitowanego sygnału video        
na podstawie danych z systemu zarządzania obradami, 

d) bezpośrednią prezentację wyników głosowania za pomocą sygnału ze źródła 
systemu zarządzania obradami,

e) możliwość realizacji transmisji audio i video z obrad do sieci internet,
f) możliwość eksportu materiału audio i video w celu archiwizacji i udostępnienia 

materiału na żądanie.
6. Zakres prac nie obejmuje realizacji usługi transmisji audio- video z obrad do sieci 

internet. Wykonawca musi zastosować kamery i urządzenia, które pozwolą 
Zamawiającemu na uruchomienie transmisji na warunkach i zasadach nie gorszych 
niż:
a) Jakość transmitowanego obrazu musi być nie gorsza niż 720p. 
b) Jakość sygnału generowanego przez kamery musi być nie gorsza niż 1080p. 
c) Jakość dźwięku na poziomie do najmniej 64 kHz mono.
d) Podane parametry zapewniają szeroki dostęp dla oglądających przy zachowaniu 

wysokiej jakości. 
e) Do wysyłania strumienia audio – video z sali sesyjnej Zamawiający zapewni 

łącze o minimalnej przepustowości 4096kb/s (upload). 
f) Obraz i dźwięk z sali sesyjnej oraz innych wydarzeń będzie przekazywany           

w trybie on-line do serwera usługodawcy. 
g) Dostęp dla szerokiej liczby odbiorców będzie realizowany z zasobów serwera 

usługodawcy. Przepływ danych wynikający z odbioru transmisji                           
przez zainteresowanych użytkowników internetu nie obciąży łącza dostępu          
do internetu Zamawiającego. 

h) Usługodawca będzie zobowiązany zapewnić dostęp do archiwalnych sesji            
przez okres realizacji usługi w oparciu o swoje serwery. 

28. Kamera szybkoobrotowa. Wymagana ilość: 2 szt. 

Standard: HD

Przetwornik: 1/2,8 " STARVIS CMOS

Wielkość matrycy: 2 2Mpx

Rozdzielczość: 1080p

Obiektyw: 5.64.9 ... 64 mm

Kąt widzenia obiektywu: 55 58.4° ... 4.9° 

Zoom optyczny: 12

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.02 0.1° ... 300°/s (poziom)

0.02 0.1° ... 120°/s (pion)

Prędkość obrotowa PTZ 300 o /s (poziom), 200 o /s (pion) 

Zakres zmian PTZ poziom: 0o ~ 360 o bez krańcówki

Pion: -2 o ~ 90 o

Automatyczny flip 180 o

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB

Wyjście wideo: HD

Liczba presetów: 300

4

Za pomocą interfejsu RS-485



Wybrane funkcje: BLC - konfigurowalna kompensacja światła 
wstecznego 

HLCAGC – kompensacja źródeł światła 

Automatyczny balans bieli 

Parking action - ustawienie się kamery                   
na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki      
w przypadku braku aktywności operatora               
przez ustawiony wcześniej czas 

Menu ekranowe OSD: TAK

Zasilanie: 12 24 V DC AC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy: Max. 10 W

Obudowa: Speed Dome, metalowa

Kolor: Biały

Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C

Wymiary: Φ170 x 155 mm 

29. Kamera IP – Wymagana ilość: 1 szt.

Rozdzielczość obrazu 2 megapiksele (1920 x 1080)
50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 
25fps (1280 × 720)
60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 
30fps (1280 × 720)

Obiektyw stałoogniskowy 4 mm@ F2.0

Zasilanie PoE

Dodatkowe funkcje Funkcja Dzień/Noc
0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Dwa niezależne strumienie wideo
Detekcja ruchu
Cyfrowy WDR
Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP66
Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC

Metoda kompresji: H.264/MJPEG/H.264+

Audio: Compression: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Audio bit rate: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1)
/ 16Kbps(G.726) /                         32-
128Kbps(MP2L2)

Interface: Ethernet: 100M,
WiFi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

Zgodność: Z systemem Zamawiającego opartym                    
na oprogramowaniu Nuuo + licencja na kamerę.

30. Enkoder. Wymagana ilość: 1 szt. 



Wejście wideo HDMI

Wejście audio mini jack

Obsługa rozdzielczości 1080p 23.98/24/25/29.97/30,
1080i 50/59.94/60
720p 50/59.94/60
576p
576i
480p
480i

Kompresja Podstawowa/główna H.264

Kompresja audio AAC-LC

Wbudowane wejście audio TAK

Wyjście słuchawkowe TAK

Wyświetlacz LED TAK

Port USB TAK

Wymiary 7.6 x 10.1 x 2,5 cm (3 x 4 x 1”)

31. Rozgałęźnik HDMI: Wymagana ilość: 3 szt. 

Liczba wejść HDMI: 1 szt.

Liczba wyjść HDMI: 4 szt.

Obsługiwany standard HDMI: 1.4 a 

Wspierane rozdzielczości: do 4Kx2K@30Hz,1080p@120Hz oraz 1080p 
3D@60Hz

Wspierane głębie kolorów 30bit, 36bit, 48bit na pixel

Inne: Zarządzanie EDID 

Maksymalna długość kabla: 25 m dla 26AWG HDMI

Zasilanie: 5V (zasilacz w komplecie)

Pobór prądu 5W

32. Przełącznik kamer zintegrowany z systemem do zarządzania obradami. 
Wymagana ilość: 1 szt. 

1. Przełącznik ma umożliwić wybór jednego z źródeł sygnału i bezszwowe 
przyłączenie go do wyjścia.

2. Wyboru będzie można dokonywać ręcznie lub automatycznie.
3. Przełącznik ma  wspierać skalowanie sygnału wejściowego w górę i w dół.                

Ma również wpierać różne rozdzielczości wejściowe i wyjściowe do 1080p@60Hz. 
Czas, po którym ma nastąpić kolejne przełączenie ma być ustawiane dla wszystkich 
kamer jednocześnie lub dla każdej kamery osobno. 

4. Ma być możliwość ustawienia pominięcia w sekwencji każdego z wejść.
5. Przełącznik ma być automatycznie sterowany z systemu zarządzania obradami. 

Wejścia wideo: 4 x HDMI 

Wyjścia wideo: 1 x HDMI

Sterowanie: Automatyczne – Ethernet

Ręczne - przyciski 



Przełączanie obrazu bezszwowe ze skalowaniem w górę i w dół

Rozdzielczości wyjściowe 1080p,1080i,1360x768,720p,1024x768

Zasilanie: 230 V AC 

Montaż: Rack ( opcja)

33. Instalacja, szkolenia użytkowników oraz asysta techniczna:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wizyty serwisowej w czasie 24 godzin                    

od momentu zgłoszenia na infolinię. 
2. Wykonawca w ramach szkolenia użytkowników musi przekazać wiedzę niezbędną 

do poprawnego użytkowania Systemów w zakresie funkcjonalnym, merytorycznym  
i technicznym.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych osób w ilości dwóch 
operatorów systemu zarządzania obradami, radnych, w tym przewodniczącego.

4. Wykonawca zapewni asystę techniczną na pierwszej sesji z wykorzystaniem 
Systemu.

              34. Uchwyt naścienny do tabletu iPad. Wymagana ilość 2 szt.

              35. Tablet iPad Air 2.Wymagana ilość 2 szt.

              36. Jednostka sterująca PCS xi3/x8 (8xRS232 + Gigabit LAN).
                    Wymagana ilość 1 szt.

              37. Konwerter analogowo-cyfrowy. Wymagana ilość 2 szt.

           


