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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania ogólne dotyczၐce wykonania i odbioru robót
zwiၐzanych z zadaniem inwestycyjnym pt.

„ZABEZPIECZENIE I RENWALORYZACJIA PÓᐐNOCNO-ZACHODNIEGO,
POᐐUDNIOWO-WSCHODNIEGO I WSCHODNIEGO FRAGMENTU MURÓW

OBRONNYCH W GRYFICACH
dz. nr  49, 88/2,78 obrᆐb geod. Gryfice 5
oraz 110/3, 58/2, 331/7 obrᆐb geod. Gryfice 5

Standardy wykonania, materiaᐠy, typy konstrukcyjne, itp. okreᖰlone przez zamawiajၐcego w Specyfikacji
Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym majၐ na celu zdefiniowanie wᐠaᖰciwoᖰci
wykonywanych robót i obiektów. Tego typu wᐠaᖰciwoᖰci wymagaၰ bᆐdzie Zamawiajၐcy od Wykonawcy
podczas realizacji Umowy.
Przez wymagany standard rozumieၰ siᆐ bᆐdzie, iៀ Wykonawca ma obowiၐzek zastosowaၰ standard techniczny
nie gorszy niៀ to w ST i w PBW okreᖰlono, pod sankcjၐ uznania kaៀdej czᆐᖰci robót nie speᐠniajၐcych tego
wymogu za wadliwၐ, z przewidzianymi Umowၐ konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstᆐpstwo od
Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego i Wykonawczego, dla którego Wykonawca wczeᖰniej
uzyskaᐠ aprobatᆐ Przedstawiciela Zamawiajၐcego i Projektanta.
Wykonawca ma nieskrᆐpowanၐ moៀliwoᖰၰ zastosowania standardu wyៀszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
czᆐᖰci robót, a w szczególnoᖰci wszᆐdzie i zawsze tam, gdzie sᐠuៀyၰ to bᆐdzie osiၐgniᆐciu gwarantowanych
przez Wykonawcᆐ parametrów techniczno – technologicznych, pod warunkiem zgodnoᖰci ze sztukၐ
budowlanၐ, praktykၐ konserwatorskၐ i wytycznymi konserwatorskimi dla robót przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytków.
Prace renowacyjne naleៀy przeprowadziၰ pod nadzorem uprawnionej osoby (uprawnienia konserwatorskie)
zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, wg wytycznych konserwatorskich i zgodnie z praktykၐ konserwatorskၐ
(Karta Wenecka).
Wykonawca nie moៀe powoᐠywaၰ siᆐ na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia
swojego nie wywiၐzania siᆐ z jakiegokolwiek obowiၐzku przypisanego Umowၐ.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawᆐ opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objᆐtych specyfikacjami technicznymi (ST).
Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 naleៀy rozumieၰ i stosowaၰ w powiၐzaniu z
niៀej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
B- 01 Roboty budowlane
B-01.01. Roboty ziemne
B-01.02  Roboty murowe (murarskie)
B-01.03  Roboty hydroizolacyjne
B-01.04. Nawierzchnie z kostki kamiennej

1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Uៀyte w specyfikacji wymienione poniៀej okreᖰlenia naleៀy rozumieၰ nastᆐpujၐco:
Obiekt budowlany:
a) budynek wraz z instalacjami i urzၐdzeniami technicznymi,
b) budowla stanowiၐca caᐠoᖰၰ techniczno-uៀytkowၐ wraz z instalacjami i urzၐdzeniami,
c) obiekt maᐠej architektury.
Budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale zwiၐzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocၐ przegród budowlanych oraz posiadajၐcy fundamenty i dach.
Obiekt maᐠej architektury – to niewielki obiekt, a w szczególnoᖰci:
a) kultu religijnego, jak kapliczka, krzyៀ przydroៀny, figura,



b) posၐg, wodotrysk i inny obiekt architektury ogrodowej,
c) uៀytkowy sᐠuៀၐcy rekreacji codziennej i utrzymaniu porzၐdku, jak: piaskownica, huᖰtawka, ᖰmietnik.
Tymczasowy obiekt budowlany – to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uៀytkowania w okresie
krótszym od jego trwaᐠoᖰci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okreᖰlonym miejscu, a takៀe odbudowᆐ, rozbudowᆐ,
nadbudowᆐ obiektu budowlanego.
Roboty budowlane – budowa, a takៀe prace polegajၐce na przebudowie, montaៀu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
Remont – wykonywanie w istniejၐcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajၐcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiၐcych bieៀၐcej konserwacji.
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie okreᖰlone w Rozporzၐdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z póហn. zm.).
Urzၐdzenia budowlane – urzၐdzenia techniczne zwiၐzane z obiektem budowlanym zapewniajၐce moៀliwoᖰၰ
uៀytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyᐠၐcza i urzၐdzenia instalacyjne, w tym sᐠuៀၐce
oczyszczaniu lub gromadzeniu ᖰcieków, a takៀe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod ᖰmietniki.
Materiaᐠy - wszelkie materiaᐠy naturalne i wytwarzane jak równieៀ róៀne tworzywa i wyroby budowlane
niezbᆐdne do wykonania robót zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Plac (teren) budowy – przestrzeᑀ, w której prowadzone sၐ roboty budowlane wraz z przestrzeniၐ zajmowanၐ
przez urzၐdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowᆐ wraz z zaᐠၐczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i koᑀcowych, w miarᆐ potrzeby, rysunki i opisy sᐠuៀၐce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiၐៀka obmiarów, a w przypadku realizacji metodၐ montaៀu – takៀe dziennik
montaៀu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajၐca jego przydatnoᖰၰ do stosowania
w budownictwie.
Odpowiednia zgodnoᖰၰ – zgodnoᖰၰ wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeᖰli granice
tolerancji nie zostaᐠy okreᖰlone – z przeciᆐtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Normy europejskie – oznaczajၐ normy przyjᆐte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dziaᐠania tych organizacji.
Polskie Normy –  norma o zasiᆐgu krajowym, zatwierdzona przez krajowၐ jednostkᆐ normalizacyjnၐ – Polski
Komitet Normalizacyjny (PKN). Polska Norma wprowadzajၐca Normᆐ Europejskၐ ma oznaczenie PN-EN
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoᖰci
technologicznej ich wykonania, ze szczegóᐠowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajၐcych szczegóᐠowy
opis, oraz wskazanie szczegóᐠowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloᖰci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu sၐ moៀliwe do odebrania pod wzglᆐdem
iloᖰci i wymogów jakoᖰciowych oraz uwzglᆐdniajၐ przyjᆐty stopieᑀ scalenia robót.
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegóᐠowych
specyfikacjach technicznych.
Instrukcja techniczna obsᐠugi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcᆐ urzၐdzeᑀ
technicznych i maszyn, okreᖰlajၐca rodzaje i kolejnoᖰၰ lub wspóᐠzaleៀnoᖰၰ czynnoᖰci obsᐠugi, przeglၐdów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujၐcych ich efektywne i bezpieczne uៀytkowanie. Instrukcja techniczna
obsᐠugi (eksploatacji) jest równieៀ skᐠadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania – oznaczajၐ wymagania dotyczၐce bezpieczeᑀstwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie majၐ speᐠniaၰ roboty budowlane.
Wᐠaᖰciwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wᐠaᖰciwoᖰci okreᖰlonych w rozdziale 8.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoᖰci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaᐠy w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedyᑀczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poᐠၐczeniu
stanowiၐcym integralnၐ caᐠoᖰၰ uៀytkowၐ.



Dziennik budowy – dziennik wydany przez wᐠaᖰciwy organ zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, stanowi
urzᆐdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeᑀ i okolicznoᖰci zachodzၐcych w czasie
wykonywania robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ robót, upowaៀniona do kierowania robotami i do
wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszၐca ustawowၐ odpowiedzialnoᖰၰ za
prowadzonၐ budowᆐ.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna bᆐdၐca autorem dokumentacji projektowej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajၐca odpowiednie wyksztaᐠcenie techniczne i praktykᆐ
zawodowၐ oraz uprawnienia budowlane, wykonujၐca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
Inwestor powierza nadzór nad budowၐ obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieៀၐcၐ kontrolᆐ jakoᖰci i iloᖰci wykonanych robót, bierze udziaᐠ w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikajၐcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzၐdzeᑀ technicznych, jak równieៀ przy
odbiorze gotowego obiektu.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczၐce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywania robót oraz za ich zgodnoᖰၰ z
dokumentacjၐ projektowၐ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐc robót podano w
ST-00.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w dokumentach umowy przekaៀe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjᆐ i wspóᐠrzᆐdne punktów
gᐠównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za ochronᆐ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru koᑀcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wᐠasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, opis techniczny, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegóᐠowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowiၐ czᆐᖰၰ umowy, a wymagania wyszczególnione w choၰby jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji.
Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomiၰ Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieៀnoᖰci, opis wymiarów waៀniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy bᆐdၐ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ i ST.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie obsᐠugiwaᐠ wszystkie tymczasowe
urzၐdzenia zabezpieczajၐce takie jak: zapory, balustrady, ᖰwiatᐠa ostrzegawcze, sygnaᐠy itp., zapewniajၐc w
ten sposób bezpieczeᑀstwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni staᐠe warunki widocznoᖰci w dzieᑀ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzglᆐdów bezpieczeᑀstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w cenᆐ
umownၐ.
1.5.5. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczၐce ochrony
ᖰrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bᆐdzie:
a) utrzymywaၰ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojၐcej,
b) podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm dotyczၐcych
ochrony ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób
lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej i innych, a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w
nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania.
Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ, bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na:
1) lokalizacjᆐ baz, warsztatów, magazynów, skᐠadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,



2) ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyᐠami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami,
c) moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpoៀarowa
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostᆐpem osób trzecich.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia
Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczalne do uៀytku. Nie dopuszcza
siᆐ uៀycia materiaᐠów wywoᐠujၐcych szkodliwe promieniowanie o stᆐៀeniu wiᆐkszym od dopuszczalnego,
okreᖰlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaᐠy odpadowe uៀyte do robót bᆐdၐ miaᐠy aprobatᆐ technicznၐ wydanၐ przez uprawnionၐ
jednostkᆐ, jednoznacznie okreᖰlajၐcၐ brak szkodliwego oddziaᐠywania tych materiaᐠów na ᖰrodowisko.
1.6.8. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi i za urzၐdzenia podziemne, takie jak
rurociၐgi, kable itp.
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzၐdzeᑀ w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wᐠadze oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajၐcego.
1.6.9. Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów
Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie materiaᐠów i
gruntu, wyposaៀenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne zezwolenia od wᐠadz co do przewozu
nietypowych wagowo ᐠadunków.
1.6.10. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny
pracy.
W szczególnoᖰci Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i
odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeᑀstwa publicznego.
Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ
odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w cenie umownej.
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ robót i za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do robót
od daty rozpoczᆐcia do daty zakoᑀczenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakoᑀczenia przez Inspektora
nadzoru).
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
1.6.12. Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paᑀstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami i bᆐdzie w peᐠni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za wypeᐠnienie wszelkich
wymagaᑀ prawnych odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie



informowaၰ Inspektora nadzoru o swoich dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie zezwoleᑀ i inne odnoᖰne
dokumenty.
2. MATERIAᐐY
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóᐠowe informacje dotyczၐce, zamawiania lub
wydobywania materiaᐠów i odpowiednie aprobaty techniczne lub ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia ciၐgᐠych badaᑀ okreᖰlonych w ST w celu udokumentowania, ៀe
materiaᐠy uzyskane z dopuszczalnego ហródᐠa speᐠniajၐ wymagania ST w czasie postᆐpu robót.
Pozostaᐠe materiaᐠy budowlane powinny speᐠniaၰ wymagania jakoᖰciowe okreᖰlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie materiaᐠów masowych pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych wᐠadz na pozyskanie materiaᐠów z
jakichkolwiek zᐠóៀ miejscowych, wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa wskazane przez Zamawiajၐcego i jest zobowiၐzany
dostarczyၰ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem eksploatacji zᐠoៀa.
Wykonawca przedstawi dokumentacjᆐ zawierajၐcၐ raporty z badaᑀ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanၐ przez siebie metodᆐ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów z jakiegokolwiek
zᐠoៀa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opᐠaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiၐzane z dostarczeniem materiaᐠów do robót.
2.3. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym
Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z terenu
budowy, bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kaៀdy rodzaj robót, w którym
znajdujၐ siᆐ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z
jego nieprzyjᆐciem i niezapᐠaceniem.
2.4. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one potrzebne do robót, byᐠy
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiaᐠów
Jeᖰli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego
zastosowania róៀnych rodzajów materiaᐠów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiaᐠu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ póហniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i
powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowၐ.
Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie sprzᆐtu do
uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania warunków umowy,
zostanၐ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Organizacja ruchu
Koszty zwiၐzane z organizacjၐ ruchu obejmujၐ:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnieᑀ wynikajၐcych z postᆐpu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oᖰwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeᑀstwa ruchu,
c) opᐠaty/dzierៀawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcjᆐ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawᆐៀników, barier, oznakowaᑀ i drenaៀu,
f) tymczasowၐ przebudowᆐ urzၐdzeᑀ obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniᆐcie tymczasowych oznakowaᑀ pionowych, poziomych,
barier i ᖰwiateᐠ.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczၐcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniᆐcie wbudowanych materiaᐠów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwiၐzane z organizacjၐ ruchu publicznego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczᆐciem robót Wykonawca opracuje:
a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skᐠadaၰ siᆐ z czᆐᖰci opisowej i graficznej,
b) plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
c) projekt organizacji budowy,
d) projekt technologii i organizacji montaៀu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o wiᆐkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ lub kontraktem oraz za
jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ,
wymaganiami ST, wymaganiami wytycznych konserwatorskich, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za peᐠnၐ obsᐠugᆐ geodezyjnၐ przy wykonywaniu wszystkich
elementów okreᖰlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piᖰmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczaniu i wykonywaniu
robót zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcᆐ na jego wᐠasny
koszt.
5.5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów robót bᆐdၐ
oparte na wymaganiach sformuᐠowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takៀe
w normach i wytycznych.
5.5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczၐce realizacji robót bᆐdၐ wykonywane przez Wykonawcᆐ nie
póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groហbၐ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuᐠu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakoᖰci robót.
Celem kontroli robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiၐgnၐၰ zaᐠoៀonၐ
jakoᖰၰ robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za peᐠna kontrolᆐ jakoᖰci robót i stosowanych materiaᐠów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc w to personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie
i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz robót. Wykonawca bᆐdzie
przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰci sၐ okreᖰlone w ST. W przypadku gdy nie zostaᐠy one
tam okreᖰlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie robót
zgodnie z umowၐ. Inspektor nadzoru bᆐdzie mieၰ nieograniczony dostᆐp do pomieszczeᑀ laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bᆐdzie przekazywaၰ Wykonawcy pisemne informacje o



jakichkolwiek niedociၐgniᆐciach dotyczၐcych urzၐdzeᑀ laboratoryjnych, sprzᆐtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeៀeli niedociၐgniᆐcia te bᆐdၐ tak powaៀne, ៀe mogၐ wpᐠynၐၰ
ujemnie na wyniki badaᑀ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uៀycie do robót badanych materiaᐠów i
dopuᖰci je do uៀytku dopiero wtedy, gdy niedociၐgniᆐcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanၐ usuniᆐte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoᖰၰ tych materiaᐠów. Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i
prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, ៀe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z jednakowym prawdopodobieᑀstwem
wytypowane do badaᑀ.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaၰ moៀna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badaᑀ.
Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badaᑀ jak najszybciej, nie
póហniej jednak niៀ w terminie okreᖰlonym w programie zapewnienia jakoᖰci.
Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedᐠug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania. Do umoៀliwienia jemu kontroli
zapewniona bᆐdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaᐠów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcᆐ, bᆐdzie
oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badaᑀ dostarczonych przez
Wykonawcᆐ.
Inspektor nadzoru moៀe pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeៀeli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaᑀ, albo
oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci materiaᐠów i robót z dokumentacjၐ
projektowၐ i ST. W takim przypadku caᐠkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaᑀ i pobierania
próbek poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te wyroby i materiaᐠy, które:
1) posiadajၐ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami
technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2) posiadajၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:
• Polskၐ Normၐ lub
• aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeៀeli nie sၐ
objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt 1) i które speᐠniajၐ wymogi ST.
W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda ich partia dostarczona
do robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Wszelkie materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzᆐdowym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu
bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ
technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaᐠၐczone do dziennika budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem zaᐠၐcznika
i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



Do dziennika budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:
• datᆐ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• uwagi i polecenia Nadzoru autorskiego,
• daty zarzၐdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• daty rozpoczᆐci i zakoᑀczenia badaᑀ architektonicznych i archeologicznych wraz z protokoᐠami z tych
badaᑀ,
• zgᐠoszenia i daty odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania robót podlegajၐcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwiၐzku z warunkami klimatycznymi,
• zgodnoᖰၰ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczၐce czynnoᖰci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaᑀ z
podaniem, kto je przeprowadzaᐠ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siᆐ.
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjᆐcia lub zajᆐciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie jest
jednak stronၐ umowy i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy robót.
Pozostaᐠe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz dziennika budowy, ksiᆐgi obmiarów i dokumentów
laboratoryjnych - nastᆐpujၐce dokumenty:
• pozwolenie na budowᆐ,
• protokoᐠy przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
• protokoᐠy odbioru robót,
• protokoᐠy z narad i ustaleᑀ,
• korespondencja budowy,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy powinny byၰ przechowywane przez Wykonawcᆐ na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Zaginiᆐcie dziennika budowy, zwiၐzane z celowym ukryciem dowodów mówiၐcych o przyczynach
zaistniaᐠych wypadków albo zagroៀenia ៀycia lub mienia powinno spowodowaၰ natychmiastowe
powiadomienie wᐠaᖰciwych organów.
Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglၐdu na
ៀyczenie Zamawiajၐcego.



7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obowiၐzujၐc dla Wykonawcy sၐ ustalenia zawarte w umowie na prowadzenie robót budowlanych.
Przedmiar robót jest materiaᐠem pomocniczym w czasie postᆐpowania przetargowego. Jakikolwiek bᐠၐd lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰci robót podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg ustaleᑀ
Inspektora nadzoru na piᖰmie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bᆐdၐ wpisane do ksiၐៀki obmiarów.

7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót i materiaᐠów.
Zasady okreᖰlania iloᖰci robót podane sၐ w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byၰ zgodne z jednostkami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robót.
7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy.
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bᆐdၐ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te lub sprzᆐt
wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych, to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie, w caᐠym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waៀenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzၐdzenia wagowe odpowiadajၐce odnoᖰnym wymaganiom ST. Bᆐdzie
utrzymywaၰ to wyposaៀenie, zapewniajၐc w sposób ciၐgᐠy zachowanie dokᐠadnoᖰci wedᐠug norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich SST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
• odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
• odbiór czᆐᖰciowy,
• odbiór koᑀcowy (ostateczny),
• odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi,
• odbiór po upᐠywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w
ciၐgu trzech dni od daty zgᐠoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierajၐcych komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czᆐᖰciowy.
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót
dokonuje siᆐ dla zakresu robót okreᖰlonego w dokumentach wg zasad jak przy odbiorze koᑀcowym
(ostatecznym) robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór koᑀcowy (ostateczny).



8.4.1. Zasady odbioru koᑀcowego robót.
Odbiór koᑀcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (iloᖰci)
oraz jakoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru koᑀcowego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ
wpisem do dziennika budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór koᑀcowy robót nastၐpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczၐc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoᑀczenia robót i przyjᆐcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koᑀcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z dokumentacjၐ
projektowၐ i ST.
W toku odbioru koᑀcowego robót komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie odbiorów
robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu oraz odbiorów czᆐᖰciowych, zwᐠaszcza w zakresie wykonania
robót uzupeᐠniajၐcych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeᐠniajၐcych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoᑀczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoᖰci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjၐ projektowၐ i ST, z uwzglᆐdnieniem tolerancji i nie ma
wiᆐkszego wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych
robót w stosunku do wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koᑀcowego (ostatecznego).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koᑀcowego robót jest protokóᐠ odbioru koᑀcowego robót
sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Do odbioru koᑀcowego Wykonawca zobowiၐzany jest przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
1. dokumentacjᆐ powykonawczၐ, tj. dokumentacjᆐ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegóᐠowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeᐠniajၐce lub
zamienne),
3. protokoᐠy odbiorów robót ulegajၐcych zakryciu i zanikajၐcych,
4. protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiၐៀki obmiarów (oryginaᐠy),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodne z ST,
8. deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów, certyfikaty na znak
bezpieczeᑀstwa zgodnie z ST,
9. rysunki (dokumentacjᆐ) na wykonanie robót towarzyszၐcych (np. na przeᐠoៀenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oᖰwietlenia itp.) oraz protokoᐠy odbioru i przekazania tych robót
wᐠaᖰcicielom urzၐdzeᑀ,
10. geodezyjnၐ inwentaryzacjᆐ powykonawczၐ robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopiᆐ mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12.  protokoᐠy z badaᑀ architektonicznych i archeologicznych jeᖰli byᐠy prowadzone.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji.
Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem



wad, które ujawniၐ siᆐ w okresie rᆐkojmi i gwarancji.
Odbiór po upᐠywie rᆐkojmi i gwarancji bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór koᑀcowy (ostateczny) robót”.
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ustalenia ogólne.
Dla robót wycenionych ryczaᐠtowo podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ (kwota) podana przez Wykonawcᆐ i
przyjᆐta przez Zamawiajၐcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaᐠtowe robót bᆐdၐ obejmowaၰ:
– robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z narzutami,
– wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
– wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z narzutami,
– koszty poᖰrednie i zysk kalkulacyjny,
– podatki obliczone zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, ale z wyᐠၐczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Ustawy
• Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
póហniejszymi zmianami).
• Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieᑀ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
• Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoៀarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
• Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z póហn. zm.).
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony ᖰrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póហn. zm.).
• Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporzၐdzenia
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodnoᖰci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreᖰlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaៀnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
• Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dn. 26 wrzeᖰnia 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczၐcej
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzeᖰnia 2004 r. - w sprawie szczegóᐠowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajၐce rozporzၐdzenie w sprawie
dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zamawiajၐcego dane dotyczၐce
bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,



Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



B-01.01 – ROBOTY ZIEMNE
1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru
wykopów i robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia wykopów i robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmujၐ:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót.
Kody CPV wg Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowᆐ,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowᆐ i roboty ziemne.
1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami podanymi w ST-
00 „Wymagania ogólne”
Wykopy i roboty ziemne okreᖰla dokumentacja, która powinna zawieraၰ:
- rzuty i przekroje wykopów,
- plan sytuacyjno-wysokoᖰciowy,
- nachylenie skarp staᐠych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
- szczegóᐠowe warunki techniczne wykonania robót (np, wymagane zagᆐszczenie zasypki, nasypu itp.).
Gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu - róៀnica rzᆐdnej terenu i rzᆐdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjᆐcia warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop pᐠytki - wykop, którego gᐠᆐbokoᖰၰ jest mniejsza niៀ 1 m.
Wykop ᖰredni - wykop, którego gᐠᆐbokoᖰၰ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gᐠᆐboki - wykop, którego gᐠᆐbokoᖰၰ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poᐠoៀony w obrᆐbie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów,
poᐠoៀone poza placem budowy.
Odkᐠad - miejsce wbudowania lub skᐠadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiၐzanych z tym obiektem.
Wskaហnik zagᆐszczenia gruntu - wielkoᖰၰ charakteryzujၐca stan zagᆐszczenia gruntu,
Wskaហnik róៀnoziarnistoᖰci - wielkoᖰၰ charakteryzujၐca zagᆐszczalnoᖰၰ gruntów niespoistych,
Pozostaᐠe okreᖰlenia podstawowe i definicje wynikajၐce z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:
2. MATERIAᐐY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegóᐠowe informacje dotyczၐce proponowanego ហródᐠa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiaᐠów i odpowiednie ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia badaᑀ w celu udokumentowania, ៀe materiaᐠy uzyskane z
dopuszczalnego ហródᐠa w sposób ciၐgᐠy speᐠniajၐ wymagania ST w czasie postᆐpu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiaᐠów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów z
jakiegokolwiek ហródᐠa.



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych organów wᐠadzy na pozyskanie
materiaᐠów z jakichkolwiek ហródeᐠ miejscowych, wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa wskazane przez Zamawiajၐcego i jest
zobowiၐzany dostarczyၰ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem eksploatacji ហródᐠa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opᐠaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiၐzane z
dostarczeniem materiaᐠów do robót, chyba ៀe postanowienia ogólnych lub szczegóᐠowych warunków umowy
stanowiၐ inaczej.
Humus i nadkᐠad czasowo zdjᆐte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ៀwiru bᆐdၐ
formowane w haᐠdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoᑀczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiaᐠy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bᆐdၐ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkᐠad odpowiednio do wymagaᑀ
umowy lub wskazaᑀ Inspektora nadzoru.
Eksploatacja ហródeᐠ materiaᐠów bᆐdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiၐzujၐcymi na danym
obszarze.
2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one potrzebne do robót, byᐠy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i byᐠy dostᆐpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcᆐ.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byၰ przez Wykonawcᆐ wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypek zgodnie z dokumentacjၐ projketowၐ. Grunty przydatne mogၐ byၰ
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowiၐ nadmiar objᆐtoᖰci robót ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiၐzany do dostarczenia równowaៀnej objᆐtoᖰci gruntów przydatnych ze ហródeᐠ
wᐠasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i
powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowၐ.
Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie sprzᆐtu do
uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania warunków umowy,
zostanၐ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprzᆐt do robót ziemnych
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania z
nastᆐpujၐcego sprzᆐtu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzᆐdzia rᆐczne, narzᆐdzia mechaniczne, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taᖰmociၐgi itp.),
- sprzᆐtu zagᆐszczajၐcego (ubijaki, pᐠyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych.



Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów
Wybór ᖰrodków transportowych oraz metod transportu powinien byၰ dostosowany do kategorii gruntu
(materiaᐠu), jego objᆐtoᖰci, technologii odspajania i zaᐠadunku oraz odlegᐠoᖰci transportu. Wydajnoᖰၰ ᖰrodków
transportowych powinna byၰ ponadto dostosowana do wydajnoᖰci sprzᆐtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiaᐠu).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Dokᐠadnoᖰၰ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajၐce póហniejszemu zasypaniu naleៀy wyznaczyၰ
przed przystၐpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawᆐdzi wykopów
powinny byၰ wytyczone na ᐠawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót
ziemnych.
Pochylenie skarp nie powinno róៀniၰ siᆐ od projektowanego o wiᆐcej niៀ 10% jego wartoᖰci wyraៀonej
tangensem kၐta. Maksymalna gᐠᆐbokoᖰၰ nierównoᖰci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaၰ 10 cm
przy pomiarze ᐠatၐ 3-metrowၐ.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezaleៀnie od budowy urzၐdzeᑀ, stanowiၐcych elementy systemów odwadniajၐcych, ujᆐtych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajၐ tego warunki terenowe, wykonaၰ urzၐdzenia, które
zapewniၐ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyၰ
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiၐzek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawaၰ w caᐠym okresie trwania robót spadki, zapewniajၐce
prawidᐠowe odwodnienie. Jeៀeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnၐ nawodnieniu, które
spowoduje ich dᐠugotrwaᐠa nieprzydatnoᖰၰ, Wykonawca ma obowiၐzek usuniᆐcia tych gruntów i zastၐpienia
ich gruntami przydatnymi na wᐠasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opᐠat ze strony Zamawiajၐcego za
te czynnoᖰci, jak równieៀ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejၐcych zbiorników naturalnych i urzၐdzeᑀ odwadniajၐcych musi byၰ
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoៀliwiaၰ jego prawidᐠowe odwodnienie w caᐠym okresie trwania
robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naleៀy zachowaၰ odpowiedni spadek podᐠuៀny rowków
odwadniajၐcych, umoៀliwiajၐcych szybki odpᐠyw wód z wykopu. ថródᐠa wody odsᐠoniᆐte przy wykonywaniu
wykopów, naleៀy ujၐၰ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleៀy odprowadziၰ poza teren pasa
robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoᖰci z wymaganiami specyfikacji
okreᖰlonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjၐ projektowၐ.
Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na:
• wᐠaᖰciwe ujᆐcie i odprowadzenie wód opadowych,
• wᐠaᖰciwe ujᆐcie i odprowadzenie wysiᆐków wodnych.
6.2. Badania do odbioru wykopu
- pomiaru szerokoᖰci wykopu ziemnego
- pomiaru szerokoᖰci dna wykopu
- pomiaru rzᆐdnych powierzchni wykopu ziemnego
- pomiaru pochylenia skarp
- pomiaru równoᖰci powierzchni wykopu
- pomiaru równoᖰci skarp
6.2.2. Szerokoᖰၰ wykopu ziemnego
Szerokoᖰၰ wykopu ziemnego nie moៀe róៀniၰ siᆐ od szerokoᖰci projektowanej o wiᆐcej niៀ ± 10 cm.
6.2.3. Rzᆐdne wykopu ziemnego
Rzᆐdne wykopu ziemnego nie mogၐ róៀniၰ siᆐ od rzᆐdnych projektowanych o wiᆐcej niៀ -3 cm lub +1 cm.



6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moៀe róៀniၰ siᆐ od pochylenia projektowanego o wiᆐcej niៀ 10% wartoᖰci pochylenia
wyraៀonego tangensem kၐta.
6.2.5. Równoᖰၰ dna wykopu
Nierównoᖰci powierzchni dna wykopu mierzone ᐠatၐ 3-metrowၐ nie mogၐ przekraczaၰ 3 cm.
6.2.6. Równoᖰၰ skarp
Nierównoᖰci skarp, mierzone ᐠatၐ 3-metrowၐ nie mogၐ przekraczaၰ ± 10 cm.
6.3. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostanၐ
odrzucone. Jeᖰli materiaᐠy, nie speᐠniajၐce wymagaᑀ zostanၐ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wᐠaᖰciwe, na wᐠasny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazujၐ wiᆐksze odchylenia cech od okreᖰlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny byၰ ponownie wykonane przez Wykonawcᆐ na jego koszt. Na pisemne wystၐpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moៀe uznaၰ wadᆐ za nie majၐcၐ zasadniczego wpᐠywu na jakoᖰၰ robót i ustali zakres i
wielkoᖰၰ potrၐceᑀ za obniៀonၐ jakoᖰၰ.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i
ST.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
b) odbiorowi czᆐᖰciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych, zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoᐠana przez Zamawiajၐcego. Gotowoᖰၰ danej
czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od
daty zgᐠoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoᖰၰ i iloᖰၰ
robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjၐ projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót
dokonuje siᆐ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloᖰci,
jakoᖰci i wartoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ
wpisem do dziennika budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z dokumentacjၐ
projektowၐ i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie odbiorów
robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, zwᐠaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóᐠ odbioru ostatecznego
robót, sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
1. dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowၐ, jeᖰli zostaᐠa sporzၐdzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegóᐠowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeᐠniajၐce lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiၐៀki obmiarów (oryginaᐠy),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodne z ST.
6. deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów, zgodnie z ST.
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszၐcych (np. na przeᐠoៀenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oᖰwietlenia itp.) oraz protokoᐠy odbioru i przekazania tych robót wᐠaᖰcicielom
urzၐdzeᑀ,
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad zaistniaᐠych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaᐠtowe robót bᆐdၐ obejmowaၰ:
• robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z towarzyszၐcymi kosztami,
• wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z towarzyszၐcymi kosztami,
• koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreᖰlenia. Symbole. Podziaᐠ i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnoᖰci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr. 106 poz. 1126) z póហniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr. 80 poz. 718)
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz. 953)
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



B-01.02 ROBOTY MUROWE (MURARSKIE)
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót
przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym i uៀytecznoᖰci publicznej,
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót objᆐtych zamówieniem okreᖰlonym w pkt. 1.1. ST-00 „Wymagania ogólne”
Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania bᆐdၐ
speᐠnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglᆐdnieniu przepisów bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych i obejmuje wykonanie nastᆐpujၐcych czynnoᖰci:
- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementów murowych zaprawၐ,
- roboty renowacyjne istniejၐcych konstrukcji murowych.
Przedmiotem specyfikacji jest takៀe okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania i odbiorów konstrukcji
murowych.
1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót.
Kody CPV wg Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ.
Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich czᆐᖰci oraz roboty w zakresie inៀynierii lၐdowej i wodnej,
Klasa robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryၰ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,
Kategoria robót 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niៀ dachowe,
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 1.4, a takៀe zdefiniowanymi poniៀej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajၐca na placu budowy w wyniku rᆐcznego spojenia elementów
murowych zaprawၐ murarskၐ.
Element murowy - drobno- lub ᖰredniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do rᆐcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartoᖰci otworów oraz ich
kierunku odniesionym do uᐠoៀenia elementu w murze.
Otwór - uksztaᐠtowana przestrzeᑀ pusta, która moៀe przechodziၰ lub nie przez caᐠy element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków
technologicznych, jeៀeli sၐ wymagane. Zaprawy budowlane dzielၐ siᆐ na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. ៀaroodporne, montaៀowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jednၐ
konstrukcyjnၐ caᐠoᖰၰ i wyrównywania naprᆐៀeᑀ wystᆐpujၐcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - róៀnego rodzaju wyroby
metalowe, ៀelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupeᐠniajၐce tj. kotwy, ᐠၐczniki, wsporniki, nadproៀa i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaᐠy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaᐠy i wyroby
do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki ᖰrodowiskowe - w zaleៀnoᖰci od stopnia naraៀenia konstrukcji na zawilgocenie rozróៀnia siᆐ
zgodnie z PN-B-03002 piᆐၰ klas ᖰrodowiska:



- klasa 1: ᖰrodowisko suche np. wnᆐtrza budynków mieszkalnych i biurowych, a takៀe nie podlegajၐce
zawilgoceniu wewnᆐtrzne warstwy ᖰcian szczelinowych,
- klasa 2: ᖰrodowisko wilgotne wewnၐtrz pomieszczeᑀ np. w pralni lub ᖰrodowisko zewnᆐtrzne, w którym
element nie jest wystawiony na dziaᐠanie mrozu, ᐠၐcznie z elementami znajdujၐcymi siᆐ w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,
- klasa 3: ᖰrodowisko wilgotne z wystᆐpujၐcym mrozem,
- klasa 4: ᖰrodowisko wody morskiej - elementy pogrၐៀone caᐠkowicie lub czᆐᖰciowo w wodzie morskiej,
elementy poᐠoៀone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujၐce siᆐ w powietrzu nasyconym solၐ,
- klasa 5: ᖰrodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pᐠynne lub staᐠe).
Mur w ᖰcianie piwnicznej zabezpieczony w sposób naleៀyty przed przenikaniem wody uwaៀaၰ moៀna za
znajdujၐcy siᆐ w ᖰrodowisku klasy 2.
Wartoᖰၰ deklarowana - wartoᖰၰ dotyczၐca wyrobu, okreᖰlona zgodnie z normၐ, którၐ producent jest
zobowiၐzany uzyskaၰ przy zaᐠoៀonej zmiennoᖰci procesu produkcyjnego.
Wytrzymaᐠoᖰၰ ᖰrednia elementów murowych na ᖰciskanie - ᖰrednia arytmetyczna wytrzymaᐠoᖰၰ na
ᖰciskanie okreᖰlonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana wytrzymaᐠoᖰၰ elementów murowych na ᖰciskanie - wytrzymaᐠoᖰၰ elementów
murowych na ᖰciskanie sprowadzona do wytrzymaᐠoᖰci równowaៀnego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, którego zarówno wysokoᖰၰ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszၐ 100
mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, której skᐠad i metoda wytwarzania zostaᐠy podporzၐdkowane
osiၐgniᆐciu wymaganych wᐠaᖰciwoᖰci (podejᖰcia ze wzglᆐdu na wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczeᖰniej okreᖰlonej receptury, której
wᐠaᖰciwoᖰci wynikajၐ z ustalonych proporcji skᐠadników (podejᖰcia ze wzglᆐdu na recepturᆐ).
Czas korekty ᖰwieៀo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegajၐcej
pᐠaszczyzny szeᖰcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreᖰlonym podᐠoៀu
stanowiၐcym element murowy i nastᆐpnie uniesionego, jest pokryta przylegajၐcၐ zaprawၐ.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiᆐdzy dwiema pᐠaszczyznami elementów murowych.
Nadproៀe - belka przejmujၐca obciၐៀenie z obszaru nad otworem w ᖰcianie murowanej.
Nadproៀe pojedyncze - nadproៀe pracujၐce jako pojedyncza belka.
Nadproៀe zᐠoៀone - nadproៀe skᐠadajၐce siᆐ z dwóch lub wiᆐcej elementów konstrukcyjnych, z których
kaៀdy ma strefᆐ ᖰciskanၐ i rozciၐganၐ.
Nadproៀe zespolone - nadproៀe zawierajၐce czᆐᖰၰ prefabrykowanၐ oraz uzupeᐠniajၐcၐ, wykonywanၐ na
miejscu wbudowania.
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane
wymagania dotyczၐce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót murowych
Konstrukcje murowe naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne
sporzၐdzenia podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególnoᖰci zawieraၰ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiaᐠom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
- bezpieczeᑀstwa konstrukcji,
- bezpieczeᑀstwa uៀytkowania,
- bezpieczeᑀstwo struktury zabytków
- wymagaᑀ cieplnych,
- wymagaᑀ akustycznych,
- trwaᐠoᖰci konstrukcji itp.
Konstrukcje murowe powinny byၰ zaprojektowane tak, by przez caᐠy przewidywany okres uៀytkowania w
okreᖰlonych warunkach ᖰrodowiskowych (klasie ᖰrodowiska) i przy wᐠaᖰciwej konserwacji odpowiadaᐠy



zaᐠoៀonemu przeznaczeniu. Przy okreᖰlaniu trwaᐠoᖰci konstrukcji i doborze materiaᐠów naleៀy uwzglᆐdniၰ
warunki ᖰrodowiskowe, na dziaᐠanie których konstrukcja bᆐdzie naraៀona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takៀe sposób jego zabezpieczenia przez dziaᐠaniem niekorzystnych
czynników.
2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WᐐAᖠCIWOᖠCI MATERIAᐐÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST-00
„Wymagania ogólne", pkt 2
2.2. Rodzaje materiaᐠów
Materiaᐠy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaᐠ
Wszystkie materiaᐠy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaၰ
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych
Rozróៀnia siᆐ nastᆐpujၐce rodzaje elementów murowych róៀnicowane z uwagi na:
• Surowiec uៀyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:
- ceramiczne o maᐠej i duៀej gᆐstoᖰci, odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-EN 771 -1,
- silikatowe, speᐠniajၐce wymagania normy PN-EN 771-2,
- z betonów zwykᐠych i lekkich kruszywowych wedᐠug normy PN-EN 771-3,
- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadajၐce wymaganiom PN-EN 771 -4,
- z kamienia sztucznego wedᐠug normy PN-EN 771 -5,
- z kamienia naturalnego, speᐠniajၐce wymagania normy PN-EN 771-6.
• Surowiec uៀyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedᐠug
indywidualnych zasad:
- z betonów lekkich z wypeᐠniaczami organicznymi,
- z nie autoklawizowanego betonu komórkowego,
- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
- stosowane sporadycznie lub na skalᆐ doᖰwiadczalnၐ elementy z gliny niewypalonej, zabytkowe rozbiórkowe z
tworzyw sztucznych, , produkowane wedᐠug norm krajowych lub aprobat technicznych.

• Wielkoᖰၰ elementów:
- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegᐠy peᐠne i drၐៀone, bloczki peᐠne) ukᐠadane przy
murowaniu jednၐ rᆐkၐ
- ᖰredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki peᐠne) ukᐠadane
oburၐcz przy murowaniu.
- ponadwymiarowe do budowli zabytkowych, parametry indywidualne
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproៀa lub prefabrykowane bloki ᖰcienne, które sၐ ukᐠadane przez kilku
murarzy lub przy uៀyciu sprzᆐtu mechanicznego, nie sၐ zaliczane do grupy elementów murowych.
• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykᐠe spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.
• Zawartoᖰၰ otworów w elementach murowych:
- elementy grupy 1,
- elementy grupy 2,
- elementy grupy 3.
Elementy murowe przyporzၐdkowywane tym grupom powinny speᐠniaၰ wymagania podane w tablicy 1 w
normie PN-B-03002.



• Przeprowadzanၐ kontrolᆐ produkcji (kategoria produkcji):
- elementy kategorii I, do której zalicza siᆐ wyroby, których producent deklaruje, ៀe majၐ one okreᖰlonၐ
wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie, a wyniki kontroli jakoᖰci przeprowadzanej w zakᐠadzie potwierdzajၐ, ៀe
prawdopodobieᑀstwo wystၐpienia ᖰredniej wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest
nie wiᆐksze niៀ 5%,
- elementy kategorii II, do której zalicza siᆐ wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymaᐠoᖰၰ ᖰredniၐ,
a pozostaᐠe wymagania kategorii I nie sၐ speᐠnione.
• Ksztaᐠt elementów murowych:
- z gᐠadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na peᐠne pionowe spoiny poprzeczne,
- z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ᖰciany bez wypeᐠniania zaprawၐ pionowych spoin
poprzecznych,
- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
• Rolᆐ peᐠnionၐ w konstrukcji murowej:
- podstawowe o ksztaᐠcie prostopadᐠoᖰcianu, speᐠniajၐce rolᆐ gᐠównego elementu konstrukcyjnego,
- uzupeᐠniajၐce o róៀnorodnym ksztaᐠcie, tj. naroៀniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2. Wᐠaᖰciwoᖰci elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w
dokumentacji projektowej:
• Wymiary i odchyᐠki wymiarowe
Wedᐠug norm producent powinien podawaၰ nominalne wymiary dᐠugoᖰci, szerokoᖰci i wysokoᖰci. Odchyᐠki
wymiarowe charakteryzuje siᆐ dwoma parametrami:
- wartoᖰciၐ ᖰredniၐ (róៀnica miᆐdzy wartoᖰciၐ ᖰredniၐ pomiarów i wartoᖰciၐ deklarowanၐ),
- rozpiᆐtoᖰciၐ wymiarów (róៀnica miᆐdzy wynikiem najwiᆐkszym i najmniejszym).
• Ksztaᐠt i budowa
Producent elementów murowych powinien podaၰ ich cechy zewnᆐtrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreᖰlenia jego przydatnoᖰci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeᑀ statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.
• Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleᑀ pᐠaskoᖰci powierzchni kᐠadzenia (wspornych)
• Gᆐstoᖰၰ
Gᆐstoᖰၰ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byၰ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sၐ
potrzebne do oceny izolacyjnoᖰci akustycznej, noᖰnoᖰci, odpornoᖰci ogniowej lub izolacyjnoᖰci cieplnej
ᖰcian.
• Wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaၰ ᖰredniၐ wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie elementów murowych.
Producent moៀe równieៀ deklarowaၰ wytrzymaᐠoᖰၰ znormalizowanၐ. Konieczne jest równieៀ podanie
kategorii produkcji elementów murowych.
• Trwaᐠoᖰၰ (mrozoodpornoᖰၰ)
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzglᆐdniaၰ przewidywane warunki ᖰrodowiskowe i
w konsekwencji stopieᑀ naraៀenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe naraៀone na staᐠe zawilgocenie powinny byၰ odporne na:
- cykliczne zamraៀanie i rozmraៀanie,
- dziaᐠanie siarczanów i chlorków.
Poniewaៀ pod pojᆐciem trwaᐠoᖰci elementów murowych naleៀy rozumieၰ przede wszystkim
mrozoodpornoᖰၰ, wiᆐc kategorie odpornoᖰci elementów murowych na cykle zamraៀania i rozmraៀania
powinny byၰ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróៀnia siᆐ nastᆐpujၐce
kategorie:
- kategoria F0, warunki obojᆐtne (ᖰciany wewnᆐtrzne, wewnᆐtrzne warstwy ᖰcian szczelinowych),
- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnᆐtrzne elementy budynku naraៀone na zamraៀanie i rozmraៀanie,



ale zabezpieczone przed bezpoᖰrednim nasၐczaniem),
- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwieᑀczenia, wolno stojၐce ᖰciany graniczne).
• Wᐠaᖰciwoᖰci cieplne
W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajၐcych wymaganiom
izolacyjnoᖰci cieplnej, producent powinien podaၰ informacje o wᐠaᖰciwoᖰciach cieplnych. Informacje te mogၐ
byၰ oparte na wartoᖰciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
• Absorpcja wody - zewnᆐtrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnᆐtrznych ᖰcian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasiၐkliwoᖰၰ) 24-godzinna.
• Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoၰ
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie naraៀonych na silne
zawilgocenie, okreᖰla siᆐ absorpcjᆐ (nasiၐkliwoᖰၰ) za pomocၐ gotowania w wodzie.
• Absorpcja wody - poczၐtkowa wielkoᖰၰ absorpcji wody
Jeៀeli jest to niezbᆐdne, ze wzglᆐdu na sposób stosowania elementów, naleៀy sprawdzaၰ poczၐtkowၐ
wielkoᖰၰ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
• Reakcja na ogieᑀ
Jeៀeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaၰ klasᆐ reakcji na
ogieᑀ elementu murowego. Jeៀeli element zawiera mniej niៀ 1% masy (objᆐtoᖰci) materiaᐠów organicznych,
deklarowaၰ moៀna klasᆐ A1 bez koniecznoᖰci przeprowadzania badaᑀ ogniowych.
• Zawartoᖰၰ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementów ceramicznych, zaleៀnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada siᆐ
zawartoᖰၰ aktywnych soli rozpuszczalnych.
• Rozszerzalnoᖰၰ pod wpᐠywem wilgoci
Jeៀeli normy tego wymagajၐ to moៀna przeprowadziၰ badania zmian liniowych pod wpᐠywem wilgoci
elementów murowych.
• Przepuszczalnoᖰၰ pary wodnej
W przypadku elementów licowych, naleៀy podaၰ tabelarycznၐ wartoᖰၰ wspóᐠczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspóᐠczynnik dyfuzji okreᖰla siᆐ na podstawie gᆐstoᖰci materiaᐠu.
• Wytrzymaᐠoᖰၰ spoiny (charakterystyczna poczၐtkowa wytrzymaᐠoᖰၰ spoiny)
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna byၰ deklarowana charakterystyczna poczၐtkowa wytrzymaᐠoᖰၰ spoiny na ᖰcinanie.
Deklaracja moៀe byၰ oparta na wartoᖰciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartoᖰciach wynikajၐcych z badaᑀ.
• Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badaᑀ promieniotwórczoᖰci naturalnej elementów murowych. Badania te
naleៀy wykonywaၰ zgodnie z Instrukcjၐ ITB nr 234/95.
2.2.2. Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozróៀnia siᆐ nastᆐpujၐce zaprawy murarskie róៀnicowane z uwagi na:
• Wᐠaᖰciwoᖰci i/lub zastosowanie:
- ogólnego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
- do murów zabytkowych, specjalistyczne (Z)
• Koncepcjᆐ projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- zaprawa wg przepisu.
• Sposób produkcji:
- zaprawa wytwarzana w caᐠoᖰci lub czᆐᖰciowo w zakᐠadzie, speᐠniajၐca wymagania normy PN-EN 998-2,



- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajၐca wymaganiom normy PN-B-10104.
• Skᐠad materiaᐠowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa („c"),
- zaprawa cementowo-wapienna („cw"),
- zaprawa wapienna („w"),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl").
• Proporcjᆐ skᐠadników (mierzonၐ objᆐtoᖰciowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement: piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement: wapno : piasek):
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
• Wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie mniejszej niៀ 0,25 N/mm ,
- klasa M 0,5 przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie mniejszej niៀ 0,5 N/mm2,
- klasa M 1,0 przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie mniejszej niៀ 1,0 N/mm ,
- klasa M 2,5 przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie mniejszej niៀ 2,5 N/mm2,
- klasa M 5,0 przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie mniejszej niៀ 5,0 N/mm ,
- klasa M 10,0 przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie mniejszej niៀ 10,0 N/mm2,
- klasa M 15,0 przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie mniejszej niៀ 15,0 N/mm2,
- klasa M 20,0 przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie mniejszej niៀ 20,0 N/mm2,
- klasa M d przy wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie wiᆐkszy od 25,0 N/mm2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie powinna byၰ deklarowana
przez producenta. Producent moៀe deklarowaၰ klasᆐ wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie oznaczonၐ literၐ „M" i
nastᆐpujၐcၐ po niej liczbၐ klasy, co oznacza, ៀe wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej
liczby.

2.2.2.2. Wᐠaᖰciwoᖰci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiၐzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
pᐠynnego lub plastycznego w stan staᐠy, wᐠaᖰciwoᖰci zapraw muszၐ byၰ okreᖰlane zarówno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw ᖰwieៀych oraz stwardziaᐠych. Wᐠaᖰciwoᖰci mieszanek suchych okreᖰlane sၐ w
odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakᐠadzie (kontrola bieៀၐca procesu produkcji). Wᐠaᖰciwoᖰci
zaprawy ᖰwieៀej istotne sၐ dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziaᐠej
decydujၐ o jakoᖰci konstrukcji murowej.
W ᐠaᖰciwoᖰci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji
projektowej
A. Wᐠaᖰciwoᖰci suchych mieszanek:
• Proporcje skᐠadników suchej mieszanki
Proporcje skᐠadników mieszanki suchej podaje siᆐ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.



Wszystkie skᐠadniki powinny odpowiadaၰ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowej.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguᐠy producent nie podaje skᐠadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
• Uziarnienie wypeᐠniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).
• Gᆐstoᖰၰ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gᆐstoᖰci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedᐠug przepisu, tzn. w
momencie okreᖰlania proporcji skᐠadników (objᆐtoᖰciowo lub masowo).
• Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreᖰlajၐ minimalnego okresu przydatnoᖰci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiᆐc
wiᆐkszoᖰၰ producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiၐce.
• Proporcje mieszania mieszanki z wodၐ
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodၐ okreᖰla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okreᖰla siᆐ na podstawie badaᑀ konsystencji
ᖰwieៀego zarobu.
Wᐠaᖰciwoᖰci ᖰwieៀej zaprawy:
• Konsystencja i plastycznoᖰၰ (rozpᐠyw)
Konsystencjᆐ ᖰwieៀej zaprawy okreᖰla siᆐ za pomocၐ stolika rozpᐠywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajၐcej na okreᖰleniu gᐠᆐbokoᖰci
zanurzania stoៀka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) ᖰwieៀej zaprawy, w zaleៀnoᖰci od rodzaju elementów murowych, okreᖰlana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosiၰ:
1. elementy ceramiczne o nasiၐkliwoᖰci do 6% 5÷7cm,
2. elementy ceramiczne o nasiၐkliwoᖰci powyៀej 6% do 22% 6÷8 cm,
3. elementy ceramiczne o nasiၐkliwoᖰci 22% 8÷10 cm,
4. elementy silikatowe- 6÷8 cm,
5. elementy z betonu kruszywowego zwykᐠego 5÷7 cm,
6. elementy z betonu kruszywowego lekkiego 7÷8 cm,
7. elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego 8÷9 cm,
8. elementy z kamienia naturalnego i sztucznego 6÷10 cm.
• Gᆐstoᖰၰ objᆐtoᖰciowa zaprawy ᖰwieៀej
Badania gᆐstoᖰci zaprawy ᖰwieៀej nie jest obowiၐzkowe. Badania takie mogၐ byၰ przydatne do
alternatywnego okreᖰlania zawartoᖰci powietrza w zaprawie ᖰwieៀej. Wedᐠug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okreᖰleniu czasu, po którym zaprawa zgᆐstnieje na tyle, ៀe jej konsystencja
zmniejszy siᆐ o 3 cm, a plastycznoᖰၰ o 4 cm.
• Czas zachowania wᐠaᖰciwoᖰci roboczych
Czas zachowania wᐠaᖰciwoᖰci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byၰ deklarowany przez
producenta. Wyniki badaᑀ przeprowadzanych wedᐠug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaၰ czas nie krótszy niៀ
jego wartoᖰၰ deklarowana.
Czas zachowania wᐠaᖰciwoᖰci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreᖰlany wedᐠug PNEN
1015-9, nie powinien byၰ krótszy niៀ:
1. dla zapraw cementowych - 2 h,
2. dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
3. dla zapraw wapiennych - 8 h.
• Czas korekty ᖰwieៀo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien byၰ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie
przyjmuje siᆐ, ៀe nie powinien byၰ krótszy niៀ 7 minut.



• Zawartoᖰၰ powietrza
Badanie zawartoᖰci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie
w przypadku zapraw tynkarskich. Jeៀeli jednak jest to konieczne ze wzglᆐdu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartoᖰci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza siᆐ zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest równieៀ moៀliwoᖰၰ okreᖰlania zawartoᖰci
powietrza na podstawie badania gᆐstoᖰci objᆐtoᖰciowej ᖰwieៀej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartoᖰၰ powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzajၐcych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreᖰlana wedᐠug PN-EN 1015-7, nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ:
1. 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2. 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
• Zawartoᖰၰ chlorków
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartoᖰၰ chlorków nie przekraczaᐠa 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartoᖰci chlorków,
zgodnie z PN-EN 1015-17. C. Wᐠaᖰciwoᖰci stwardniaᐠej zaprawy
• Gᆐstoᖰၰ objᆐtoᖰciowa zaprawy stwardniaᐠej
Oznaczanie gᆐstoᖰci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznoᖰၰ
okreᖰlenia, czy dana zaprawa naleៀy do grupy zapraw zwykᐠych czy do grupy zapraw lekkich. Gᆐstoᖰၰ zapraw
murarskich lekkich nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 1300 kg/m3. Gᆐstoᖰၰ zapraw zwykᐠych wytwarzanych na
miejscu budowy, okreᖰlana wedᐠug PN-EN 1015-10, zgodnie z normၐ PN-B-10104 nie powinna przekraczaၰ:
1. zaprawy cementowej - 2000 kg/m3,
2. zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3,
3. zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3.
• Wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaၰ ich wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie
lub odpowiedniၐ klasᆐ wytrzymaᐠoᖰci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy:  M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i
M d  (dla wytrzymaᐠoᖰci > 25 N/mm2)
Wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normၐ PN-EN 1015-11,
nie powinna byၰ mniejsza od deklarowanej wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymaᐠoᖰci
na ᖰciskanie.
Normy nie wymagajၐ deklarowania wytrzymaᐠoᖰci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna byၰ mniejsza niៀ podana w tablicy 4.
• Absorpcja wody (nasiၐkliwoᖰၰ)
Absorpcja wody (nasiၐkliwoᖰၰ) w zaleៀnoᖰci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedᐠug PN-85/B-04500, powinna wynosiၰ nie wiᆐcej niៀ:
1. zaprawa cementowa - 10%,
2. zaprawa cementowo-wapienna:
-klasy M 2,5 i M 5-14%,
- klasy M 10 i M 15-12%,
3. zaprawa wapienna - 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnᆐtrznych budynku i naraៀonych na bezpoᖰrednie oddziaᐠywanie warunków atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcjᆐ spowodowanၐ kapilarnym podciၐganiem wody. Wyniki badaᑀ przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaၰ, ៀe absorpcja wody nie jest wiᆐksza od deklarowanej.
• Mrozoodpornoᖰၰ (trwaᐠoᖰၰ)
Trwaᐠoᖰၰ zaprawy okreᖰla siᆐ jako odpornoᖰၰ na zamraៀanie - odmraៀanie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnᆐtrznych elementach budynku powinny byၰ odporne na
zamraៀanie - odmraៀanie. Odpornoᖰၰ na zamraៀanie -odmraៀanie (mrozoodpornoᖰၰ) zaprawy sprawdza siᆐ
wedᐠug metody podanej w PN-85/B-04500.



Zaprawᆐ okreᖰla siᆐ jako odpornၐ na zamraៀanie - odmraៀanie, jeៀeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamraៀania - odmraៀania spadek wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie, badanej wedᐠug PN-EN 1015-11, jest nie
wiᆐkszy niៀ:
1. 10% w przypadku zapraw cementowych,
2. 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania siᆐ nie przeprowadza, przyjmuje siᆐ, ៀe nie sၐ odporne na
zamraៀanie - odmraៀanie.
• Promieniotwórczoᖰၰ (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badaᑀ promieniotwórczoᖰci naturalnej materiaᐠów budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te naleៀy wykonywaၰ zgodnie z Instrukcjၐ ITB nr 234/95.
• Wytrzymaᐠoᖰၰ spoiny
Wytrzymaᐠoᖰၰ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okreᖰla siᆐ jako poczၐtkowၐ wytrzymaᐠoᖰၰ charakterystycznၐ na ᖰcinanie spoiny.
Poczၐtkowa wytrzymaᐠoᖰၰ charakterystyczna na ᖰcinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moៀe byၰ okreᖰlana na podstawie:
1) badaᑀ poᐠၐczenia spoiny z elementem murowym wedᐠug PN-EN 1052-3,
2) wartoᖰci tabelarycznych zawartych w zaᐠၐczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszၐcych:
- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,
- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaၰ charakterystycznၐ
poczၐtkowၐ wytrzymaᐠoᖰၰ spoiny.
Deklaracja moៀe byၰ wydana na podstawie badaᑀ przeprowadzonych zgodnie z procedurၐ zapisanၐ w PNEN
1052-3 lub wedᐠug wczeᖰniej podanych wartoᖰci normowych zawartych w zaᐠၐczniku C do normy PN-EN
998-2.
• Reakcja na ogieᑀ
Producent powinien podaၰ klasᆐ reakcji na ogieᑀ zaprawy. Klasyfikacjᆐ reakcji na ogieᑀ zapraw
przeprowadza siᆐ wedᐠug PN-EN 13501-1 nastᆐpujၐco:
1. zaprawy zawierajၐce frakcjᆐ jednolicie rozmieszczonych materiaᐠów organicznych, liczonၐ masowo
lub objᆐtoᖰciowo ≤ 1,0% (przyjmuje siᆐ tᆐ wartoᖰၰ, która ma wiᆐksze znaczenie), zalicza siᆐ do
klasy A1 reakcji na ogieᑀ bez koniecznoᖰci przeprowadzania badania,
2. zaprawy zawierajၐce frakcjᆐ jednolicie rozmieszczonych materiaᐠów organicznych, liczonၐ masowo
lub objᆐtoᖰciowo ≥ 1,0% (przyjmuje siᆐ tᆐ wartoᖰၰ, która ma wiᆐksze znaczenie), zalicza siᆐ
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogieᑀ na podstawie przeprowadzonych badaᑀ.
• Przepuszczalnoᖰၰ pary wodnej
Wspóᐠczynnik przepuszczalnoᖰci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnᆐtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje siᆐ wedᐠug wartoᖰci
tabelarycznych z PN-EN 1745
• Wspóᐠczynnik przewodzenia ciepᐠa
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspóᐠczynnik przewodzenia ciepᐠa przyjmuje siᆐ wedᐠug
wartoᖰci tabelarycznych, uzaleៀnionych od gᆐstoᖰci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-
10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspóᐠczynnik
przewodzenia ciepᐠa. Deklaracja moៀe byၰ wydana, w szczególnoᖰci dla zapraw lekkich, na podstawie
badaᑀ przeprowadzanych zgodnie z procedurၐ zapisanၐ w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie
wartoᖰci tabelarycznych uzaleៀnionych od gᆐstoᖰci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie
PN-EN 1745. 66
2.2.3. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny speniaၰ wymagania norm
PN-EN 845. Wymaganiom okreᖰlonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadaၰ:
- kotwy,



- listwy kotwiၐce,
- wieszaki i wsporniki,
- blachy rozdzielcze
stosowane do wzajemnego ᐠၐczenia ze sobၐ murów oraz ᐠၐczenia muru z innymi czᆐᖰciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: ᖰciany, stropy, belki i sᐠupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny speᐠniaၰ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
zᐠoៀone nadproៀa prefabrykowane o rozpiᆐtoᖰci do 4,5 m:
- stalowe,
- betonowe,
- murowane.
Wymaganiom okreᖰlonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaၰ zbrojenie do spoin wspornych
murów, obejmujၐce siatki stalowe:
- spajane,
- wiၐzane,
- ciၐgnione.
Stal zbrojeniowa wᆐglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna speᐠniaၰ wymagania podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.4. Inne wyroby i materiaᐠy Do wznoszenia konstrukcji murowych moៀna stosowaၰ inne wyroby i
materiaᐠy:
- cement speᐠniajၐcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, których wᐠaᖰciwoᖰci odpowiadajၐ wymaganiom normy PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betonów i zapraw speᐠniajၐce wymagania okreᖰlone w PN-EN 13055,
- wodᆐ do betonów i zapraw zgodnၐ z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny speᐠniaၰ wymagania odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.
2.3.Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiaᐠy do robót murowych mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
- sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegóᐠowej),
- kaៀda jednostka ᐠadunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietᆐ
identyfikacyjnၐ,
- wyroby i materiaᐠy konfekcjonowane sၐ wᐠaᖰciwie opakowane, firmowo zamkniᆐte (bez oznak naruszenia
zamkniᆐcia) i oznakowane (peᐠna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
- speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- speᐠniajၐ wymagania wynikajၐce z ich terminu przydatnoᖰci do uៀycia (termin zakoᑀczenia robót
murowych powinien siᆐ koᑀczyၰ przed zakoᑀczeniem terminów przydatnoᖰci do stosowania
odpowiednich wyrobów).
Przyjᆐcie wyrobów i materiaᐠów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokoᐠem przyjᆐcia materiaᐠów.
2.4.Warunki przechowywania materiaᐠów i wyrobów do robót murowych
Materiaᐠy i wyroby do robót murowych powinny byၰ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjၐ
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bၐdហ aprobat technicznych.
Place skᐠadowe do przechowywania elementów murowych powinny byၰ wygrodzone, wyrównane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczeᑀ.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiaᐠów i wyrobów niemrozo-odpornych lub
opakowanych powinno byၰ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzniᆐciem i przed dziaᐠaniem promieni sᐠonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania naleៀy przechowywaၰ w partiach wedᐠug rodzajów, typów, odmian, klas i
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporzၐdkowany, zapewniajၐcy ᐠatwoᖰၰ
dostᆐpu i przeliczenia. Elementy murowe naleៀy przechowywaၰ:
1. w jednostkach ᐠadunkowych,
2. luzem w stosach (sᐠupach) lub pryzmach.
Sposób ukᐠadania jednostek ᐠadunkowych, stosów lub pryzm powinien byၰ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny byၰ przechowywane w oryginalnych, zamkniᆐtych opakowaniach w
temperaturze powyៀej +5"C a poniៀej +35 qC. Wyroby pakowane w worki powinny byၰ ukᐠadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podᐠodze, w iloᖰci warstw nie wiᆐkszej niៀ 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowiၐ inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem naleៀy przechowywaၰ w
zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw moៀna przechowywaၰ na skᐠadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajၐcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Jeៀeli nie ma moៀliwoᖰci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodᆐ naleៀy przechowywaၰ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaၰ wody w opakowaniach po
ᖰrodkach chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano materiaᐠy mogၐce zmieniၰ skᐠad
chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3
3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania robót murarskich
Do wykonywania robót murarskich naleៀy stosowaၰ:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz pᐠaszczyzn:
- pion murarski,
- ᐠatᆐ murarskၐ,
- ᐠatᆐ waៀonၐ,
- wၐៀ wodny,
- poziomnicᆐ uniwersalnၐ,
- ᐠatᆐ kierunkowၐ,
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- kၐtownik murarski,
- wykrój.
B. Do przechowywania materiaᐠów budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastrᆐ na zaprawᆐ,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
C. Do obróbki elementów murowych:
- mᐠotek murarski,
- kirkᆐ,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- puckᆐ murarskၐ,



- drၐg murarski,
- specjalistyczne narzᆐdzia do obróbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
- kielniᆐ murarskၐ,
- czerpak,
- ᐠopatᆐ do zaprawy,
- rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 4
4.2. Transport i skᐠadowanie materiaᐠów
Wyroby i materiaᐠy do robót murowych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.
Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów murowych pakowanych w jednostki ᐠadunkowe naleៀy prowadziၰ
urzၐdzeniami mechanicznymi wyposaៀonymi w osprzᆐt widᐠowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany rᆐcznie zaleca siᆐ
prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciၐgniki,
wózki.
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ᐠadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny byၰ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczၐcych tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport materiaᐠów do robót murowych w opakowaniach teៀ nie wymaga specjalnych urzၐdzeᑀ i ᖰrodków
transportu. W czasie transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w sposób wykluczajၐcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów zalecane jest przewoៀenie ich
na paletach i uៀycie do zaᐠadunku oraz rozᐠadunku urzၐdzeᑀ mechanicznych.
Do transportu wyrobów i materiaᐠów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca siᆐ
uៀywaၰ samochodów zamkniᆐtych. Do przewozu wyrobów i materiaᐠów w innych opakowaniach moៀna
wykorzystywaၰ samochody pokryte plandekami lub zamkniᆐte.
Cement i wapno suchogaszone luzem naleៀy przewoziၰ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego moៀna przewoziၰ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu w warunkach zabezpieczajၐcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 5
5.2. Warunki przystၐpienia do robót murowych
Przed przystၐpieniem do murowania ᖰcian naleៀy odebraၰ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajၐc
zgodnoᖰၰ ich wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i odpowiednimi szczegóᐠowymi specyfikacjami
technicznymi.
Przed przystၐpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleៀy sprawdziၰ, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz kၐty skrzyៀowaᑀ ᖰcian fundamentowych.
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ i
zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów
murowych nie podano inaczej, to:
• mury naleៀy wykonywaၰ warstwami z zachowaniem prawidᐠowego wiၐzania elementów murowych i
gruboᖰci spoin tak, aby ᖰciana stanowiᐠa jeden element konstrukcyjny,
• elementy murowe powinny byၰ ukᐠadane na pᐠask, a nie na rၐb lub na stojၐco,
• spoiny poprzeczne i podᐠuៀne w sၐsiednich warstwach muru powinny byၰ usytuowane mijankowo,
• mury naleៀy wnosiၰ moៀliwie równomiernie na caᐠej ich dᐠugoᖰci,
• elementy murowe powinny byၰ czyste i wolne od kurzu,



• przed wbudowaniem elementy murowe powinny byၰ moczone, jeៀeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
• stosowanie elementów murowych poᐠówkowych przy murowaniu sᐠupów i filarów, poza liczbၐ
koniecznၐ do uzyskania prawidᐠowego wiၐzania, jest niedopuszczalne,
• liczba elementów murowych poᐠówkowych nie powinna przekraczaၰ:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w ᖰcianach wypeᐠniajၐcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
• konstrukcje murowe o gruboᖰci mniejszej niៀ 1 cegᐠa, murowane na zaprawy zwykᐠe, mogၐ byၰ
wykonywane przy temperaturze powyៀej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog ၐ byၰ
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreᖰlonej przez producenta zaprawy,
• wykonywanie konstrukcji murowych o gruboᖰci 1 cegᐠy i grubszych dopuszcza siᆐ przy temperaturze
poniៀej 0°C pod warunkiem stosowania ᖰrodków umoៀliwiajၐcych wiၐzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej moៀliwoᖰci przez
producenta zaprawy,
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny byၰ zabezpieczone przed szkodliwym dziaᐠaniem czynników atmosferycznych.
5.4. Organizacja robót murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidᐠowej organizacji robót murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynkᆐ lub grupami (zespoᐠami) o liczebnoᖰci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzၐdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiaᐠów budowlanych
(najbliៀej muru wolny pas szerokoᖰci 600 mm, dalej materiaᐠy, a za materiaᐠami drogi transportowe),
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokoᖰci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowaᑀ (technicznie niezbᆐdnych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotników we wᐠaᖰciwy sprzᆐt murarski i ochronny,
- dostarczanie materiaᐠów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczajၐcy przestoje,
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podziaᐠ budowy na dziaᐠki).
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje naleៀycie wyszkolony zespóᐠ pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje siᆐ zaprawy produkowane fabrycznie, a jeៀeli zaprawy sၐ wykonywane na budowie to kontroluje siᆐ
dozowanie skᐠadników i wytrzymaᐠoᖰၰ zaprawy, natomiast jakoᖰၰ robót kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezaleៀna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okreᖰlajၐce kategoriᆐ A nie sၐ speᐠnione a nadzór nad jakoᖰciၐ robót moៀe
kontrolowaၰ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowaៀniona przez wykonawcᆐ.
UWAGA: Decyzjᆐ o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej.
5.5. Rodzaje wiၐzaᑀ cegieᐠ w murze:
- pospolite (blokowe lub kowadeᐠkowe),
- krzyៀykowe (weneckie),
- polskie (wendyjskie lub gotyckie),
- holenderskie,
- wielorzᆐdowe (amerykaᑀskie).
Wiၐzanie murów oraz ich styków i naroៀników powinno byၰ wykonane zgodnie z przykᐠadami podanymi w
pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, czᆐᖰၰ A, zeszyt 3 „Konstrukcje
murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takៀe w normie archiwalnej PN-68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegieᐠ, pustaków lub bloczków
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykᐠe gruboᖰci od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe gruboᖰci od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie gruboᖰci od 1 do 3 mm.



5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zᐠၐcza pionowego
- zwykᐠe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych ᐠၐczonych elementów,
- z wypeᐠnieniem kieszeni zaprawၐ, polegajၐce na dostawieniu do siebie na odpowiedniၐ odlegᐠoᖰၰ
elementów o odpowiednim ksztaᐠcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawၐ otworów utworzonych na
styku wyrobów,
- na pióro i wpust polegajၐce na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego
elementu weszᐠy we wpusty drugiego elementu.
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykᐠe:
- murowanie tradycyjne, na puste lub peᐠne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
- elementy murowe pierwszej warstwy nakᐠada siᆐ bardzo dokᐠadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
- poᐠoៀenie elementów pierwszej warstwy naleៀy kontrolowaၰ za pomocၐ poziomicy lub niwelatora,
- pierwszၐ warstwᆐ elementów moៀna dodatkowo przeszlifowaၰ, szczególnie w przypadku bloczków z
betonu komórkowego,
- w celu umoៀliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o poៀၐdanej
gruboᖰci (1 do 3 mm) ukᐠada siᆐ jၐ specjalnၐ, dostosowanၐ do szerokoᖰci muru, kielniၐ z zၐbkowanၐ
krawᆐdziၐ,
- poᐠoៀenie elementów drugiej i kolejnych warstw moៀna korygowaၰ w ciၐgu pierwszych 7-15 minut od ich
uᐠoៀenia (czas korekty okreᖰla producent zaprawy).
5.7. Rodzaje murów z kamienia
Z uwagi na ksztaᐠt i rodzaj kamienia rozróៀnia siᆐ nastᆐpujၐce typy murów:
• nieregularne
- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztaᐠcie oraz z kamieni ᐠamanych niesortowanych,
- mury póᐠdzikie z kamieni sortowanych,
- mury cyklopowe z kamienia ᐠamanego, specjalnie przycinanego w ksztaᐠcie nieforemnego wieloboku,
• póᐠregularne
- mury warstwowe z kamieni ᐠupanych warstwowo o dwóch powierzchniach wspornych pᐠaskich i
jednoczeᖰnie równolegᐠych,
- mury mozaikowe z kamieni ᐠupanych prostokၐtnych o róៀnej wielkoᖰci,
- mury rzᆐdowe z kamieni ᐠupanych prostokၐtnych dobieranych pod wzglᆐdem wysokoᖰci tak, by po ich
uᐠoៀeniu w rzᆐdzie byᐠa zachowana jednakowa wysokoᖰၰ caᐠego rzᆐdu,
• regularne
– mury z ciosów czyli z duៀych, regularnych elementów ukᐠadanych w wiၐzaniu pospolitym lub polskim,
– mury z bloczków kamiennych, ukᐠadanych jak mury z cegieᐠ ceramicznych.
5.8. Ogólne zasady murowania ᖰcianek dziaᐠowych
5.8.1. ᖠcianki dziaᐠowe o gruboᖰci 1/4 cegᐠy naleៀy murowaၰ na zaprawie cementowej o wytrzymaᐠoᖰci nie
niៀszej niៀ 5 N/mm2. Przy rozpiᆐtoᖰci przekraczajၐcej 5 m lub wysokoᖰci powyៀej 2,5 m powinny byၰ
zbrojone. Zbrojenie powinno byၰ zakotwione w spoinach noᖰnych na gᐠᆐbokoᖰၰ nie mniejszၐ niៀ 70 mm.
ᖠcianka powinna byၰ poᐠၐczona ze ᖰcianami konstrukcyjnymi za pomocၐ strzᆐpi zazᆐbionych krytych.
5.8.2. W budynkach o konstrukcji noᖰnej ៀelbetowej lub stalowej ᖰcianki dziaᐠowe oraz osᐠonowe sၐ
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Poᐠၐczenie tych ᖰcianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje siᆐ wiᆐc za pomocၐ kotew stalowych.
5.9. Ogólne zasady wznoszenia ᖰcian szczelinowych i dwuwarstwowych
5.9.1. Warstwa wewnᆐtrzna jest ᖰcianၐ konstrukcyjnၐ, wiᆐc stosuje siᆐ do niej wymagania jak dla ᖰcian
konstrukcyjnych.
5.9.2. Warstwa zewnᆐtrzna powinna mieၰ gruboᖰၰ nie mniejszၐ niៀ 70 mm o ile w dokumentacji projektowej
nie podano inaczej, i byၰ trwale poᐠၐczona z warstwၐ wewnᆐtrznၐ za pomocၐ kotew.



5.9.3. Kotwy powinny byၰ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majၐcej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i rozᐠoៀone na równym poziomie.
Dopuszcza siᆐ uᐠoៀenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnᆐtrznej osᐠonowej.
5.9.4. Liczba kotew nie powinna byၰ mniejsza niៀ 4 szt./1 m2 ᖰciany. Wzdᐠuៀ wszystkich krawᆐdzi
swobodnych warstwy zewnᆐtrznej (wokóᐠ otworów, przy naroៀu budynku wzdᐠuៀ krawᆐdzi przy poziomej
przerwie dylatacyjnej) naleៀy uᐠoៀyၰ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niៀ trzy sztuki na metr
krawᆐdzi ᖰciany.
5.9.5. Spoiny warstwy zewnᆐtrznej licowej (nieotynkowanej) powinny byၰ dokᐠadnie wypeᐠnione zaprawၐ lub
mur zewnᆐtrzny licowy powinien byၰ wyspoinowany . W przypadku istniejၐcych murów zabytkowych podczas
przemurowywania zniszczonych fragmentów oraz ich rekonstrukcji, pozostawiၰ pustၐ spoinᆐ do fugowania
specjalistycznၐ zaprawၐ, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi (kolor, ksztaᐠt i zagᐠᆐbienie fugi, scalanie
rylcem, rodzaj narzᆐdzia do fugowania, itp.)

5.9.6. Zaleca siᆐ, aby odlegᐠoᖰၰ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnᆐtrznej byᐠa nie wiᆐksza niៀ:
- 8 m - jeៀeli wykonana jest z cegᐠy silikatowej lub betonowej,
- 12 m - jeៀeli wykonana jest z cegᐠy ceramicznej.
5.9.7. Warstwa zewnᆐtrzna osᐠonowa powinna umoៀliwiaၰ odprowadzenie wody, która przeniknᆐᐠa przez niၐ
do muru. W tym celu, zgodnie z normၐ PN-B-03002 u spodu warstwy zewnᆐtrznej, w miejscu podparcia,
zaleca siᆐ wykonaၰ fartuch z materiaᐠu wodochronnego na podkᐠadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewnᆐtrznej pozostawiၰ otwory zabezpieczone siatkၐ lub kratkၐ, którymi woda moៀe spᐠywaၰ na zewnၐtrz.
5.9.8. Wykonujၐc otwory okienne i drzwiowe naleៀy stosowaၰ zasady podane w „Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych", czᆐᖰၰ A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 r.:
- obie warstwy murowe w ៀadnym miejscu nie mogၐ stykaၰ siᆐ ze sobၐ
- stolarka moៀe byၰ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych naleៀy wykonaၰ niezaleៀne nadproៀa,
- stolarka musi byၰ zabezpieczona przed wodၐ zbierajၐcၐ siᆐ w szczelinie, w tym celu wzdᐠuៀ pionowych
krawᆐdzi oᖰcieៀa naleៀy przeprowadziၰ pionowၐ izolacjᆐ przeciwwilgociowၐ, oddzielajၐcၐ warstwy
murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna byၰ równieៀ zainstalowana powyៀej i poniៀej
otworu. Pozioma izolacja poᐠoៀona powyៀej okna powinna „zeᖰlizgiwaၰ siᆐ" w dóᐠ - w kierunku
zewnᆐtrznej warstwy, która powinna zostaၰ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajၐcoodwadniajၐce,
przez które woda ze szczeliny bᆐdzie mogᐠa swobodnie wypᐠywaၰ na zewnၐtrz ᖰciany.
5.9.9. W przypadku remontu murów zabytkowych naleៀy stosowaၰ siᆐ ᖰciᖰle do wytycznych konserwatorskich
oraz wytycznych technologicznych i materiaᐠowych zawartych w dokumentacji projektowej. Dotyczy to
szczególnie zakresu wymiany cegieᐠ zniszczonych, ich ksztaᐠtu wielkoᖰci koloru, czy cegᐠy nowe czy z
rozbiórkowe, rodzaju wၐtku ceglanego, rodzaju wiၐzania, rodzaju zaprawy tj. wapiennej, sposobu
zabezpieczenia czerepu, ksztaᐠtu i materiaᐠu fugi, ewentualnej  hydrofobizacji specjalistycznym ᖰrodkiem,
ewentualnego scalania kolorystycznego muru, itp.

5.10. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych
5.10.1. Gzymsy powinny byၰ murowane z cegᐠy na pᐠask lub na rၐb, jeៀeli nadwieszenie cegᐠy nie
przekracza 10 cm.
Przy wiᆐkszym wysiᆐgu gzymsów ich rozwiၐzanie konstrukcyjne musi wynikaၰ z dokumentacji projektowej.
Gzymsy mogၐ byၰ równieៀ murowane ze specjalnych ksztaᐠtek ceramicznych.
5.10.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny byၰ wykonane zgodnie z PN-B-03002.
5.11. Wymagania jakoᖰciowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, czᆐᖰၰ A, zeszyt 3 „Konstrukcje
murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny speᐠniaၰ odpowiednie wymagania jakoᖰciowe, takie
jak:
5.11.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchyᐠki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczaၰ:
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeᑀ ±20 mm,



- w wysokoᖰci kondygnacji ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych caᐠego budynku ±50 mm.
5.11.2. Gruboᖰၰ muru
Gruboᖰci murów w stanie surowym powinny byၰ okreᖰlone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchyᐠki wymiarowe nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ:
- dopuszczalne odchyᐠki uៀytych elementów murowych w przypadku murów o gruboᖰci 1/4, 1/2 i 1
elementu murowego,
- ±10 mm, w przypadku murów peᐠnych o gruboᖰci wiᆐkszej niៀ 1 cegᐠa,
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
5.11.3. Wymiary otworów (w ᖰwietle oᖰcieៀy)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyᐠki wymiarowe wynoszၐ:
- szerokoᖰၰ + 6 mm,-3 mm,
- wysokoᖰၰ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyៀej 1000 mm dopuszczalne odchyᐠki wymiarowe wynoszၐ:
- szerokoᖰၰ + 10 mm,-5 mm,
- wysokoᖰၰ + 15 mm, - 10 mm.
5.11.4. Gruboᖰၰ spoin
Normatywne gruboᖰci i dopuszczalne odchyᐠki gruboᖰci spoin zwykᐠych wynoszၐ:
- w spoinach poziomych: gruboᖰၰ nominalna 10 mm, odchyᐠki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: gruboᖰၰ nominalna 10 mm, odchyᐠki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku sᐠupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyᐠki gruboᖰci
spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaၰ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie gruboᖰၰ spoiny powinna byၰ wiᆐksza co najmniej o 4 mm niៀ gruboᖰၰ
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podᐠuៀnie gruboᖰၰ spoiny powinna byၰ co najmniej o 5 mm
wiᆐksza niៀ gruboᖰၰ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny
powinny byၰ caᐠkowicie wypeᐠnione zaprawၐ, aៀ do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie naleៀy wypeᐠniaၰ spoiny poziomej zaprawၐ
na gᐠᆐbokoᖰၰ 54-10 mm, liczၐc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone
zbrojenie zewnᆐtrzne, na gᐠᆐbokoᖰၰ nie mniejszၐ niៀ 10 mm i nie wiᆐkszၐ niៀ 20 mm.
5.11.5. Zbrojenie
Dopuszczalne odchyᐠki dᐠugoᖰci prᆐtów nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ:
- ±10 mm dla poszczególnych odcinków prᆐta (np. w miejscu odgiᆐcia lub dla haków),
- ±20 mm dla caᐠego prᆐta.
Dopuszczalne odchyᐠki w rozstawie prᆐtów nie powinny przekraczaၰ ±15 mm, natomiast gruboᖰci otulenia
prᆐtów powinny byၰ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt. 6
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót murowych
Przed przystၐpieniem do robót murowych naleៀy odebraၰ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadziၰ badania wyrobów i materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzajၐcych wykonanie robót murowych
Roboty ziemne i fundamentowe naleៀy odebraၰ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegóᐠowych
specyfikacji technicznych.
Przed przystၐpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleៀy sprawdziၰ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz kၐty skrzyៀowaᑀ ᖰcian fundamentowych murowanych. Jeៀeli ᖰciany
fundamentowe sၐ ៀelbetowe, to sprawdzenia naleៀy dokonaၰ zgodnie z odpowiedniၐ szczegóᐠowၐ
specyfikacjၐ technicznၐ.
6.2.2. Badania materiaᐠów
Badania naleៀy przeprowadziၰ poᖰrednio na podstawie przedᐠoៀonych:



- deklaracji zgodnoᖰci lub certyfikatów,
- zapisów dziennika budowy, protokoᐠów przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ,
- deklaracji producentów uៀytych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajၐ wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaᐠy, których jakoᖰၰ budzi wၐtpliwoᖰci mogၐ byၰ zbadane na wniosek zamawiajၐcego przez niezaleៀne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót murowych z
dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w
szczególnoᖰci powinny dotyczyၰ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnᆐtrznych czᆐᖰci muru ulegajၐcych
zakryciu, a takៀe kontroli jakoᖰci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykoᑀczeniowego, ale przed podᐠၐczeniem urzၐdzeᑀ gazowych, trzonów
kuchennych, pieców, kominków naleៀy sprawdziၰ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaၰ kontrolᆐ:
- ᖰrednic zbrojenia z dokᐠadnoᖰciၐ do 0,5 mm,
- dᐠugoᖰci caᐠkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokᐠadnoᖰciၐ do 10 mm,
- rozstawienia i wᐠaᖰciwego powiၐzania prᆐtów z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm,
- otulenia zbrojenia z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnᆐtrznych czᆐᖰci muru ulegajၐcych zakryciu powinno w szczególnoᖰci dotyczyၰ
prawidᐠowoᖰci wiၐzania elementów w murze, gruboᖰci i wypeᐠnienia spoin, liczby uៀytych wyrobów
uᐠamkowych. Badania te naleៀy przeprowadzaၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.
6.3.3. Kontrola jakoᖰci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaၰ badania wskazane w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
a) sprawdzenie droៀnoᖰci przewodów naleៀy przeprowadzaၰ za pomocၐ kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
b) sprawdzenie prawidᐠowoᖰci prowadzenia przewodów przeprowadza siᆐ równoczeᖰnie ze
sprawdzeniem droៀnoᖰci oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacjၐ
projektowၐ i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,
c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza siᆐ przez obserwacjᆐ i pomiar zewnᆐtrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieᐠ lub bloczków widoczny z
ich ukᐠadu) i porównanie z dokumentacjၐ projektowၐ,
d) sprawdzenie wielkoᖰci przekroju przewodów przeprowadza siᆐ za pomocၐ taᖰmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokᐠadnoᖰciၐ do 5 mm i porównanie z
dokumentacjၐ projektowၐ,
e) sprawdzenie gruboᖰci przegród przeprowadza siᆐ za pomocၐ dwóch listew wᐠoៀonych do sၐsiednich
otworów kontrolnych i pomierzenie ich odlegᐠoᖰci taᖰmၐ stalowၐ z dokᐠadnoᖰciၐ do 5 mm,
f) sprawdzenie wiၐzania cegieᐠ lub bloczków przeprowadza siᆐ wzrokowo przez obserwacjᆐ lica
muru z przewodami oraz obserwacjᆐ wnᆐtrza przewodu przez otwory kontrolne,
g) sprawdzenie ksztaᐠtu i wymiarów zewnᆐtrznych murów z przewodami przeprowadza siᆐ
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
h) sprawdzenie wypeᐠnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza siᆐ
wzrokowo przez obserwacjᆐ lica muru i powierzchni wewnᆐtrznej przewodów przez otwory kontrolne
za pomocၐ lustra i latarki elektrycznej.
6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykoᑀczeniowego, przed podᐠၐczeniem
trzonów kuchennych, pieców, kominów i urzၐdzeᑀ gazowych:
a) sprawdzenie szczelnoᖰci przewodów przeprowadza siᆐ za pomocၐ ᐠuczywa lub ᖰwiecy dymnej



przez wsuniᆐcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu siᆐ dymu w wylocie - przez
zamkniᆐcie wylotu i obserwacjᆐ sၐsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania siᆐ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie naleៀy w
przewód ten wpuᖰciၰ obciၐៀony na koᑀcu biaᐠy sznur lub taᖰmᆐ i powtórzyၰ próbᆐ kopcenia, a
nastᆐpnie wydobyၰ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadziၰ
uszczelnienie przewodu,
b) sprawdzenie wyposaៀenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza siᆐ przez
dokᐠadne ich obejrzenie, próbᆐ zamkniᆐcia i otwarcia drzwiczek oraz próbᆐ obruszania ich rᆐkၐ,
c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza siᆐ przez dokᐠadne ich obejrzenie, pomiary i
porównanie z dokumentacjၐ
d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza siᆐ analogicznie jak sprawdzenie wlotów,
e) sprawdzenie prawidᐠowoᖰci ciၐgu przed podᐠၐczeniem urzၐdzeᑀ przeprowadza siᆐ za pomocၐ
ᐠuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegᐠoᖰci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraហnego odchylenia siᆐ pᐠomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci ciၐgu po
podᐠၐczeniu urzၐdzeᑀ przeprowadza siᆐ przez próbne palenie i stwierdzenie prawidᐠowego spalania
siᆐ materiaᐠu opaᐠowego,
f) pozostaᐠe badania - w miarᆐ potrzeby wykonanie badaᑀ podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.
6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takៀe protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy wszystkie wymagania
dotyczၐce wykonania robót murowych, w szczególnoᖰci w zakresie:
- zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
- prawidᐠowoᖰci oceny robót poprzedzajၐcych roboty murowe,
- jakoᖰci wykonania robót murowych.
- w przypadku rekonstrukcji murów zabytkowych takៀe zgodnoᖰci z wytycznymi konserwatorskimi,

programami prac konserwatorskich, badaniami architektonicznymi i archeologicznymi,
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystaၰ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem
do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczၐce wykonanych robót.
Badania sprawdzajၐce jakoᖰၰ wykonania robót murowych, wedᐠug pkt. 4. Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, czᆐᖰၰ A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz
normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnoᖰci z dokumentacjၐ - powinno byၰ przeprowadzone przez porównanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoᖰci dokonuje siᆐ na podstawie
oglᆐdzin zewnᆐtrznych i pomiarów; pomiar dᐠugoᖰci i wysokoᖰci konstrukcji przeprowadza siᆐ z
dokᐠadnoᖰciၐ do 10 mm; pomiar gruboᖰci murów i oᖰcieៀy wykonuje siᆐ z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm; za
wynik naleៀy przyjmowaၰ ᖰredniၐ arytmetycznၐ z pomiarów w trzech róៀnych miejscach,
b) sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wiၐzania elementów w murze, stykach i naroៀnikach - naleៀy
przeprowadzaၰ przez oglᆐdziny w trakcie robót na zgodnoᖰၰ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie gruboᖰci spoin i ich wypeᐠnienia - naleៀy przeprowadzaၰ przez oglᆐdziny
zewnᆐtrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm naleៀy
zawsze wykonaၰ w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na
podstawie oglᆐdzin uznano, ៀe gruboᖰၰ spoiny moៀe byၰ przekroczona; ᖰredniၐ gruboᖰၰ spoin
poziomych naleៀy obliczaၰ przez odjᆐcie przeciᆐtnej gruboᖰci elementu murowego od ilorazu
wysokoᖰci zmierzonego odcinka muru (o wysokoᖰci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;



ᖰredniၐ gruboᖰၰ spoiny poziomej naleៀy okreᖰlaၰ identycznie, mierzၐc poziomy odcinek muru; w
przypadku raៀၐcych róៀnic gruboᖰci poszczególnych spoin, sprawdzanie ich naleៀy przeprowadzaၰ
oddzielnie, z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm, na ᖰciᖰle okreᖰlonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koᑀcowego - naleៀy przeprowadzaၰ poᖰrednio na
podstawie protokoᐠów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoᐠy i zapisy powinny dotyczyၰ:
• sprawdzenia ᖰrednic zbrojenia, które powinno byၰ wykonane suwmiarkၐ z dokᐠadnoᖰciၐ do
0,5 mm,
• sprawdzenia dᐠugoᖰci zbrojenia (caᐠkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno byၰ
wykonane taᖰmၐ stalowၐ z dokᐠadnoᖰciၐ do 10 mm,
• sprawdzenia rozstawienia i wᐠaᖰciwego powiၐzania prᆐtów oraz gruboᖰci ich otulenia, które
powinno byၰ wykonane z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm,
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od pᐠaszczyzny oraz prostoliniowoᖰci krawᆐdzi muru -
naleៀy przeprowadzaၰ przez przykᐠadanie w dwóch prostopadᐠych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawᆐdzi muru, ᐠaty kontrolnej dᐠugoᖰci 2 m, a
nastᆐpnie przez pomiar z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm wielkoᖰci przeᖰwitu miᆐdzy ᐠatၐ a powierzchniၐ lub
krawᆐdziၐ muru,
f) sprawdzenie pionowoᖰci powierzchni i krawᆐdzi muru - naleៀy przeprowadzaၰ z dokᐠadnoᖰciၐ do
1 mm; badanie moៀna wykonaၰ pionem murarskim i przymiarem z podziaᐠkၐ milimetrowၐ,
g) sprawdzenie poziomoᖰci warstw murowych - naleៀy przeprowadzaၰ przyrzၐdami stosowanymi
do takich pomiarów np. poziomnicၐ murarskၐ i ᐠatၐ kontrolnၐ lub poziomnicၐ wᆐៀowၐ, a przy
budynkach o dᐠugoᖰci ponad 50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie kၐtów pomiᆐdzy przecinajၐcymi siᆐ pᐠaszczyznami dwóch sၐsiednich murów -
naleៀy przeprowadzaၰ mierzၐc z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm odchylenie (przeᖰwit) przecinajၐcych siᆐ
pᐠaszczyzn od kၐta przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeᖰwit) mierzy siᆐ w odlegᐠoᖰci 1 m
od wierzchoᐠka sprawdzanego kၐta; badanie moៀna przeprowadzaၰ stalowym kၐtownikiem
murarskim, ᐠatၐ kontrolnၐ i przymiarem z podziaᐠkၐ milimetrowၐ, zmierzony przeᖰwit nie powinien
przekraczaၰ wartoᖰci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,
i) sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania ᖰcianek dziaᐠowych, nadproៀy, gzymsów, przerw
dylatacyjnych - naleៀy przeprowadzaၰ przez oglᆐdziny zewnᆐtrzne i pomiar na zgodnoᖰၰ z
dokumentacjၐ projektowၐ i niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ,
j) sprawdzenie liczby uៀytych wyrobów uᐠamkowych - naleៀy przeprowadzaၰ w trakcie robót przez
oglᆐdziny i stwierdzenie zgodnoᖰci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej,
k) sprawdzenie przewodów kominowych - poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i
prawidᐠowoᖰci ciၐgu po podᐠၐczeniu urzၐdzeᑀ gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych
oraz kominków, a takៀe w miarᆐ potrzeby wykonanie pozostaᐠych badaᑀ wymienionych w pkt. 6.3.5.
niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz
wykonawcy.
l) sprawdzenie  remontu murów zabytkowych - naleៀy sprawdziၰ zgodnoᖰၰ wykonanych robót murowych do
wytycznych konserwatorskich oraz wytycznych technologicznych i materiaᐠowych zawartych w dokumentacji
projektowej. Dotyczy to szczególnie zakresu wymiany cegieᐠ zniszczonych, ich ksztaᐠtu wielkoᖰci koloru, czy
cegᐠy nowe czy z rozbiórkowe, rodzaju wၐtku ceglanego, rodzaju wiၐzania, rodzaju zaprawy tj. wapiennej,
sposobu zabezpieczenia czerepu, ksztaᐠtu i materiaᐠu fugi, ewentualnej  hydrofobizacji specjalistycznym
ᖰrodkiem, ewentualnego scalania kolorystycznego muru, itp.

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 7



7.2. Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót murowych
7.2.1. Iloᖰci poszczególnych konstrukcji murowych oblicza siᆐ wg wymiarów podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
7.2.2. Gruboᖰci konstrukcji murowych z cegieᐠ ustala siᆐ wg znormalizowanych wymiarów cegᐠy 6,5 x 12 x
25 cm, zgodnie z tablicၐ8.
Tablica 8. Gruboᖰci konstrukcji murowych z cegieᐠ
Gruboᖰci ᖰcian w cegᐠach 1/4 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4
Gruboᖰci ᖰcian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103
7.2.3. Fundamenty oblicza siᆐ w metrach szeᖰciennych ich objᆐtoᖰci
Jako wysokoᖰၰ fundamentu naleៀy przyjmowaၰ wysokoᖰၰ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej
izolacji ᖰciany.
7.2.4. ᖠciany oblicza siᆐ:
Wariant I
- w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant II
- w metrach szeᖰciennych ich objᆐtoᖰci.
7.2.5. ᖠcianki dziaᐠowe oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.6. Wysokoᖰci ᖰcian murowanych na fundamentach naleៀy przyjmowaၰ od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ᖰcian wyៀszych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu nastᆐpnego stropu.
Wysokoᖰci innych ᖰcian np. ᖰcian podparapetowych, ᖰcian kolankowych i poddaszy, attyk naleៀy ustalaၰ na
podstawie dokumentacji projektowej.
Wysokoᖰၰ ᖰcianki dziaᐠowej naleៀy przyjmowaၰ jako wysokoᖰၰ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
którym ustawiona jest ᖰcianka do spodu nastᆐpnego stropu.
7.2.7. Sᐠupy, filarki i pilastry oblicza siᆐ w metrach ich wysokoᖰci.
Gzymsy oblicza siᆐ w metrach ich dᐠugoᖰci mierzonej po najdᐠuៀszej krawᆐdzi.
7.2.8. Od powierzchni (wariant I) I objᆐtoᖰci ᖰcian [wariant II) naleៀy odejmowaၰ:
- powierzchnie (wariant I) I objᆐtoᖰci (wariant II) konstrukcji betonowych lub ៀelbetowych (z wyjၐtkiem
prefabrykowanych nadproៀy ៀelbetowych), jeᖰli wypeᐠniajၐ one wiᆐcej niៀ poᐠowᆐ gruboᖰci ᖰciany lub ich
objᆐtoᖰၰ przekracza 0,01 m ,
- powierzchnie (wariant I) I objᆐtoᖰci (wariant II) kanaᐠów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegᐠami lub pᐠytkami,
Wariant I
- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wiᆐkszych od0,5 m2,
Wariant II
- objᆐtoᖰci otworów i wnᆐk wiᆐkszych od 0,05 m .
Z powierzchni (wariant I) I objᆐtoᖰci (wariant II) ᖰcian nie potrၐca siᆐ:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleៀnie od ich wymiarów,
- oparၰ pᐠyt, sklepieᑀ i belek stropowych,
- czᆐᖰci konstrukcji stalowych i drewnianych,
- nadproៀy z cegieᐠ lub prefabrykowanych,
- wnᆐk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleៀnie od ich wymiarów,
- przewodów kominowych w ᖰcianach wznoszonych ᐠၐcznie z przewodami.
Przy potrၐcaniu otworów i wnᆐk z powierzchni [wariant I) I objᆐtoᖰci (wariant II) muru uwzglᆐdnia siᆐ
wymiary:
- dla otworów bez oᖰcieៀnic: w ᖰwietle muru,
- dla otworów, w których oᖰcieៀnice sၐ obmurowywane równoczeᖰnie ze wznoszeniem muru: w ᖰwietle
oᖰcieៀnic,
- dla otworów cyrklastych wedᐠug wymiarów wpisanych w nie trójkၐtów równoramiennych.



Od powierzchni ᖰcianek dziaᐠowych naleៀy odejmowaၰ powierzchnie otworów, liczone wedᐠug
projektowanych

wymiarów w ᖰwietle oᖰcieៀnic, a w przypadku ich braku w ᖰwietle muru.
7.2.9. Potrၐcane otwory w ᖰcianach murowanych, dla których ustala siᆐ odrᆐbne cenywykonania oᖰcieៀy,
oblicza siᆐ w sztukach.
7.2.10. Kominy wolnostojၐce oblicza siᆐ w metrach szeᖰciennych ich objᆐtoᖰci wedᐠug projektowanych
wymiarów zewnᆐtrznych komina. Wysokoᖰၰ komina przyjmuje siᆐ od poziomu, od którego wystᆐpuje on jako
wolno stojၐcy, do wierzchu komina. Wysokoᖰၰ gᐠowic kominowych nad dachem przyjmuje siᆐ od strony
niៀszej poᐠaci.
Od objᆐtoᖰci komina nie odlicza siᆐ objᆐtoᖰci przewodów. Kanaᐠy spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustaków oblicza siᆐ w metrach dᐠugoᖰci pojedynczego przewodu wedᐠug wymiarów podanych w projekcie.

Ewentualne obmurowanie kanaᐠów oraz szpaᐠdowanie konstrukcji oblicza siᆐ w metrach kwadratowych
obmurowanej (szpaᐠdowanej) powierzchni.
7.2.11. Sklepienia pᐠaskie oblicza siᆐ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na pᐠaszczyznᆐ
poziomၐ.
Powierzchniᆐ rzutu oblicza siᆐ w ᖰwietle murów lub podciၐgów, na których opiera siᆐ sklepienie. Z
powierzchni rzutu odejmuje siᆐ powierzchniᆐ otworów wedᐠug ich projektowanych wymiarów w ᖰwietle.
7.2.12 Prace konserwatorskie przy rekonstrukcji murów oblicza siᆐ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i
materiaᐠowymi programu prac konserwatorskich;

- w metrach kwadratowych powierzchni ᖰcian rekonstruowanych ,
- w metrach kwadratowych powierzchni scalanych kolorystycznie, fugowanych, hydrofobizowanych, itp.
- w metrach szeᖰciennych objᆐtoᖰci ᖰcian rekonstruowanych ,
- w sztukach wymienionych elementów muru i detalu,

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajၐcymi zakryciu sၐ zbrojenia i wewnᆐtrzne czᆐᖰci
murów wielorzᆐdowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegajၐcych zakryciu musi byၰ dokonany w czasie robót murowych.
W trakcie odbioru naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badaᑀ porównaၰ z
wymaganiami okreᖰlonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ elementy ulegajၐce zakryciu za
wykonane prawidᐠowo, tj. zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz specyfikacjၐ technicznၐ i zezwoliၰ na
przystၐpienie do nastᆐpnych faz robót murowych.
Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegajၐce zakryciu nie
powinny byၰ odebrane. W takim przypadku naleៀy ustaliၰ zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych do
usuniᆐcia nieprawidᐠowoᖰci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ
badania.
Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem materiaᐠów oraz robót ulegajၐcych zakryciu naleៀy
zapisaၰ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót
dokonuje siᆐ dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniᆐcie przed odbiorem koᑀcowym.
Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.



Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego rozliczenia robót (jeៀeli umowa takၐ
formᆐ przewiduje).
8.4. Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(iloᖰci), jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa. Wykonawca robót
obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
- dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegóᐠowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uៀytych materiaᐠów i
wyrobów budowlanych,
- protokoᐠy odbioru robót ulegajၐcych zakryciu,
- protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
- instrukcje producentów dotyczၐce zastosowanych materiaᐠów,
- wyniki badaᑀ laboratoryjnych, badaᑀ kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaၰ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaၰ oceny wizualnej.
Roboty murowe powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ sၐ pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem merytorycznym.
Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny roboty murowe nie powinny byၰ przyjᆐte. W takim
przypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
- jeៀeli to moៀliwe naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci robót z wymaganiami
okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawiၰ
roboty murowe ponownie do odbioru,
- jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu konstrukcji i uៀytkownika oraz trwaᐠoᖰci
elementów murowych zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru koᑀcowego z
jednoczesnym obniៀeniem wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,
- w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany jest do usuniᆐcia
wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgᐠoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i wykonawcy.
Protokóᐠ powinien zawieraၰ:
- ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
- ocenᆐ wyników badaᑀ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
- stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania robót murowych z zamówieniem.
-      stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci z wytycznymi konserwatorskimi, dokumentacji projektowej,
programami prac konserwatorskich w przypadku rekonstrukcji murów zabytkowych,

Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym a
wykonawcၐ.
8.5. Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uៀytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z
usuwaniem zgᐠoszonych wad.
Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koᑀcowy)".



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.
Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone
wady w wykonanych konstrukcji murowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ၀CYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy rozliczenia robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" ,
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót murowych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich
koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych
Wariant I
Podstawy rozliczenia robót murowych stanowiၐ okreᖰlone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i iloᖰci robót zaakceptowane przez zamawiajၐcego.
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzglᆐdniajၐ:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
- obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie
ᖰcian, sᐠupów, kominów i ᖰcian nie wyៀszych niៀ 4,5 m,
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
- ocenᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji murowych,
-  wymurowanie konstrukcji murowych,
- roboty zwiၐzane z rekonstrukcjၐ murów zabytkowych
- wykonanie naroៀy i styków ᖰcian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- obmurowanie koᑀców belek,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
- zamurowanie otworów kontrolnych,
- robocizna zwiၐzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
- zamurowanie otworów komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebiၰ po wykonaniu robót instalacyjnych,
- usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych roboty wykonane przed rozpoczᆐciem
wznoszenia konstrukcji murowych,
- usuniᆐcie gruzu i innych pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w szczegóᐠowej
specyfikacji technicznej {opisaၰ sposób usuniᆐcia pozostaᐠoᖰci i odpadów),
- likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
- koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Uwaga: Koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania konstrukcji o wysokoᖰci
powyៀej 4,5 m naleៀy rozliczyၰ wg jednego z niៀej przedstawionych sposobów:
Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do
wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier
zabezpieczajၐcych.
Sposób II



Ceny jednostkowe robót nie obejmujၐ kosztów montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ do wykonania
konstrukcji murowych o wysokoᖰci powyៀej 4,5 m a takៀe pomostów i barier zabezpieczajၐcych. Koszty tych
rusztowaᑀ, pomostów i barier bᆐdၐ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Ceny jednostkowe nie obejmujၐ podatku VAT.
Wariant II
Podstawᆐ rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaᐠtowa za okreᖰlony
zakres robót obejmujၐcy konstrukcje murowe.
Kwota ryczaᐠtowa obejmujၐca konstrukcje murowe uwzglᆐdnia koszty wykonania nastᆐpujၐcych robót
murowych oraz prac z nimi zwiၐzanych takich jak:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
- obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
- ustawienie i przestawienie drabin lub montaៀ, demontaៀ i pracᆐ rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania
robót murowych, niezaleៀnie od wysokoᖰci prowadzenia prac,
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
- ocenᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
- wykonanie naroៀy i styków ᖰcian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- obmurowanie koᑀców belek,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
- zamurowanie otworów kontrolnych,
- robocizna zwiၐzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
- zamurowanie otworów komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebiၰ po wykonaniu robót instalacyjnych,
- usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych roboty wykonane przed rozpoczᆐciem
wznoszenia konstrukcji murowych,
- usuniᆐcie gruzu i innych pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w szczegóᐠowej
specyfikacji technicznej (opisaၰ sposób usuniᆐcia pozostaᐠoᖰci i odpadów),
- likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
- koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czᆐᖰၰ 1: Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci dotyczၐce cementów
powszechnego uៀytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czᆐᖰၰ 1: Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czᆐᖰၰ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoᖰci.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczၐce elementów murowych -Czᆐᖰၰ 1: Elementy murowe
ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczၐce elementów murowych -Czᆐᖰၰ 2: Elementy murowe
silikatowe.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczၐce elementów murowych -Czᆐᖰၰ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykᐠymi i lekkimi).
PN-EN 771 -3:2005/A1:2006 jw.
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczၐce elementów murowych -Czᆐᖰၰ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komórkowego.
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.



PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczၐce elementów murowych -Czᆐᖰၰ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.
PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczၐce elementów murowych -Czᆐᖰၰ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -Czᆐᖰၰ 1: Kotwy, listwy kotwiၐce,
wieszaki i wsporniki.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -Czᆐᖰၰ 2: Nadproៀa.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -Czᆐᖰၰ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów - Czᆐᖰၰ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów - Czᆐᖰၰ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badaᑀ zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw
do badaᑀ.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badaᑀ zapraw do murów – Okreᖰlenie konsystencji ᖰwieៀej zaprawy
(za pomocၐ stolika rozpᐠywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
PN-EN 1015-6:2000 Metody badaᑀ zapraw do murów – Okreᖰlenie gᆐstoᖰci objᆐtoᖰciowej ᖰwieៀej
zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badaᑀ zapraw do murów – Okreᖰlenie zawartoᖰci powietrza w ᖰwieៀej
zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badaᑀ zapraw do murów - Czᆐᖰၰ 9: Okreᖰlenie czasu zachowania
wᐠaᖰciwoᖰci roboczych i czasu korekty ᖰwieៀej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badaᑀ zapraw do murów - Czᆐᖰၰ 10: Okreᖰlenie gᆐstoᖰci wysuszonej
stwardniaᐠej zaprawy.
PN-EN 1015-10:2001 /A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badaᑀ zapraw do murów - Czᆐᖰၰ 11: Okreᖰlenie wytrzymaᐠoᖰci na
zginanie i ᖰciskanie stwardniaᐠej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001 /A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-17:2002 Metody badaᑀ zapraw do murów - Czᆐᖰၰ 17:Okreᖰlenie zawartoᖰci chlorków
rozpuszczalnych w zaprawie.
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badaᑀ zapraw do murów - Czᆐᖰၰ 18: Okreᖰlenie wspóᐠczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciၐganiem kapilarnym stwardniaᐠej zaprawy.
PN-EN 1052-3:2003 Metody badaᑀ murów - Czᆐᖰၰ 3: Okreᖰlenie poczၐtkowej wytrzymaᐠoᖰci muru
na ᖰcinanie.
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne.
PN-EN 1457:2003 Kominy - Ceramiczne wewnᆐtrzne przewody kominowe - Wymagania i metody
badaᑀ.
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.



PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreᖰlania obliczeniowych wartoᖰci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/A1:2006 jw.
PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaᐠtki kanaᐠów spalinowych do kominów
jednoᖰciennych - Wymagania i metody badaᑀ.
PN-EN 1857:2005 Kominy - Czᆐᖰci skᐠadowe - Betonowe kanaᐠy wewnᆐtrzne.
PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
PN-EN 1858:2005 Kominy - Czᆐᖰci skᐠadowe - Ksztaᐠtki betonowe.
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czᆐᖰၰ 1-1: Reguᐠy ogólne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czᆐᖰၰ 1-2: Reguᐠy ogólne -
Projektowanie konstrukcji na wypadek poៀaru.
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czᆐᖰၰ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobór materiaᐠów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czᆐᖰၰ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czᆐᖰၰ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanaᐠami spalinowymi -
Czᆐᖰၰ 1: Wymagania i metody badaᑀ odpornoᖰci na poៀar sadzy.
PN-EN 13063-2:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanaᐠami spalinowymi -
Czᆐᖰၰ 2: Wymagania i metody badaᑀ w warunkach wilgotnych.
PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych - Wymagania i
metody badaᑀ.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13229:2002 Wkᐠady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa staᐠe - Wymagania i
badania
PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 13229:2002/A2:2005 jw.
PN-EN 13229:2002/AC:2005 jw.
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Czᆐᖰၰ 1:
Klasyfikacja na podstawie badaᑀ reakcji na ogieᑀ.
PN-84/B-01080 Kamieᑀ dla budownictwa i drogownictwa - Podziaᐠ i zastosowanie wedᐠug wᐠasnoᖰci
fizyczno-mechanicznych.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
PN-88/B-03004 Kominy murowane i ៀelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, ៀelbetowe i sprᆐៀone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczၐce zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o
okreᖰlonej skᐠadzie materiaᐠowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegᐠy - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.



PN-B-11200:1996 Materiaᐠy kamienne - Bloki, formaki, pᐠyty surowe.
PN-B-11201:1996 Materiaᐠy kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnᆐtrzne.
PN-B-11203:1997 Materiaᐠy kamienne - Elementy kamienne, pᐠyty do okᐠadzin pionowych
zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych.
PN-B-11204:1996 Materiaᐠy kamienne - Elementy kamienne - Pᐠyty cokoᐠowe zewnᆐtrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaᐠy kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnᆐtrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaᐠy kamienne - Kamieᑀ ᐠamany.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i
transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego -
Elementy drobnowymiarowe.
PN-89/H-84023.06 Stal okreᖰlonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z póហn. zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z póហn. zmianami).
10.3. Rozporzၐdzenia
- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póហniejszymi zmianami).
- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodnoᖰci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z póៀn. zmianami).
- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoᖰci,
wymagaᑀ, jakie powinny speᐠniaၰ notyfikowane jednostki uczestniczၐce w ocenie zgodnoᖰci, oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).
- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póៀn.
zmianami).
- Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z póហn. zmianami).
- Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeᖰnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowaᑀ substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z póហn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Czᆐᖰၰ A - Roboty ziemne i konstrukcyjne,



zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, czᆐᖰၰ 2, wydanie Arkady-1990 rok.

B-01.03– ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA



1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czᆐᖰci i przyziemi budynków.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegóᐠowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00
1.3. Przedmiot i zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoᖰci majၐcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnieᑀ powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czᆐᖰciach podziemnych i przyziemiach budynków. Przedmiotem
opracowania jest okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów wykorzystywanych do robót
hydroizolacyjnych, wymagaᑀ w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania i
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Specyfikacja dotyczy takៀe wykonywania izolacji wtórnych metodami mechanicznymi lub chemicznymi np.
przepon metoda iniekcjioraz zabezpieczeᑀ przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnၐtrz
wilgotnych i mokrych pomieszczeᑀ w budynkach a takៀe izolacji wodochronnych tarasów.
1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót.
Kody CPV wg Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ.
Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich czᆐᖰci oraz roboty w zakresie inៀynierii lၐdowej i wodnej,
Klasa robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryၰ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,
Kategoria robót 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niៀ dachowe,
45262600-7 Róៀne specjalne roboty budowlane.
1.5. Okreᖰlenia podstawowe, definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 1.4.
Izolacje przeciwwilgociowe czᆐᖰci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyៀej zwierciadᐠa wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.
Podᐠoៀe - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma byၰ izolacja.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierównoᖰci lub róៀnic poziomów
powierzchni podᐠoៀa.
Warstwa wygᐠadzajၐca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gᐠadkiej powierzchni podᐠoៀa.
Warstwa gruntujၐca - powᐠoka wzmacniajၐca i uszczelniajၐca podᐠoៀe oraz zwiᆐkszajၐca przyczepnoᖰၰ
powᐠoki ochronnej.
Faseta - wyoblenie wykonane na poᐠၐczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Pᐠyn do iniekcji -
to jednoskᐠadnikowy wyrób, wytwarzany na bazie roztworu krzemianów potasowych 
przeznaczony do blokowania kapilarnego podciၐgania wody oraz do uszczelnieᑀ 
powierzchniowych. Dodatkowe wᐠaᖰciwoᖰci preparatu: gᐠᆐboko penetrujၐcy, hydrofobowy, 
zamykajၐcy kapilary, reaktywny, wzmacniajၐcy podᐠoៀe.
Powᐠoka wodoszczelna –
to jednoskᐠadnikowa zaprawa, dostarczana w postaci suchej mieszanki, wywarzana na bazie 
cementu z udziaᐠem wypeᐠniaczy mineralnych oraz ៀywicznych ᖰrodków modyfikujၐcych 
przeznaczona do wykonywania sztywnych powᐠok hydroizolacyjnych na podᐠoៀach z betonu, 
cegᐠy i zaprawy cementowej.

Zaprawa wypeᐠniajၐca –



to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wypeᐠniaczami mineralnymi i 
dodatkami modyfikujၐcymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania 
obrzutki pod tynk podkᐠadowy lub do wykonania tynku podkᐠadowego. Obrzutkᆐ wykonuje 
siᆐ z zaprawy zmieszanej z emulsjၐ kontaktowၐ, natomiast tynk podkᐠadowy wykonuje siᆐ z 
zaprawy zmieszanej z wodၐ.
Izolacje wodochronne czᆐᖰci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyៀej zwierciadᐠa wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych.
2) fundamenty budynku i ᖰciany fundamentowe lub ich fragmenty sၐ poᐠoៀone poniៀej zwierciadᐠa
wody gruntowej, bez wzglᆐdu na rodzaj otaczajၐcego gruntu.
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót hydroizolacyjnych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
Projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce
robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Dokumentacjᆐ robót hydroizolacyjnych budynku stanowiၐ:
– projekt budowlany. opracowany zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
– projekt wykonawczy w zakresie wynikajၐcym z rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówieᑀ publicznych),
sporzၐdzone zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegóᐠowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego
dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póហn.
zmianami),
– dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uៀytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawၐ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczၐce stosowania wyrobów,
– protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych, koᑀcowych i robót zanikajၐcych, z zaᐠၐczonymi protokoᐠami z badaᑀ
kontrolnych.
– dokumentacja powykonawcza czyli wczeᖰniej wymienione czᆐᖰci skᐠadowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3. pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z póហniejszymi zmianami).
Roboty hydroizolacyjne naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawieraၰ co najmniej nastᆐpujၐce informacje i rozwiၐzania:
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejᖰciem pomiᆐdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóᐠy przejᖰcia instalacji przez warstwy hydroizolacji, poᐠၐczeᑀ izolacji pionowych i poziomych oraz

zakoᑀczeᑀ krawᆐdzi poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WᐐAᖠCIWOᖠCI MATERIAᐐÓW



2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w
ST-00 .,Wymagania ogólne", pkt 2
Materiaᐠy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czᆐᖰciach podziemnych
i przyziemiach budynków powinny mieၰ:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, ៀe dokonano oceny ich zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ
europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm, z europejskၐ aprobatၐ technicznၐ lub krajowၐ
specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa czᐠonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
ObszaruGospodarczego, uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodnၐ z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklaracjᆐ zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej wydanၐ przez producenta. jeៀeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeᑀstwa
okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejska albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ៀe sၐ to wyroby nie podlegajၐce obowiၐzkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ, bၐdហ
uznano za „regionalny wyrób budowlany",
– okres przydatnoᖰci do uៀycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania robót hydroizolacyjnych czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków
powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powᐠokowych.
Do hydroizolacji powᐠokowych stosuje siᆐ masy:
– asfaltowe i asfaftowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
speᐠniajၐce wymagania okreᖰlane w normach i aprobatach technicznych.
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów.
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje siᆐ:
– masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkᐠadkၐ z tkanin lub wᐠókien nie
podlegajၐcych korozji biologicznej,
– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkᐠadkၐ z tkanin lub wᐠókien,
– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkᐠadkၐ z tkanin lub wᐠókien,
speᐠniajၐce wymagania okreᖰlone w normach i aprobatach technicznych.
2.2.3 Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiaᐠów rolowych.
Do wykonywania izolacji czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków sᐠuៀၐ nastᆐpujၐce materiaᐠy rolowe:
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje siᆐ z folii polietylenowych o gruboᖰci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mogၐ byၰ wykonywane z folii polietylenowych o gruboᖰci 0,4 i 0,5 mm, gᐠadkich i
tᐠoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci techniczne odpowiadajၐce wymaganiom odpowiednich norm
lub aprobat technicznych.
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgᐠᆐbnych.
Do izolacji wgᐠᆐbnych stosuje siᆐ preparaty penetrujၐce w gᐠၐb podᐠoៀa i tworzၐce izolacjᆐ w podᐠoៀu
metodၐ krystalizacji wgᐠᆐbnej oraz dodatkowo stosuje siᆐ uszczelniajၐce powᐠoki wodoszczelne oraz zaprawy
wypeᐠniajၐce speᐠniajၐce nastᆐpujၐce wymagania okreᖰlone w aprobatach technicznych:



a. Pᐠyn do iniekcji
to jednoskᐠadnikowy wyrób, wytwarzany na bazie roztworu krzemianów potasowych 
przeznaczony do blokowania kapilarnego podciၐgania wody oraz do uszczelnieᑀ 
powierzchniowych. Dodatkowe wᐠaᖰciwoᖰci preparatu: gᐠᆐboko penetrujၐcy, hydrofobowy, 
zamykajၐcy kapilary, reaktywny, wzmacniajၐcy podᐠoៀe.
DANE TECHICZNE:
Baza: roztwór krzemianów z dodatkami hydrofobowymi
Orientacyjne zuៀycie:
- wykonywanie iniekcji od 10 do 15 kg/m2 przekroju muru
- uszczelnianie powierzchniowe:

- podᐠoៀy maᐠo nasiၐkliwych: ok. 0,15 kg/m2

- podᐠoៀy nasiၐkliwych: ok. 0,4 kg/m2

Pᐠynu nie wolno wylewaၰ na ziemiᆐ, ani do kanalizacji, jest on wysoce alkaliczny. Dlatego 
naleៀy chroniၰ naskórek i oczy. W czasie pracy stosowaၰ rᆐkawice i okulary ochronne. 
Zmoczonၐ pᐠynem odzieៀ natychmiast zdjၐၰ.
Wyrób musi posiadaၰ aprobatᆐ technicznၐ lub europejskၐ aprobatᆐ techniczna, lub 
odpowiadaၰ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
b. Powᐠoka wodoszczelna
to jednoskᐠadnikowa zaprawa, dostarczana w postaci suchej mieszanki, wywarzana na bazie 
cementu z udziaᐠem wypeᐠniaczy mineralnych oraz ៀywicznych ᖰrodków modyfikujၐcych 
przeznaczona do wykonywania sztywnych powᐠok hydroizolacyjnych na podᐠoៀach z betonu, 
cegᐠy i zaprawy cementowej.

DANE TECHNICZNE :
Baza: mieszanka cementów z wypeᐠniacza mi mineralnymi i
modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25 8C
Czas zuៀycia: do 2 godz.
Ruch pieszy: po 2 dniach
Przyczepnoᖰၰ: ∃ 1,0 MPa

 

Orientacyjne zuៀycie:
zapobieganie: wymagana gruboᖰၰ powᐠoki, mm iloᖰၰ zaprawy, kg/m2

– zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0
– przesၐczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0
– wodzie o sᐠupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0
maksymalna gruboᖰၰ 5,0 mm ok. 8,0

Materiaᐠu nie naleៀy mieszaၰ z innymi spoiwami i wypeᐠniaczami.
chroniၰ naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiaᐠu z oczami pᐠukaၰ je obficie wodၐ i 
zasiᆐgnၐၰ porady lekarza. Zawartoᖰၰ chromu VI – poniៀej 2 ppm w okresie waៀnoᖰci wyrobu.
Wyrób musi posiadaၰ aprobatᆐ technicznၐ lub europejskၐ aprobatᆐ techniczna, lub 
odpowiadaၰ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa i wykonana z niej powᐠoka wodoszczelna powinna speᐠniaၰ wymagania zawarte w 
podanej poniៀej tablicy.
Poz. Wᐠaᖰciwoᖰci Wymagania

Zaprawa

1.

Wyglၐd
- suchej mieszanki

- zaprawy

proszek bez zanieczyszczeᑀ 
mechanicznych
masa o konsystencji gᆐstopᐠynnej

2. Konsystencja robocza okreᖰlona metodၐ 
stoៀka opadowego, cm 64 11

3. Czas wstᆐpnego twardnienia

cienkၐ, pᐠytkၐ rysᆐ uzyskuje siᆐ 
bezpoᖰrednio po naᐠoៀeniu zaprawy 
(0min), próbka uzyskuje jednolity 
odcieᑀ po 606 5 min

4. Spᐠywnoᖰၰ z powierzchni pionowej 
bezpoᖰrednio po naᐠoៀeniu brak spᐠywania

Powᐠoka

5. Wyglၐd powᐠoka bez pᆐcherzy, dobrze 
przylegajၐca do podᐠoៀa



6.
Przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa, MPa
- betonowego
- z cegᐠy

/ 1,0
/ 0,8

7. Przyczepnoᖰၰ miᆐdzywarstwowa, MPa / 1,0

8. Wodoszczelnoᖰၰ, brak przecieku przy 
ciᖰnieniu, MPa / 0,5

9.
Odpornoᖰၰ na dziaᐠanie wody o 
temperaturze 608C okreᖰlona 
przyczepnoᖰciၐ powᐠoki do podᐠoៀa, MPa

/ 1,8

10.

Mrozoodpornoᖰၰ po 50 cyklach zamraៀania i 
odmraៀania, okreᖰlona
- zmianၐ wyglၐdu zewnᆐtrznego powᐠoki
- wodoszczelnoᖰciၐ, brak przecieku przy 
ciᖰnieniu, MPa
- przyczepnoᖰciၐ do podᐠoៀa, MPa

brak uszkodzeᑀ powierzchni, moៀliwe 
minimalne zmatowienie powᐠoki
/ 0,5
/ 0,7

11.

Odpornoᖰၰ na przebicie statyczne okreᖰlona 
wodoszczelnoᖰciၐ powᐠoki, MPa, po 
dziaᐠaniu kolejno poniៀszych obciၐៀeᑀ
- 5 kg
- 10 kg
- 15 kg
- 20 kg

brak przecieku przy ciᖰnieniu

/ 0,5
/ 0,5
/ 0,5
/ 0,5

c. tynk renowacyjny, wypeᐠniajacy
to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wypeᐠniaczami mineralnymi i 
dodatkami modyfikujၐcymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania 
obrzutki pod tynk podkᐠadowy lub do wykonania tynku podkᐠadowego. Obrzutkᆐ wykonuje 
siᆐ z zaprawy zmieszanej z emulsjၐ kontaktowၐ, natomiast tynk podkᐠadowy wykonuje siᆐ z 
zaprawy zmieszanej z wodၐ.
DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypeᐠniaczy mineralnych i 
modyfikatorów
Temperatura stosowania: od +5 do +258C
Czas zuៀycia: ok. 20 min.
Wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie po 28 dniach: ok. 5,0 MPa
Przewodnoᖰၰ cieplna: ok. 0,22 W/mK
Orientacyjne zuៀycie: ok. 9,0 kg/m2 na kaៀdy cm gruboᖰci tynku
Zaprawa tynkarska zawiera cement i zmieszany z wodၐ ma odczyn alkaliczny. W zwiၐzku z 
tym naleៀy chroniၰ naskórek i oczy. Zabrudzenia dokᐠadnie myၰ wodၐ. W przypadku 
kontaktu z oczami pᐠukaၰ je obficie wodၐ i zasiᆐgnၐၰ porady lekarza. Zawartoᖰၰ chromu VI –
poniៀej 2 ppm w okresie waៀnoᖰci wyrobu.
Wyrób musi posiadaၰ aprobatᆐ technicznၐ lub europejskၐ aprobatᆐ techniczna, lub 
odpowiadaၰ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa tynkarska powinna speᐠniaၰ wymagania zawarte w podanej poniៀej tablicy.
Poz. Wᐠaᖰciwoᖰci Wymagania

1.

Wyglၐd zewnᆐtrzny
- suchej mieszanki

- zaprawy

jednorodna mieszanina, bez zbryleᑀ i 
zanieczyszczeᑀ
jednorodna masa bez grudek i 
rozwarstwieᑀ

2. Konsystencja, cm 76 1

3. Zawartoᖰၰ porów powietrza w stwardniaᐠej 
zaprawie, % / 40

4.

Gᆐstoᖰၰ objᆐtoᖰciowa stwardniaᐠej zaprawy, 
g/cm3

- w stanie powietrzno-suchym
- po wysuszeniu do staᐠej masy

1,396 5%
1,286 5%

5. Wytrzymaᐠoᖰၰ na zginanie, MPa / 1,3

6. Wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie, MPa / 3,0
7. Nasiၐkliwoᖰၰ, % [ 25,0
8. Opór dyfuzyjny wzglᆐdny Sd, m [ 0,2

9. Mrozoodpornoᖰၰ okreᖰlona zmianၐ wyglၐdu 
zewnᆐtrznego próbek wyprawy

bez zmian po 15 cyklach zamraៀania i 
odmraៀania



10. Odpornoᖰၰ na dziaᐠanie soli po 8 dobach brak wykwitów solnych

11.
Przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa, MPa
- na sucho
- na mokro

/ 0,05
/ 0,05

2.2.5. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody.
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiajၐcych siᆐ na pᆐkniᆐciach powierzchni betonowych sᐠuៀၐ
preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiၐៀၐcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajၐce
wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.6. Materiaᐠy pomocnicze.
Odrᆐbnၐ grupᆐ wyrobów stanowiၐ materiaᐠy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjၐ producenta podstawowych materiaᐠów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, ᖰrodki odtᐠuszczajၐce i zmywajၐce,
– ᐠၐczniki mocujၐce, kotwy, ᖰruby,
– taᖰmy dylatacyjne, uszczelniajၐce,
– woda lub inne preparaty do rozcieᑀczania,
speᐠniajၐce wymagania okreᖰlone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badaᑀ laboratoryjnych moៀe byၰ stosowana tylko wodociၐgowa woda pitna. Woda pochodzၐca z innych
ហródeᐠ musi odpowiadaၰ wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu” .
2.3. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpuje ce warunki:
– sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegóᐠowej),
– sၐ wᐠaᖰciwie opakowane, firmowo zamkniᆐte (bez oznak naruszenia zamkniᆐၰ) i oznakowane (peᐠna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaᐠy pomocnicze. w zakresie wynikajၐcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11. poz. 84 z póៀn.
zmianami), posiadajၐ karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzၐdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z póហn. Zmianami),
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych speᐠniajၐ wymagania podane w
rozporzၐdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeᖰnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowaᑀ substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173. poz. 1679. z póហn. Zmianami),
– speᐠniajၐ wymagania wynikajၐce z ich terminu przydatnoᖰci do uៀycia (termin zakoᑀczenia robót
hydroizolacyjnych powinien siᆐ koᑀczyၰ przed zakoᑀczeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatnoᖰci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków
materiaᐠów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokoᐠem przyjᆐcia materiaᐠów.
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny byၰ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjၐ producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bၐdហ aprobat
technicznych.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byၰ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniᆐciem i przed dziaᐠaniem
promieni sᐠonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byၰ przechowywane w oryginalnych, zamkniᆐtych
opakowaniach w temperaturze powyៀej +5°C a poni ៀej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byၰ
ukᐠadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podᐠodze, w warstw nie wiᆐkszej niៀ 10. Rolki papy
powinny byၰ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy skᐠadowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierajၐcych ᐠatwopalne rozpuszczalniki naleៀy zachowaၰ
przepisy ochrony przeciwpoៀarowej.
Jeៀeli nie ma moៀliwoᖰci poboru wody na miejscu wykonywania robót. to wodᆐ naleៀy przechowywaၰ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaၰ wody w opakowaniach po
ᖰrodkach chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano materiaᐠy mogၐce zmieniၰ skᐠad
chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 3
3.2. Sprzᆐt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi i sprzᆐtu, które nie spowodujၐ niekorzystnego
wpᐠywu na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska, a takៀe bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujၐcych hydroizolacjᆐ.
Przy doborze narzᆐdzi i sprzᆐtu naleៀy uwzglᆐdniၰ równieៀ wymagania producenta wyrobów
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych naleៀy stosowaၰ nastᆐpujၐcy sprzᆐt i narzᆐdzia pomocnicze:
a) do przygotowania podᐠoៀa - mᐠotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysᐠowe, urzၐdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzၐdzenia do czyszczenia strumieniowo-ᖰciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnoᖰciomierze elektryczne, przyrzၐdy do badania wytrzymaᐠoᖰci podᐠoៀa,
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadᐠem wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nakᐠadania izolacji z mas powᐠokowych - pᆐdzle, szczotki, waᐠki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiaᐠów izolacyjnych,
d) do ciᆐcia taᖰm, wkᐠadek zbrojၐcych, materiaᐠów rolowych i blach - noៀyczki, noៀyce, noៀe,
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
f) do ukᐠadania materiaᐠów rolowych - urzၐdzenia sᐠuៀၐce do odwijania materiaᐠów izolacyjnych z
rolek.
4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, Pkt 4
4.2. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce transportu materiaᐠów hydroizolacyjnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w opakowaniach, uᐠoៀonych na paletach naleៀy prowadziၰ sprzᆐtem
mechanicznym. Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w opakowaniach ukᐠadanych luzem wykonuje siᆐ rᆐcznie.
Rᆐczny zaᐠadunek zaleca siᆐ prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu i narzᆐdzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciၐgniki, wózki.
Materiaᐠy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaᐠy rolowe naleៀy ustawiaၰ równomiernie obok siebie
na caᐠej powierzchni ᐠadunkowej ᖰrodka transportu i zabezpieczyၰ przed moៀliwoᖰciၐ przesuwania siᆐ w
trakcie przewozu.
ᖠrodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszၐ umoៀliwiaၰ zabezpieczenie tych
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzniᆐciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaᐠy
pᐠynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleៀy chroniၰ przed przemarzniᆐciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.
Jeៀeli nie istnieje moៀliwoᖰၰ poboru wody na miejscu wykonania robót. to wodᆐ naleៀy dowoziၰ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach
chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano inne pᐠyny bၐdហ substancje mogၐce zmieniၰ
skᐠad chemiczny wody.
Transport materiaᐠów hydroizolacyjnych i materiaᐠów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moៀe odbywaၰ siᆐ po wczeᖰniej wykonanej izolacji.



5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 .,Wymagania ogólne", pkt 5
5.2. Warunki przystၐpienia do robót hydroizolacyjnych
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku moៀna przystၐpiၰ po
zakoᑀczeniu poprzedzajၐcych robót budowlanych i robót mogၐcych stanowiၰ Przyczynᆐ uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podᐠoៀy pod roboty izolacyjne a takៀe kontroli
materiaᐠów.
5.3. Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod hydrolzolacje
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczၐce wykonania i przygotowania podᐠoៀy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje siᆐ na
podᐠoៀach:
– betonowych lub ៀelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegᐠy ceramicznej budowlanej peᐠnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków
betonowych,
– z gᐠadziၐ cementowၐ lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podᐠoៀa pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce
wymagania ogólne:
– powinny byၰ noᖰne i nieodksztaᐠcalne,
– powierzchnia powinna byၰ czysta, odtᐠuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytków, wypukᐠoᖰci, pᆐkniᆐၰ (luហne czᆐᖰci naleៀy usunၐၰ, wypukᐠoᖰci powyៀej 2 mm zlikwidowaၰ
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagᐠᆐbienia o gᐠᆐbokoᖰci powyៀej 2 mm i rysy
o szerokoᖰci wiᆐkszej niៀ 2 mm wypeᐠniၰ zaprawၐ naprawczၐ zalecanၐ przez producenta wyrobów
hydroizolacyjnych),
– poᐠၐczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieၰ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niៀ 3 cm lub powinny byၰ sfazowane pod kၐtem 45° na szeroko ᖰci i wysokoᖰci co najmniej 5
cm od krawᆐdzi (sposób ich wykonania powinien byၰ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
– podᐠoៀe powinno byၰ suche (wilgotnoᖰၰ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagaᑀ
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej(katalogowej),
– odpowiednio do wymagaᑀ producenta wyrobów hydroizolacyjnych okreᖰlonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podᐠoៀe naleៀy zagruntowaၰ roztworem do gruntowania wᐠaᖰciwym dla rodzaju nakᐠadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed uᐠoៀeniem izolacji powinna byၰ caᐠkowicie
wyschniᆐta, a powᐠoka gruntujၐca powinna byၰ równomiernie rozᐠoៀona (ciၐgᐠa) i wykazywaၰ dobrၐ
przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa.
5.3.2. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce podᐠoៀy betonowych i ៀelbetowych
Podᐠoៀa betonowe i ៀelbetowe, w celu zapewnienia prawidᐠowej wspóᐠpracy z hydroizolacjၐ, powinny byၰ
wykonane z nastᆐpujၐcych klas betonu:
– B-7,5 przy izolacji z materiaᐠów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powᐠokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujၐcych.
Do gruntowania podᐠoៀy betonowych wykonanych na pᐠytach styropianowych nie wolno stosowaၰ roztworów
zawierajၐcych rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce podᐠoៀy murowanych
Podᐠoៀe murowane naleៀy przygotowaၰ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypeᐠnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastᆐpnie zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia robót hydrolzolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne palety wykonywaၰ w temperaturze otoczenia nie mniejszej niៀ podano w instrukcji
producenta materiaᐠów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczᆐᖰciej temperatury powietrza i
podᐠoៀa w czasie ukᐠadania izolacji powinny byၰ nie niៀsze niៀ +5°C i nie wy ៀsze od +35°C. Jednoczeᖰnie
temperatury otoczenia i podᐠoៀa powinny byၰ co najmniej o 3°C wy ៀsze od panujၐcej temperatury punktu
rosy.
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami okreᖰlonymi przez producenta



stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mៀawki, przy silnym nasᐠonecznieniu i wilgotnoᖰci powietrza
przekraczajၐcej 85°C. W przypadku konieczno ᖰci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajၐcych
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnoᖰci powietrza roboty
naleៀy przeprowadzaၰ pod namiotem, stosujၐc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest ukᐠadanie izolacji tylko na osᐠoniᆐtej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czᆐᖰci budynków znajdujၐcych siᆐ poniៀej poziomu gruntu naleៀy
prowadziၰ w wykopach o szerokoᖰci nie mniejszej niៀ 60 cm. Jeៀeli gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop naleៀy wykonaၰ ze skarpami (2,00 m dla skaᐠ zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub
o ᖰcianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zaleៀy od kategorii gruntu danego
miejsca.
Przed naᐠoៀeniem izolacji wodochronnej poniៀej poziomu terenu naleៀy obniៀyၰ poziom zwierciadᐠa wody
gruntowej do co najniៀej 30 cm poniៀej najniៀszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obniៀony poziom zwierciadle wody naleៀy utrzymaၰ przez caᐠy okres wykonywania robót
hydroizolacyjnych bၐdហ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.
5.5. Wymagania dotyczၐce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czᆐᖰci
podziemnych i przyziemi budynków
5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB czᆐᖰၰ C:
„Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych
budynków" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne gᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków powinny
speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania ogólne:
– stanowiၰ ciၐgᐠy i szczelny ukᐠad oddzielajၐcy budynek lub jego czᆐᖰၰ od wody lub pary wodnej
(wystᆐpowanie zᐠuszczeᑀ, zacieków, ᐠysin, spᆐkaᑀ, pᆐcherzy, zmarszczek, faᐠd itp. wad jest niedopuszczalne),
– ᖰciᖰle przylegaၰ do izolowanego podᐠoៀa - nie powinny pᆐkaၰ, a ich powierzchnia powinna byၰ gᐠadka, bez
lokalnych wgᐠᆐbieᑀ lub wybrzuszeᑀ,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciၐgᐠy, przechodziၰ w izolacjᆐ pionowၐ
– rodzaj, gruboᖰၰ i iloᖰၰ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych, powinna byၰ kaៀdorazowo projektowana,
przy uwzglᆐdnieniu istniejၐcych warunkach gruntowo-wodnych panujၐcych w miejscach posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych naleៀy na bieៀၐco (w trakcie ukᐠadania kaៀdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaၰ zuៀycie materiaᐠu tzn. aplikowaၰ jedno opakowanie gotowego wyrobu na wczeᖰniej
wydzielony (o okreᖰlonej powierzchni) fragment podᐠoៀa,
– izolacja pionowa powinna byၰ wyprowadzona na min. 10 cm powyៀej poziomu okalajၐcego terenu i
zakoᑀczona w sposób uniemoៀliwiajၐcy wnikanie wód opadowych pod izolacjᆐ,
– niedopuszczalne jest ᐠၐczenie w obrᆐbie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziaᐠujၐcych na siebie
w sposób destrukcyjny,
– miejsca przebiၰ izolacji przez przewody, rury, sᐠupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byၰ
uszczelnione w sposób wykluczajၐcy przecieki wody do wnᆐtrza budynku w tym rejonie,
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byၰ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taᖰmy lub wkᐠadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkᐠadki
powinny byၰ wykonane z tego samego materiaᐠu i o identycznym profilu na caᐠej dᐠugoᖰci szczeliny).
5.5.2. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje siᆐ z nastᆐpujၐcych
wyrobów hydroizolacyjnych:
– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB czᆐᖰၰ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czᆐᖰci podziemnej i  przyziemiu
budynku sၐ nastᆐpujၐce:
– izolacje powᐠokowe mogၐ byၰ wykonywane tylko od strony zewnᆐtrznej fundamentów, liczba ukᐠadanych
warstw powinna byၰ zgodna z dokumentacja projektowၐ,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osᐠonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,



– wymagania dotyczၐce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sၐ takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, róៀnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloᖰci jej
warstw,
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podᐠoៀa powinny byၰ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowaᑀ,
– folie z tworzyw sztucznych z wytᐠoczeniami moៀna traktowaၰ jako warstwy przeciwwilgociowe, jeៀeli
zapewniono szczelnoᖰၰ na zakᐠadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawᆐdហ poziomၐ folii na
powierzchni ᖰciany, rozwiၐzano uszczelnienie w miejscach zaᐠamaᑀ izolacji oraz w rejonie poᐠၐczenia z
izolacjၐ poziomၐ; przy braku szczegóᐠowych rozwiၐzaᑀ w tym zakresie, folie takie moៀna traktowaၰ jedynie
jako dodatkowe warstwy drenaៀowe.
5.5.3. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje siᆐ z nastᆐpujၐcych wyrobów
hydroizolacyjnych:
– laminatów z mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
– powᐠokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
– preparatów penetrujၐcych w gᐠၐb podᐠoៀa – iniekcja krystaliczna,
– blach do hydroizolacji.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB czᆐᖰၰ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji wodochronnych wykonywanych w czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku sၐ
nastᆐpujၐce:
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny byၰ wykonywane od strony parcia wody na
przegrodᆐ: izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogၐ byၰ wykonywane zarówno
od strony parcia wody, jak teៀ od strony przeciwnej,
– jeៀeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badaᑀ
laboratoryjnych,
– ᖰcianki dociskowe (np. murowane, z cegᐠy gruboᖰci nie mniejszej niៀ 12 cm) powinny byၰ ustawione na
podkᐠadach ᖰlizgowych z dwóch warstw papy podkᐠadowej,
– wysokoᖰၰ ᖰcianek dociskowych powinna siᆐgaၰ do poziomu o 30 cm wyៀszego od najwyៀszego
przewidywanego poziomu wystᆐpowania wody gruntowej,
– powyៀej ᖰcianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja iloᖰci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ៀe
krawᆐdហ warstwy wierzchniej jest uᐠoៀona na powierzchni warstwy poᐠoៀonej niៀej, zgodnie z kierunkiem
spᐠywu wody po izolacji,
– w przypadku przejᖰcia sᐠupa przez izolacjᆐ naleៀy zapewniၰ moៀliwoᖰၰ odksztaᐠceᑀ sᐠupa przy zachowaniu
szczelnoᖰci poᐠၐczenia,
– przejᖰcia rur przez izolacjᆐ wodochronna naleៀy wykonaၰ za pomocy urzၐdzeᑀ dᐠawicowych.
Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych
– laminaty mogၐ stanowiၰ samodzielna izolacjᆐ wodochronna lub w przypadku laminatów z mas asfaltowych
i asfaltowo-polimerowych dodatkowၐ warstwᆐ nanoszonၐ na izolacjᆐ z papy,
– dobór ukᐠadu i gruboᖰci warstw konkretnego laminatu o okreᖰlonych wᐠaᖰciwoᖰciach powinien byၰ
dostosowany do wymaganej odpornoᖰci izolacji na dziaᐠanie ciᖰnienia wody,
– wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masᆐ hydroizolacyjnၐ wkᐠadki zbrojၐcej z tkanin lub wᐠókien i
dokᐠadnym pokryciu jej wᐠókien masၐ, tak by na powierzchni laminatu nie byᐠ widoczny rysunek wᐠókien
wkᐠadki,
– z lepików asfaltowych stosowanych na gorၐco mocna wykonywaၰ laminaty tylko wtedy, gdy masy te
uzyskaᐠy pozytywnၐ ocenᆐ do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysokၐ podatnoᖰၰ powᐠok asfaltowych na uszkodzenia w
temperaturach ujemnych naleៀy zaniechaၰ stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.
B. Pap asfaltowych
– szerokoᖰၰ zakᐠadów arkuszy papy w kaៀdej warstwie powinna wynosiၰ co najmniej 10 cm; naleៀy je
wykonywaၰ zgodnie z kierunkiem spᐠywu wody,



– zakᐠady kaៀdej nastᆐpnej warstwy papy powinny byၰ przesuniᆐte wzglᆐdem zakᐠadów warstwy spodniej
odpowiednio; przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokoᖰci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3
szerokoᖰci arkusza itd.,
– papa na welonie szklanym moៀe stanowiၰ tylko jedna warstwᆐ w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorၐco w chwili uៀycia powinna wynosiၰ od 160 °C do 180
°C.
– izolacje wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków powinny byၰ dylatowane w tych samych
miejscach i pᐠaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sၐsiednim
budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które sၐ
przeznaczone do przyklejania do podᐠoៀa oraz sklejania miᆐdzy sobၐ metodၐ zgrzewania. tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy pᐠomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powᐠokowej - naleៀy przestrzegaၰ nastᆐpujၐcych zasad:
– palnik powinien byၰ ustawiony w taki sposób, aby jednoczeᖰnie podgrzewaᐠ podᐠoៀe i wstᆐgᆐ papy od strony
przekᐠadki antyadhezyjnej; jedynym wyjၐtkiem jest klejenie papy na powierzchni pᐠyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza siᆐ ogrzewania podᐠoៀa,
– dla unikniᆐcia zniszczenia papy dziaᐠanie pᐠomienia powinno byၰ krótkotrwaᐠe, a pᐠomieᑀ palnika powinien
byၰ ciၐgle przemieszczany w miarᆐ nadtapiania masy powᐠokowej,
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzၐce do nadmiernego spᐠywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,
– fragment wstᆐgi papy z nadtopionၐ powᐠokၐ asfaltowၐ naleៀy natychmiast docisnၐၰ do ogrzewanego
podᐠoៀa waᐠkiem, o dᐠugoᖰci równej szerokoᖰci pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych naleៀy dodatkowo przestrzegaၰ nastᆐpujၐcych zasad:
– powierzchnia podᐠoៀa powinna byၰ dostatecznie gᐠadka i zagruntowana, aby zapewniၰ dobre doklejenie
papy do podᐠoៀa,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpoᖰrednio po wykonaniu izolacji,
– moៀliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukᐠadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorၐco (np. metodၐ zgrzewania); w takim przypadku zaleca siᆐ, aby papa samoprzylepna stanowiᐠa pierwszၐ
(spodniၐ) warstwᆐ hydroizolacyjnၐ, gdyៀ wówczas istnieje moៀliwoᖰၰ jej dodatkowego doklejenia w trakcie
wydzielania ciepᐠa stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaᐠy rolowe z tworzyw sztucznych mogၐ byၰ mocowane do podᐠoៀa i ᐠၐczone metodၐ:
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
– mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i ᐠၐczenia materiaᐠu izolacyjnego musi byၰ zgodny z wymaganiami okreᖰlonymi przez
producenta tego materiaᐠu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiaᐠów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje siᆐ:
– folie z tworzyw sztucznych z wytᐠoczeniami, stanowiၐce dodatkowၐ warstwᆐ drenaៀowၐ,
– folie z tworzyw sztucznych z wytᐠoczeniami poᐠၐczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiၐce
dodatkowၐ warstwᆐ drenaៀowo-filtrujၐca,
– folie polietylenowe o gruboᖰci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o gruboᖰci 0,3 mm moga byၰ stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
– folie PVC ze spodniၐ warstwၐ bitumo-odpornၐ przeznaczone do ukᐠadania bezpoᖰrednio na izolacji
papowej.
Zasady których naleៀy przestrzegaၰ przy ukᐠadaniu hydroizolacji z materiaᐠów rolowych:
– zakᐠady z folii PVC naleៀy ᐠၐczyၰ za pomocၐ rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejów i dodatkowo wzdᐠuៀ krawᆐdzi doszczelniaၰ tzw. upᐠynnionၐ foliၐ; dopuszcza siᆐ ᐠၐczenie
folii na zakᐠadach metodၐ zgrzewania,
– mocowanie mechaniczne w obrᆐbie zakᐠadu polega na osadzeniu ᐠၐczników mocujၐcych w spodniej czᆐᖰci
zakᐠadu, wzdᐠuៀ linii równolegᐠej do krawᆐdzi brzegowej, a nastᆐpnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zakᐠadu do warstwy spodniej, pomiᆐdzy krawᆐdziၐ zewnᆐtrznၐ warstwy wierzchniej i liniၐ
ᐠၐczników mocujၐcych; nie naleៀy kleiၰ zakᐠadu nad ᐠၐcznikami mocujၐcymi,
– poszczególne pasma rolowego materiaᐠu hydroizolacyjnego EPDM naleៀy ᐠၐczyၰ na zakᐠadach metodၐ
wulkanizacji lub za pomocၐ specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiaᐠu hydroizolacyjnego.



D. Powᐠokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji powᐠokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo
na przygotowane podᐠoៀe naleៀy:
– wykorzystywaၰ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,
– przy nanoszeniu poszczególnych warstw powᐠoki przestrzegaၰ zasad podanych w specyfikacji szczegóᐠowej
i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukᐠadanej masy hydroizolacyjnej.

E. Preparatów penetrujၐcych w gᐠၐb podᐠoៀa  
I. Przygotowanie podᐠoៀa
- Wykonywanie iniekcji.
Naleៀy skuၰ uszkodzone tynki do wysokoᖰci przynajmniej 80 cm ponad strefᆐ zawilgocenia lub zasolenia i
oczyᖰciၰ powierzchniᆐ muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczyၰ co ok. 15-16 cm w jednym rzᆐdzie, a
jeszcze lepiej „mijankowo” w dwóch rzᆐdach oddalonych od siebie o ok. 8 cm.
W przypadku iniekcji bezciᖰnieniowej, otwory o ᖰrednicy 30 mm naleៀy nawiercaၰ pod kၐtem 30÷458. W
przypadku iniekcji ciᖰnieniowej ᖰrednica otworów powinna wynosiၰ od 12 do 18 mm (zaleៀnie od wielkoᖰci i
rodzaju pakerów), a kၐt nachylenia do 308. Gᐠᆐbokoᖰၰ otworów powinna byၰ jak najdᐠuៀsza, jednak co
najmniej 5 cm muru naleៀy pozostaၰ nie przewiercone. Dᐠugoᖰci otworów nachylonych pod kၐtem 308 moៀna
przyjmowaၰ jako prawie równၐ stwierdzonej gruboᖰci ᖰciany. Otwory powinny przechodziၰ przez minimum
jednၐ poziomၐ warstwᆐ muru.
Do wiercenia naleៀy uៀywaၰ wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywoᐠujၐ jak
najmniejsze wstrzၐsy. Wykonane otwory naleៀy oczyᖰciၰ sprᆐៀonym powietrzem. ᖠciany o gruboᖰci ponad
100 cm (w przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest poniៀej poziomu gruntu) oraz naroៀniki murów naleៀy
nawiercaၰ z dwóch stron. W przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest powyៀej poziomu gruntu otwory
moៀna wierciၰ jednostronnie. Puste, wewnᆐtrzne przestrzenie muru, nie caᐠkowicie wypeᐠnione spoiny oraz
miejsca pᆐkniᆐၰ naleៀy zalaၰ rzadkၐ renowacyjnၐ zaprawၐ tynkowၐ. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych
miejscach, ponownie naleៀy wywierciၰ otwory iniekcyjne.

- Uszczelnianie powierzchniowe.
Pᐠyn do iniekcji moៀna nakᐠadaၰ na wyrównane, mocne, noᖰne, czyste podᐠoៀa, wolne od substancji
zmniejszajၐcych przyczepnoᖰၰ oraz gipsu. Na podᐠoៀach, które majၐ byၰ pokryte pᐠynem, a potem tylko
tynkiem renowacyjnym – nie mogၐ wystᆐpowaၰ rysy ani pᆐkniᆐcia.

II. Wykonanie robót
- Wykonywanie iniekcji.
Przy bezciᖰnieniowej iniekcji pᐠyn wlewa siᆐ do otworów i przynajmniej przez 24 godziny, na bieៀၐco
uzupeᐠnia poziom pᐠynu w otworach. Przy iniekcji ciᖰnieniowej naleៀy stosowaၰ odpowiednie urzၐdzenia,
nasycajၐce mur pᐠynem pod ciᖰnieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Preparat moៀna wprowadzaၰ w mur za pomocၐ
pakerów lub lanc. Nastᆐpnego dnia moៀna przystၐpiၰ do wypeᐠniania otworów zaprawၐ montaៀowၐ lub
tynkarskၐ.
- Uszczelnianie powierzchniowe.
Pᐠyn do iniekcji nakᐠadaၰ pᆐdzlem lub poprzez natryskiwanie. W przypadku maᐠo nasiၐkliwych podᐠoៀy, pᐠyn
moៀna rozcieᑀczyၰ wodၐ w proporcji 1:1. Bezpoᖰrednio po naniesieniu preparatu, na wilgotnၐ powierzchniᆐ
naleៀy naᐠoៀyၰ pierwszၐ warstwᆐ tynku, a po jej stwardnieniu – drugၐ. Gdy tak uszczelnione podᐠoៀe
wyschnie, moៀna stosowaၰ bitumiczne materiaᐠy gruntujၐce.
Na suchych lub lekko wilgotnych podᐠoៀach, po naniesieniu pᐠynu naleៀy odczekaၰ ok. 30 minut i na
matowej, wilgotnej powierzchni moៀna rozpoczၐၰ szpachlowanie elastycznၐ masၐ bitumicznၐ.

5.5.4. Wymagania dotyczၐce wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
Obróbki blacharskie zabezpieczeᑀ wodochronnych czᆐᖰci podziemnej i przyziemia powinny byၰ:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gruboᖰci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ
i wymaganiami szczegóᐠowej specyfikacji technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostaᐠy wszystkie dylatacje budynku.



6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, pkt 6
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych czᆐᖰci i przyziemi
budynków
Przed przystၐpieniem do robót hydroizolacyjnych naleៀy przeprowadziၰ badania materiaᐠów, które bᆐdၐ
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolᆐ przygotowanego podᐠoៀa.
6.2.1. Badania materiaᐠów
Materiaᐠy hydroizolacyjne uៀyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadaၰ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpoᖰrednio przed
uៀyciem naleៀy sprawdziၰ:
– w protokole przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ; czy dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowaᑀ (oryginalnoᖰၰ opakowaᑀ i ich szczelnoᖰၰ) oraz sposób przechowywania materiaᐠów,
– terminy przydatnoᖰci podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podᐠoៀy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolၐ powinny byၰ objᆐte w przypadku podᐠoៀy:
– betonowych - zgodnoᖰၰ wykonywania z dokumentacjၐ projektowၐ i odpowiednimi szczegóᐠowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymaᐠoᖰၰ i równoᖰၰ podkᐠadów. czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeᐠnieᑀ, dopuszczalna wilgotnoᖰၰ i temperatura podᐠoៀa. Zabezpieczenie antykorozyjne
wystajၐcych elementów metalowych,
– murów z cegᐠy, kamienia i bloczków betonowych - zgodnoᖰၰ wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i
odpowiednimi szczegóᐠowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymaᐠoᖰၰ. dokᐠadnoᖰၰ wykonania z
uwzglᆐdnieniem wymagaᑀ szczegóᐠowych specyfikacji technicznych; wypeᐠnienie spoin, czystoᖰၰ
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej. dopuszczalna wilgotnoᖰၰ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajၐcych elementów metalowych,
– gᐠadzi i tynków cementowych - zgodnoᖰၰ wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i szczegóᐠowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym; sztywnoᖰၰ podkᐠadu. równoᖰၰ i wyglၐd powierzchni, czystoᖰၰ
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, wilgotnoᖰၰ i temperatura gᐠadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajၐcych elementów metalowych.
Niezaleៀnie od rodzaju podᐠoៀa kontroli ponadto podlegajၐ:
– styki róៀnych pᐠaszczyzn (krawᆐdzie, naroៀa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
– dodatkowe wymagania dotyczၐce przygotowania podᐠoៀy deklarowane przez producenta materiaᐠów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczၐce gruntowania podᐠoៀa.
Wyglၐd powierzchni podᐠoៀa naleៀy oceniၰ wizualnie, z odlegᐠoᖰci 0,5-1 m. w rozproszonym ᖰwietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ za pomocy ᐠaty o dᐠugoᖰci
2,0 m, przyᐠoៀonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaៀde 20 m2 podᐠoៀa i przez pomiar jego
odchylenia od ᐠaty z dokᐠadnoᖰcia do 1 mm, na zgodnoᖰၰ z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypukᐠoᖰci i wgᐠᆐbienia na powierzchni podkᐠadu powinny byၰ nie wiᆐksze niៀ 2
mm. Pᆐkniᆐcia na powierzchni o szerokoᖰci powyៀej 2 mm powinny byၰ wypeᐠnione. Zapylenie powierzchni
naleៀy oceniၰ przez przetarcie powierzchni suchၐ, czystၐ rᆐkၐ. Sprawdzenie wytrzymaᐠoᖰci podᐠoៀa na
odrywanie powinno byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegóᐠowej specyfikacji technicznej.
Wilgotnoᖰၰ i temperaturᆐ podᐠoៀa naleៀy oceniၰ przy uៀyciu odpowiednich przyrzၐdów (wilgotnoᖰciomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkoᖰci promienia zaokrၐglenia lub wielkoᖰci skosów styków róៀnych pᐠaszczyzn
podᐠoៀy naleៀy przeprowadziၰ za pomocၐ szablonu, na zgodnoᖰၰ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostaᐠe badania naleៀy przeprowadziၰ metodami opisanymi w odpowiednich szczegóᐠowych specyfikacjach
technicznych. Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegóᐠowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót hydroizolacyjnych z
dokumentacjၐ projektowၐ, szczegóᐠowၐ specyfikacjၐ technicznၐ i instrukcjami producentów wyrobów
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byၰ
przeprowadzane przy wykonywaniu kaៀdej warstwy. Powinny one obejmowaၰ sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,



– poprawnoᖰci zagruntowania podᐠoៀy oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniajၐcy ich
ciၐgᐠoᖰၰ i szczelnoᖰၰ,
– poprawnoᖰci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
– poprawnoᖰci obrobienia przebiၰ i przejᖰၰ przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez
izolacjᆐ,
– na bieៀၐco, w trakcie realizacji kaៀdej warstwy, iloᖰci zuៀywanych materiaᐠów izolacyjnych,
– przestrzegania pozostaᐠych wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczegóᐠowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagaᑀ dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów, iloᖰci i
gruboᖰci nanoszonych warstw, wielkoᖰci zakᐠadów, dokᐠadnoᖰci sklejenia poszczególnych warstw itp.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy wszystkie wymagania
dotyczၐce wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególnoᖰci w zakresie:
– zgodnoᖰci z dokumentacji projektowၐ, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
– jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
– prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
– prawidᐠowoᖰci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw, ochronnych i
dociskowych,
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebiၰ i przejᖰၰ przez izolacjᆐ, przerw roboczych, dylatacji i zakoᑀczeᑀ
krawᆐdzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne sၐ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powᐠokowych z mas przy ich odbiorze naleៀy przeprowadzaၰ po ich caᐠkowitym wyschniᆐciu
i utwardzeniu.
Badania techniczne naleៀy przeprowadzaၰ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w wilgotnoᖰci
wzglᆐdnej powietrza nie przekraczajၐcej 65%.
Ocena jakoᖰci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
– sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego (równoᖰci, ciၐgᐠoᖰci; miejsc przebiၰ i dylatacji oraz zakoᑀczeᑀ
krawᆐdzi izolacji),
– sprawdzenie iloᖰci warstw i ich gruboᖰci,
– zuៀycie materiaᐠu przeznaczonego do iniekcji (krystalizacji wgᐠᆐbnej) ,
– sprawdzenie szczelnoᖰci izolacji,
– sprawdzenie przyczepnoᖰci lub przylegania izolacji do podᐠoៀa.
– sprawdzenie pozostaᐠych wymagaᑀ okreᖰlonych w pkt. 5.5 szczegóᐠowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe naleៀy przeprowadziၰ metodami okreᖰlonymi w szczegóᐠowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podᐠoៀa moៀna przeprowadziၰ wzrokowo i za pomocၐ mᐠotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaៀde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metodၐ niszczၐcၐ okreᖰlonၐ w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu mᐠotkiem charakterystyczny ciuchy dហwiᆐk ᖰwiadczy o nieprzyleganiu i niezwiၐzaniu
izolacji z podᐠoៀem. Sprawdzenia gruboᖰci powᐠok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych moៀna dokonaၰ
metodami nieniszczၐcymi w trakcie ich nakᐠadania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2
izolowanej powierzchni) lub niszczၐcymi (poprzez wyciᆐcie próbek) po ich wyschniᆐciu, wykonujac co
najrnniej 1 pomiar na 25 m2 powᐠoki lecz nie mniej niៀ 5 na jednym obiekcie.
7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 7
7.2. Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej czᆐᖰci i przyziemiu
budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza siᆐ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwiniᆐciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siᆐ w ᖰwietle surowych murów. Z obliczonej powierzchni
potrၐca siᆐ powierzchnie otworów, sᐠupów, pilastrów itp. wiᆐksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowiၐ one odrᆐbne pozycje przedmiarowe, oblicza siᆐ w metrach.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu



Przy robotach zwiၐzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajၐcymi zakryciu sၐ podᐠoៀa i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podᐠoៀy
musi byၰ dokonany przed rozpoczᆐciem robót hydroizolacyjnych. natomiast odbiór kaៀdej ulegajၐcej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uᐠoៀeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podᐠoៀy naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaᑀ naleៀy
porównaၰ z wymaganiami dotyczၐcymi podᐠoៀy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreᖰlonymi
w pkt. 5.3. W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych naleៀy przeprowadziၰ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaᑀ naleៀy porównaၰ z wymaganiami dotyczၐcymi
poszczególnych warstw izolacji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jeៀeli wszystkie pomiary i
badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ podᐠoៀa lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za
wykonane prawidᐠowo, tj. zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz ST i zezwoliၰ na przystၐpienie do
kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badaᑀ jest negatywny podᐠoៀe lub
kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny byၰ odebrane. W takim przypadku naleៀy ustaliၰ
zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych do usuniᆐcia nieprawidᐠowoᖰci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ badania nie odebranego podᐠoៀa lub nie przyjᆐtej warstwy
hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu oraz materiaᐠów naleៀy
zapisaၰ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ dla
zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniᆐcie przed odbiorem koᑀcowym.
Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego rozliczenia robót, jeៀeli umowa takၐ
formᆐ przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(iloᖰci). jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ technicznၐ.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz
czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa.
Wykonawca robót obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
– dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegóᐠowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uៀytych materiaᐠów i
wyrobów budowlanych,
– protokoᐠy odbioru robót ulegajၐcych zakryciu,
– protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
– instrukcje producentów dotyczၐce zastosowanych materiaᐠów,
– wyniki badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ z przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównaၰ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. oraz dokonaၰ oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czᆐᖰci i przyziemia budynku powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie
wyniki badaᑀ sၐ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod
wzglᆐdem merytorycznym.
Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny hydroizolacja nie powinna byၰ przyjᆐta. W takim
wypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
– jeៀeli to moៀliwe naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci izolacji z wymaganiami
okreᖰlonymi w pkt. 5.5. i przedstawiၰ jၐ ponownie do odbioru,
– jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika, nie powodujၐ nieszczelnoᖰci
hydroizolacji oraz nie ograniczajၐ jej trwaᐠoᖰci, zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru
koᑀcowego z jednoczesnym obniៀeniem wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,



– w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany jest usunၐၰ wadliwie
wykonanၐ izolacjᆐ przeciwwilgociowၐ lub wodochronna, wykonaၰ ja ponownie i powtórnie zgᐠosiၰ do
odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i wykonawcy.
Protokóᐠ powinien zawieraၰ:
– ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
– ocenᆐ wyników badaᑀ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
– stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.
Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym a
wykonawcၐ.
8.5. Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku po uៀytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z usuwaniem zgᐠoszonych wad.
Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji. Z
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koᑀcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.
Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ၀CYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i
ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w
podziemnej czᆐᖰci i przyziemiu budynku stanowi wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie:
– okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez
zamawiajၐcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegóᐠowej specyfikacji technicznej.
– ustalonej w umowie kwoty ryczaᐠtowej za okreᖰlony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaᐠtowe obejmujၐce izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czᆐᖰci i przyziemiu budynku uwzglᆐdniajၐ:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu nie posiadajacego etatowej obsᐠugi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie robót
na wysokoᖰci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiaᐠów izolacyjnych i materiaᐠów pomocniczych,
– przygotowanie podᐠoៀy,
– demontaៀ przed robotami hydroizolacyjnymi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, które wymagajၐ
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w szczegóᐠowej specyfikacji
technicznej,
– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,



– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami
szczegóᐠowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczaᐠtowych ujᆐte sၐ równieៀ koszty ewentualnego obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody
gruntowej oraz koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót
hydroizolacyjnych na wysokoᖰci ponad 4.5 m od poziom ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych wedᐠug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniៀenia
zwierciadᐠa wody gruntowej oraz koszty rusztowaᑀ mogၐ byၰ uwzglᆐdnione w tych cenach lub stanowiၰ
podstawᆐ oddzielnej pᐠatnoᖰci. Sposób rozliczenia tych kosztów naleៀy ustaliၰ w postanowieniach pkt. 9 ST
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90B-04615 Papy asfaltowe i smoᐠowe - Metody badaᑀ.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997- Apt :2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajၐca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998 Az1:2004 Lepiki. masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az 1 ).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeᐠniaczami stosowane na gorၐco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej iwelonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taᖰmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wᐠókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkᐠadowa na wᐠókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wᐠaᖰciwoᖰci wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w systemach drenaៀowych.
PN-EN 13252:2002/A1-2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wᐠaᖰciwoᖰci w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w drenaៀowych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
ᐠၐcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych -
Definicje i wᐠaᖰciwoᖰci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badaᑀ zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badaᑀ
PN-EN 1015-3:2000 Metody badaᑀ zapraw do murów - Okreᖰlenie konsystencji ᖰwieៀej zaprawy (za pomocy
stolika rozpᐠywu),
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badaᑀ zapraw do murów - Okreᖰlenie konsystencji ᖰwieៀej zaprawy (za
pomocy stolika rozpᐠywu) (Zmiana A1).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badaᑀ zapraw do murów - Okreᖰlenie konsystencji ᖰwieៀej zaprawy (za pomocy
penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badaᑀ zapraw do murów - Czᆐᖰၰ 12 : Okreᖰlenie przyczepnoᖰci do podᐠoៀa
stwardniaᐠych zapraw na obrzutkᆐ i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czᆐᖰၰ 1: Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci dotyczၐce cementów
powszechnego uៀytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czᆐᖰၰ 1: Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci dotyczၐce cementów
powszechnego uៀytku (Zmiana A1).
PN-EN 197-2:2002 Cement - Czᆐᖰၰ 2: Ocena zgodnoᖰci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czᆐᖰၰ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoᖰci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czᆐᖰၰ 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodnoᖰci i ocena zgodnoᖰci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czᆐᖰၰ 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodnoᖰci i ocena zgodnoᖰci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badaᑀ - Pomiar
przyczepnoᖰci przez odrywanie.



PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i ៀelbetowe - Metoda
badania przyczepnoᖰci powᐠok ochronnych.
PN-82/C-81551
PN-79/C-81519
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Pobieranie próbek produktów w postaci pᐠynu lub pasty

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoᖰci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
póហn, zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z póហn. zmianami).
10.3. Rozporzၐdzenia
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póហniejszymi zmianami).
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodnoᖰci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoᖰci,
wymagaᑀ, jakie powinny speᐠniaၰ notyfikowane jednostki uczestniczၐce w ocenie zgodnoᖰci oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póហn. zmianami).
– Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1 171, z póហn. zmianami).
– Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeᖰnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowaᑀ substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z póហn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych (tom I, czᆐᖰၰ 3 Arkady. Warszawa
1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czᆐᖰၰ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.



B-01.04 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót
dotyczၐcych wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki kamiennej na parkingach i chodnikach.
1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót.
Kody CPV wg Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ.
Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inៀynierii lၐdowej,
Klasa robót 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg,
Kategoria robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania i wykonania dróg,
45233200-1 Roboty w zakresie róៀnych nawierzchni.
1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ᖰcieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Pozostaᐠe okreᖰlenia podstawowe sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” .
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
2. MATERIAᐐY
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania, podano w ST 00 „Wymagania
ogólne”.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg
PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026
W zaleៀnoᖰci od ksztaᐠtów rozróៀnia siᆐ trzy typy kostki:
- regularnၐ,
- rzᆐdowၐ,
- nieregularnၐ.
Rozróៀnia siᆐ dwa rodzaje kostki regularnej: normalnၐ i ᐠၐcznikowၐ.
W zaleៀnoᖰci od jakoᖰci surowca skalnego uៀytego do wyrobu kostki rozróៀnia siᆐ dwie klasy kostki: I, II.
W zaleៀnoᖰci od dokᐠadnoᖰci wykonania rozróៀnia siᆐ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleៀnoᖰci od wymiaru zasadniczego - wysokoᖰci kostki, rozróៀnia siᆐ nastᆐpujၐce wielkoᖰci (cm):
- kostka regularna i rzᆐdowa - 12, 14, 16 i 18,
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sၐ skaᐠy magmowe, osadowe i przeobraៀone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymaᐠoᖰciowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymaᐠoᖰciowe dla kostki kamiennej -  klasa 1 (klasa 2)
1. Wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niៀ 160 (120) PN-B-04110
2  .ᖠcieralnoᖰၰ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiᆐcej niៀ 0,2 (0,4) PN-B-04111
3 .Wytrzymaᐠoᖰၰ na uderzenie (zwiᆐzᐠoᖰၰ), liczba uderzeᑀ, nie mniej niៀ 12 (8) PN-B-04115
4 .Nasiၐkliwoᖰၰ wodၐ, w %, nie wiᆐcej niៀ 0,5 (1,0) PN-B-04101 [1]
5 .Odpornoᖰၰ na zamraៀanie nie bada siᆐ caᐠkowita PN-B-04102 [2]



2.2.3. Ksztaᐠt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna mieၰ ksztaᐠt szeᖰcianu.
Kostka regularna ᐠၐcznikowa powinna mieၰ ksztaᐠt prostopadᐠoᖰcianu.
A - normalna B -ᐠၐcznikowa
Krawᆐdzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny byၰ bez uszkodzeᑀ. Pozostaᐠe
krawᆐdzie kostki mogၐ mieၰ uszkodzenie dᐠugoᖰci nie wiᆐkszej niៀ póᐠ wymiaru wysokoᖰci kostki (a),
natomiast ᐠၐczna ich dᐠugoᖰၰ nie powinna przekraczaၰ wymiaru wysokoᖰci kostki (a).
Kostki gatunku 2 i 3 mogၐ mieၰ uszkodzenia krawᆐdzi powierzchni czoᐠowej o dᐠugoᖰci nie wiᆐkszej niៀ póᐠ
wymiaru wysokoᖰci kostki (a), natomiast ᐠၐczna ich dᐠugoᖰၰ nie powinna przekraczaၰ wielkoᖰci wymiaru
wysokoᖰci kostki (a).
Uszkodzenia któregokolwiek z naroៀy kostki gatunku 1 i naroៀy powierzchni górnej (czoᐠa) kostki gatunku 2 i
3 sၐ niedopuszczalne.
Szerokoᖰၰ lub gᐠᆐbokoᖰၰ uszkodzenia krawᆐdzi lub naroៀy nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 0,6 cm.
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2.2.4. Ksztaᐠt i wymiary kostki rzᆐdowej
Kostka rzᆐdowa powinna mieၰ ksztaᐠt zbliៀony do prostopadᐠoᖰcianu o równolegᐠej powierzchni
dolnej do górnej. Caᐠa bryᐠa kostki powinna mieᖰciၰ siᆐ w prostopadᐠoᖰcianie zbudowanym na powierzchni
górnej jako podstawie.
Pᆐkniᆐcia kostki -  niedopuszczalne
2.2.5. Ksztaᐠt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mieၰ ksztaᐠt zbliៀony do prostopadᐠoᖰcianu.
2.3. Krawᆐៀniki
Krawᆐៀniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadaၰ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].
Krawᆐៀniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadaၰ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
2.4. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypeᐠnienia spoin powinien byၰ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajၐcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny byၰ zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.5. Kruszywo
Kruszywo na podsypkᆐ i do wypeᐠniania spoin powinno odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypkᆐ stosuje siᆐ mieszankᆐ kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawartoᖰၰ pyᐠów w kruszywie na podsypkᆐ cementowo-ៀwirowၐ i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moៀe przekraczaၰ 3%, a na podsypkᆐ ៀwirowၐ - 8%.
Kruszywo naleៀy przechowywaၰ w warunkach zabezpieczajၐcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).
Pozostaᐠe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaၰ wymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to byၰ woda „odmiany 1”.
Badania wody naleៀy wykonywaၰ:
- w przypadku nowego ហródᐠa poboru wody,
- w przypadku podejrzeᑀ dotyczၐcych zmiany parametrów wody, np. zmᆐtnienia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypeᐠniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna
byၰ stosowana na gorၐco i odpowiadaၰ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu



Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
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3.2. Sprzᆐt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaၰ siᆐ
moៀliwoᖰciၐ korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijaków rᆐcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorów pᐠytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rᆐcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport materiaᐠów
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozi siᆐ dowolnymi ᖰrodkami transportowymi.
Kostkᆐ regularnၐ i rzᆐdowၐ naleៀy ukᐠadaၰ na podᐠodze obok siebie tak, aby wypeᐠniᐠa caᐠၐ powierzchniᆐ
ᖰrodka transportowego. Na tak uᐠoៀonej warstwie naleៀy bezpoᖰrednio ukᐠadaၰ nastᆐpne warstwy.
Kostkᆐ nieregularnၐ przewozi siᆐ luហno usypanၐ. ᐐadowanie rᆐczne kostek regularnych i rzᆐdowych
powinno byၰ wykonywane bez rzucania. Przy uៀyciu przenoᖰników taᖰmowych, kostki regularne i rzᆐdowe
powinny byၰ podawane i odbierane rᆐcznie.
Kostkᆐ regularnၐ i rzᆐdowၐ naleៀy ustawiaၰ w stosy. Kostkᆐ nieregularnၐ moៀna skᐠadowaၰ w pryzmach.
Wysokoᖰၰ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaၰ 1 m.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajၐcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Podᐠoៀe
Podᐠoៀe pod uᐠoៀenie nawierzchni z kostek kamiennych moៀe stanowiၰ grunt piaszczysty – rodzimy lub
nasypowy o WP_35.
Jeៀeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchniᆐ z kostki brukowej przeznaczonၐ dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moៀna wykonywaၰ bezpoᖰrednio na
podᐠoៀu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podᐠoៀa powinien byၰ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje siᆐ krawᆐៀniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadajၐce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byၰ zgodny z dokumentacjၐ projektowၐ, ST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej moៀna stosowaၰ jeden z nastᆐpujၐcych rodzajów podsypki:
- podsypka cementowo-ៀwirowa, cementowo-piaskowa,
- podsypka bitumiczno-ៀwirowa,
- podsypka ៀwirowa lub piaskowa.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien byၰ zgodny z dokumentacjၐ projektowၐ, ST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.
Wymagania dla materiaᐠów stosowanych na podsypkᆐ powinny byၰ zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PNS-
96026.
Gruboᖰၰ podsypki powinna byၰ zgodna z dokumentacjၐ projektowၐ.
Wspóᐠczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-ៀwirowej, powinien



wynosiၰ od 0,20 do 0,25, a wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Podsypka bitumicznoៀwirowa powinna byၰ wykonana ze ៀwiru odpowiadajၐcego wymaganiom PN-S-96026,
zmieszanego z emulsjၐ asfaltowၐ szybkorozpadowၐ w iloᖰci od 10 do 12% ciᆐៀaru kruszywa, speᐠniajၐcၐ
wymagania okreᖰlone w WT.EmA-94.
5.5. Ukᐠadanie nawierzchni z kostek kamiennych
5.5.1. Ukᐠadanie kostki nieregularnej
Kostkᆐ moៀna ukᐠadaၰ w róៀne desenie:
- deseᑀ rzᆐdowy prosty, który uzyskuje siᆐ przez ukᐠadanie kostki rzᆐdami prostopadᐠymi do osi drogi,
- deseᑀ rzᆐdowy ukoᖰny, który otrzymuje siᆐ przez ukᐠadanie kostki rzᆐdami pod kၐtem 45o do osi drogi,
- deseᑀ w jodeᐠkᆐ, który otrzymuje siᆐ przez ukᐠadanie kostki pod kၐtem 45o w przeciwne strony na kaៀdej
poᐠowie jezdni,
- deseᑀ ᐠukowy, który otrzymuje siᆐ przez ukᐠadanie kostki w ksztaᐠcie ᐠuku lub innych krzywych.
Deseᑀ nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien byၰ dostosowany do wielkoᖰci kostki. Przy
róៀnych wymiarach kostki, zaleca siᆐ ukᐠadanie jej w formie desenia ᐠukowego, który poza tym nie wymaga
przycinania kostek przy krawᆐៀnikach.
Szerokoᖰၰ spoin miᆐdzy kostkami nie powinna przekraczaၰ 12 mm. Spoiny w sၐsiednich rzᆐdach powinny
siᆐ mijaၰ co najmniej o 1/4 szerokoᖰci kostki.
Kostka uៀyta do ukᐠadania nawierzchni powinna byၰ jednego gatunku i z jednego rodzaju skaᐠ. Dla
rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien byၰ uᐠoៀony pas podᐠuៀny z jednego lub dwóch rzᆐdów
kostek o odmiennym kolorze.
5.5.2. Ukᐠadanie kostki regularnej
Kostka regularna moៀe byၰ ukᐠadana:
- w rzᆐdy poprzeczne, prostopadᐠe do osi drogi,
- w rzᆐdy ukoᖰne, pod kၐtem 45o do osi drogi,
- w jodeᐠkᆐ.
Deseᑀ nawierzchni z kostki regularnej powinien byၰ dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duៀe o
wysokoᖰci kostki od 16 do 18 cm powinny byၰ ukᐠadane w rzᆐdy poprzeczne. Kostki ᖰrednie o wysokoᖰci od
12 do 14 cm oraz kostki maᐠe, o wysokoᖰci od 8 do 10 cm, mogၐ byၰ ukᐠadane w rzᆐdy poprzeczne, w rzᆐdy
ukoᖰne lub w jodeᐠkᆐ.
Ukᐠadanie kostek przy krawᆐៀnikach wymaga stosowania kostek regularnych ᐠၐcznikowych dla uzyskania
mijania siᆐ spoin w kierunku podᐠuៀnym.
Warunki ukᐠadania kostki rzᆐdowej sၐ takie same jak dla kostki regularnej.
Kostkᆐ rzᆐdowၐ ukᐠada siᆐ w rzᆐdy poprzeczne prostopadᐠe do osi drogi. Dopuszcza siᆐ ukᐠadanie kostek w
rzᆐdy ukoᖰne lub jodeᐠkᆐ.
5.5.3. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleៀy stosowaၰ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegᐠoᖰci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których wystᆐpuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnoᖰci podᐠoៀa.
Szczeliny podᐠuៀne naleៀy stosowaၰ przy ᖰciekach na jezdniach wszelkich szerokoᖰci oraz poᖰrodku jezdni,
jeៀeli szerokoᖰၰ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukᐠadania nawierzchni poᐠowၐ szerokoᖰci jezdni.
Przy ukᐠadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-ៀwirowej z
zalaniem spoin zaprawၐ cementowo-piaskowၐ, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej naleៀy wykonywaၰ
nad szczelinami podbudowy. Szerokoᖰၰ szczelin dylatacyjnych powinna wynosiၰ od 8 do 12 mm.
5.5.4. Warunki przystၐpienia do robót
Kostkᆐ na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-ៀwirowej moៀna ukᐠadaၰ bez ᖰrodków ochronnych
przed mrozem, jeៀeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyៀsza. Nie naleៀy ukᐠadaၰ kostki w temperaturze
0oC lub niៀszej. Jeៀeli w ciၐgu dnia temperatura utrzymuje siᆐ w granicach od 0 do +5oC, a w nocy
spodziewane sၐ przymrozki, kostkᆐ naleៀy zabezpieczyၰ przez nakrycie materiaᐠem o zᐠym przewodnictwie
cieplnym. ᖠwieៀo wykonanၐ nawierzchniᆐ na podsypce cementowo-ៀwirowej naleៀy chroniၰ w sposób
podany w PN-B-06251.



5.5.5. Ubijanie kostki
Sposób ubijania kostki powinien byၰ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiaᐠu do wypeᐠnienia spoin.
a) Kostkᆐ na podsypce ៀwirowej lub piaskowej przy wypeᐠnieniu spoin ៀwirem lub piaskiem naleៀy ubijaၰ
trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypeᐠnienie dolnych czᆐᖰci spoin materiaᐠem z
podsypki. Obniៀenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosiၰ od 1,5 do 2,0 cm.
Uᐠoៀonၐ nawierzchniᆐ z kostki zasypuje siᆐ mieszaninၐ piasku i ៀwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
wodၐ i szczotkami wprowadza siᆐ kruszywo w spoiny. Po wypeᐠnieniu spoin trzeba nawierzchniᆐ oczyᖰciၰ
szczotkami, aby kaៀda kostka byᐠa widoczna, po czym naleៀy przystၐpiၰ do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje siᆐ ubijakami stalowymi o ciᆐៀarze okoᐠo 30 kg, uderzajၐc ubijakiem kaៀdၐ kostkᆐ
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi siᆐ od krawᆐៀnika do ᖰrodka jezdni.
Drugie ubicie naleៀy poprzedziၰ uzupeᐠnieniem spoin i polaၰ wodၐ.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podᐠuៀnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania moៀna stosowaၰ waᐠowanie walcem o masie do 10 t -
najpierw w kierunku podᐠuៀnym, postᆐpujၐc od krawᆐៀników w kierunku osi, a nastᆐpnie w kierunku
poprzecznym.
b) Kostkᆐ na podsypce ៀwirowo-cementowej przy wypeᐠnianiu spoin zaprawၐ cementowo-piaskowၐ, naleៀy
ubijaၰ dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastၐpiၰ przed zalaniem spoin i spowodowaၰ obniៀenie kostek do
wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastᆐpuje bezpoᖰrednio po zalaniu spoin zaprawၐ cementowo-piaskowၐ.
Zamiast drugiego ubijania moៀna stosowaၰ wibratory pᐠytowe lub lekkie walce wibracyjne.
c) Kostkᆐ na podsypce ៀwirowej przy wypeᐠnieniu spoin masၐ zalewowၐ naleៀy ubijaၰ trzykrotnie. Spoiny
zalewa siᆐ po caᐠkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
Kostki, które pᆐknၐ podczas ubijania powinny byၰ wymienione na caᐠe. Ostatni rzၐd kostek na zakoᑀczenie
dziaᐠki roboczej, przy ubijaniu naleៀy zabezpieczyၰ przed przesuniᆐciem za pomocၐ np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podᐠoៀu.
5.5.6. Wypeᐠnienie spoin
Zaprawᆐ cementowo-piaskowၐ moៀna stosowaၰ przy nawierzchniach z kostki kaៀdego typu ukᐠadanej na
podsypce cementowo-ៀwirowej. Bitumicznၐ masᆐ zalewowၐ naleៀy stosowaၰ przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej ukᐠadanej na podsypce bitumiczno-ៀwirowej, ៀwirowej lub piaskowej. Wypeᐠnienie spoin
piaskiem moៀna stosowaၰ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukᐠadanej na podsypce ៀwirowej lub
piaskowej.
Wypeᐠnienie spoin zaprawၐ cementowo-piaskowၐ powinno byၰ wykonane z zachowaniem nastᆐpujၐcych
wymagaᑀ:
- piasek powinien odpowiadaၰ wymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiadaၰ wymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymaᐠoᖰၰ zaprawy na ᖰciskanie powinna wynosiၰ nie mniej niៀ 30 MPa,
- przed rozpoczᆐciem zalewania kostka powinna byၰ oczyszczona i dobrze zwilៀona wodၐ z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objᆐtoᖰciowym,
- gᐠᆐbokoᖰၰ wypeᐠnienia spoin zaprawၐ cementowo-piaskowၐ powinna wynosiၰ okoᐠo 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna caᐠkowicie wypeᐠniၰ spoiny i tworzyၰ monolit z kostkၐ.
Wypeᐠnienie spoin masၐ zalewowၐ powinno byၰ wykonane z zachowaniem nastᆐpujၐcych wymagaᑀ:
- masa zalewowa powinna odpowiadaၰ wymaganiom wg pkt 2.7,
- spoiny przed zalaniem masၐ zalewowၐ powinny byၰ suche i dokᐠadnie oczyszczone na gᐠᆐbokoᖰၰ okoᐠo
5 cm,
- bezpoᖰrednio przed zalaniem masa powinna byၰ podgrzana do temperatury od 150 do 180oC,
- masa powinna dokᐠadnie wypeᐠniaၰ spoiny i wykazywaၰ dobrၐ przyczepnoᖰၰ do kostek.
Wypeᐠnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byၰ wykonane z zachowaniem nastᆐpujၐcych



wymagaᑀ:
- piasek powinien odpowiadaၰ wymaganiom wg pkt 2.5,
- w czasie zamulania piasek powinien byၰ obficie polewany wodၐ, aby wypeᐠniᐠ caᐠkowicie spoiny.
5.6. Pielᆐgnacja nawierzchni
Sposób pielᆐgnacji nawierzchni zaleៀy od rodzaju wypeᐠnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielᆐgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny sၐ wypeᐠnione zaprawၐ cementowo-piaskowၐ polega na
polaniu nawierzchni wodၐ w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w staᐠej wilgotnoᖰci przez okres
jednej doby. Nastᆐpnie nawierzchniᆐ naleៀy przykryၰ piaskiem i utrzymywaၰ w staᐠej wilgotnoᖰci przez okres
7 dni. Po upᐠywie od 2 do 3 tygodni - w zaleៀnoᖰci od warunków atmosferycznych, nawierzchniᆐ naleៀy
oczyᖰciၰ dokᐠadnie z piasku i moៀna oddaၰ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostaᐠy wypeᐠnione masၐ zalewowၐ, moៀe byၰ oddana do ruchu
bezpoᖰrednio po wykonaniu, bez czynnoᖰci pielᆐgnacyjnych.
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostaᐠy wypeᐠnione piaskiem i pokryte warstwၐ piasku, moៀna oddaၰ
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypeᐠnia spoiny i po kilku dniach pielᆐgnacjᆐ nawierzchni
moៀna uznaၰ za ukoᑀczonၐ.
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót
Rodzaj i zakres badaᑀ dla kostek kamiennych powinien byၰ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykᐠe obejmuje sprawdzenie cech zewnᆐtrznych i dopuszczalnych odchyᐠek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.
Badanie peᐠne obejmuje zakres badania zwykᐠego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych
podanych w tablicy 1.
W skᐠad partii przeznaczonej do badaᑀ powinny wchodziၰ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkoᖰci. Wielkoᖰၰ partii nie powinna przekraczaၰ 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badaᑀ naleៀy pobraၰ w sposób losowy próbkᆐ skᐠadajၐcၐ siᆐ z kostek drogowych
w liczbie:
- do badania zwykᐠego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykᐠe naleៀy przeprowadzaၰ przy kaៀdym sprawdzaniu zgodnoᖰci partii z wymaganiami normy,
badanie peᐠne przeprowadza siᆐ na ៀၐdanie odbiorcy.
W badaniu zwykᐠym partiᆐ kostki naleៀy uznaၰ za zgodnၐ z wymaganiami normy, jeៀeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej iloᖰci kostek jest dla poszczególnych sprawdzaᑀ równa lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wiᆐksza od 4, caᐠၐ partiᆐ naleៀy
uznaၰ za niezgodnၐ z wymaganiami.
W badaniu peᐠnym, partiᆐ kostki poddanၐ sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, naleៀy uznaၰ za zgodnၐ
z wymaganiami normy, jeៀeli wszystkie sprawdzenia dadzၐ wynik dodatni. Jeៀeli chociaៀ jedno ze
sprawdzeᑀ da wynik ujemny, caᐠၐ partiᆐ naleៀy uznaၰ za niezgodnၐ z wymaganiami.
Badania pozostaᐠych materiaᐠów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowaၰ wszystkie wᐠaᖰciwoᖰci, które zostaᐠy okreᖰlone w normach podanych dla odpowiednich
materiaᐠów wg pkt od 2.3 do 2.7.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz z
wymaganiami okreᖰlonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidᐠowoᖰci ukᐠadania kostki
Badanie prawidᐠowoᖰci ukᐠadania kostki polega na:
- zmierzeniu szerokoᖰci spoin oraz powiၐzania spoin i sprawdzeniu zgodnoᖰci z p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunku uៀytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,



- sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wiၐzania kostki wykonuje siᆐ wyrywkowo w kilku miejscach przez oglᆐdziny nawierzchni i
okreᖰlenie czy wiၐzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza siᆐ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokoᖰci 15 cm ubijaka o masie 25
kg na poszczególne kostki. Pod wpᐠywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byၰ dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypeᐠnienia spoin
Badanie prawidᐠowoᖰci wypeᐠnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6.
Sprawdzenie wypeᐠnienia spoin wykonuje siᆐ co najmniej w piᆐciu dowolnie obranych miejscach na kaៀdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dᐠugoᖰci okoᐠo 10 cm i zmierzenie gᐠᆐbokoᖰci wypeᐠnienia spoiny
zaprawၐ, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - równieៀ przez sprawdzenie
przyczepnoᖰci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równoᖰၰ
Nierównoᖰci podᐠuៀne nawierzchni naleៀy mierzyၰ 4-metrowၐ ᐠatၐ lub planografem, zgodnie z normၐ BN-
68/8931-04 [18].
Nierównoᖰci podᐠuៀne nawierzchni nie powinny przekraczaၰ 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ z tolerancjၐ ± 0,5%.
6.4.3. Rzᆐdne wysokoᖰciowe
Róៀnice pomiᆐdzy rzᆐdnymi wykonanej nawierzchni i rzᆐdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaၰ +1
cm i -2 cm.
6.4.4. Uksztaᐠtowanie osi
Oᖰ nawierzchni w planie nie moៀe byၰ przesuniᆐta w stosunku do osi projektowanej o wiᆐcej niៀ ± 5 cm.
6.4.5. Szerokoᖰၰ nawierzchni
Szerokoᖰၰ nawierzchni nie moៀe róៀniၰ siᆐ od szerokoᖰci projektowanej o wiᆐcej niៀ ± 5 cm.
6.4.6. Gruboᖰၰ podsypki
Dopuszczalne odchyᐠki od projektowanej gruboᖰci podsypki nie powinny przekraczaၰ ± 1,0 cm.
6.4.7. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów
Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tablicy 5.
Tablica 5. Czᆐstotliwoᖰၰ i zakres badaᑀ cech geometrycznych nawierzchni

Lp.             Wyszczególnienie badaᑀ  Minimalna czᆐstotliwoᖰၰ badaᑀ i pomiarów
i pomiarów

1                  Spadki poprzeczne - 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2                  Rzᆐdne wysokoᖰciowe - 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3                  Uksztaᐠtowanie osi w planie - 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4                  Szerokoᖰၰ nawierzchni  - 10 razy na 1 km
5 Gruboᖰၰ podsypki - 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .



Roboty uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeៀeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedᐠug pkt 6 daᐠy wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu podlegajၐ:
· przygotowanie podᐠoៀa,
· ewentualnie wykonanie podbudowy,
· wykonanie podsypki,
· ewentualnie wykonanie ᐠawy pod krawᆐៀniki.
Zasady ich odbioru sၐ okreᖰlone w ST 00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podᐠoៀa (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiaᐠów,
- wykonanie podsypki,
- uᐠoៀenie i ubicie kostki,
- wypeᐠnienie spoin,
- przeprowadzenie badaᑀ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
Normy
1. PN-B-04101 Materiaᐠy kamienne. Oznaczanie nasiၐkliwoᖰci wodၐ
2. PN-B-04102 Materiaᐠy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornoᖰci metodၐ bezpoᖰredniၐ
3. PN-B-04110 Materiaᐠy kamienne. Oznaczanie wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie
4. PN-B-04111 Materiaᐠy kamienne. Oznaczanie ᖰcieralnoᖰci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaᐠy kamienne. Oznaczanie wytrzymaᐠoᖰci kamienia na uderzenie
(zwiᆐzᐠoᖰci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i ៀelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykᐠego
8. PN-B-11100 Materiaᐠy kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uៀytku. Skᐠad, wymagania i ocena zgodnoᖰci
10. PN-B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawᆐៀniki uliczne, mostowe i drogowe


