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Remont  drogi gminnej: ul. Kamienna Brama ,  ul. Wojska Polskiego i ul. Marszałka J. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej w Gryficach

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach , na drogach w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjna 

budowy , wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej

od punktu A do F 0+000 -0+316    0,316 km 0,316

razem km 0,316

2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z polbruku na podsypce piaskowej ze złoŜeniem na palety i wywozem w 
miejsce wskazane przez inwestora

str prawa    10*1,8+5,0*7,5+7,0*3,0+1,8*38,0+5,0*3,0 m2 159,900

str lewa    10,0*1,6 m2 16,000

razem m2 175,900

3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z 
wywozem w miejsce wskazane prze inwestora

str lewa    56,0*(1,80+3,0)/2 m2 134,400

odc. CD str prawa    2,0*35,0+20,0*1,50 m2 100,000

odc DE str prawa    7,50*2,0+80*2,0 m2 175,000

str lewa    164*(4,50+4,0)/2-(13,0*4,0) m2 645,000

razem m2 1.054,400

4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej

odc CD str lewa    57,0*1,75 m2 99,750

dojście do kładki    7,50*2,45 m2 18,375

razem m2 118,125

5 D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników kamiennych o wymiarach 20x25cm na podsypce piaskowej ze złoŜeniem na 
miejscu budowy i wywozem nadmiaru w miejsce wskazane przez inwestora

str prawa  odc EF    101 m 101,000

str lewa    15 m 15,000

przepust    10 m 10,000

razem m 126,000

6 D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem ławy 
betonowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę

str prawa odc AC    10+35+6+30+6+7,50+4,50 m 99,000

str lewa odc AC    65,0 m 65,000

odc AD str prawa    35,0+35,0 m 70,000

str lewa    50,0 m 50,000

odc DE str prawa    80,0 m 80,000

str lewa    72,50 m 72,500

odc EF str lewa    70,0 m 70,000

razem m 506,500

7 D-01.02.04 Rozebranie obrzeŜy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej

odc DE str lewa    70,0 m 70,000

razem m 70,000

8 D-01.02.04 Burzenie przy uŜyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych  ław (murek) o grubości do 20cm 
(obrobienie doświetleń piwnic)

murek przy bud nr 1 i 2 ul Piłsudskiego str prawa    (17,0+15,0+20)*0,20*0,3 m3 3,120

naw betonowa przy bud nr 1 (Nadbrzezna)    11*1,8*0,15 m3 2,970

razem m3 6,090

9 D-01.02.04 DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm bez osadnika i bez syfonu

kpl 4,000

10 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków i znaków

szt 7,000

11 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników

25+12+17 m 54,000

17+7,5 m 24,500

razem m 78,500

12 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych

m 18,000

13 D-01.02.04 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o grubości od 1 do 4cm z wywozem rumoszu w miejsce wskazane przez inwestora

odc AC+skrzyŜowania p+l    (62,70*5)+4,50*10,0+3,50*3,70 m2 371,450

odc CD    58,10*(4,50+6,0)/2 m2 305,025

str prawa    30,0*(5,0+10,0)/2+20,0*(6,0+7,0)/2 m2 355,000

odc DEF    155,0*7,0 m2 1.085,000

skrzyŜowania  str prawa    (25,0+6,0)/2*25,0 m2 387,500

razem m2 2.503,975

14 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca  grubości 16-20cm ze złoŜeniem i przygotowaniem do 
ponownego wbudowania

odc AC str prawa    (38,0+7,85)*0,50 m2 22,925

odc CD str prawa    17,50*2,50+(5,0/2*2,50*2,0) m2 56,250
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10,0*2,50+15,0/2*1,50+(35,0*3,0)/2 m2 88,750

str lewa    65,0*0,70 m2 45,500

odc DEF str prawa    40,0*2,50+17,50*2,0/1+20,0*1,50+90,0*0,80 m2 237,000

razem m2 450,425

15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 15cm

str prawa    38,0*5,0 m2 190,000

razem m2 190,000

16 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych i kwadratowych grubości 12 lub 15cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki

wjazd  płyty JOMB    4,60*7,50 m2 34,500

wjazd trylinka    4,0*4,0 m2 16,000

razem m2 50,500

II. PODBUDOWA
17 D-04.01.01 Koryta wykonywane na zjazdach, pod zabruk, zatokę postojową skrzyzowanie głębokości 20cm w gruncie 

kategorii II-IV z wywozem nadmiaru urobku

zjazdy    4,55*8,0+3,20*2+4,0*3,60+4,0*3,60+4,60*4,0 m2 90,000

poszerzenia =zabruki    4,0*5,0+2*1 m2 22,000

str prawa sk z ul NadbrzeŜną    35,0*3,0/2 m2 52,500

zatoka postojowa str prawa    17,30*2,50+2,75*2 m2 48,750

(13,30+15,0)*2,50+2,75*2 m2 76,250

37,55*5,0+1,85*2 m2 191,450

zabruk    (35,0+15,0)/2*(1,50/2)+(7,0+6,0)/2*2/1 m2 31,750

razem m2 512,700

18 D-04.02.01 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm

odc AC str prawa    (8,0*2,50+5,0/5,0)+(5,0*2,50+5,0/2*5,0)+(37,55*2,50+7,50*4,0) m2 169,875

str lewa    61,0*(2,60+3,70)/2 m2 192,150

odc CD str lewa    41,0*3,60+23,0*(3,60+2,0)/2 m2 212,000

str prawa    (2,45*7,50+2,50*5,0)+17,30*2,45+10,0*2,45+10,0*2,50+22,0*(5,0+1,50)/2 m2 194,260

dojście do kładki    2,45*7,0+5,0*2,50 m2 29,650

odc DE str prawa    12,50*(2,50+2,30)+(13,30+15,0)*(2,30+3,50)/2+6,0*10,0+3,0*35,0 m2 307,070

str prawa odc EF    11,0*(5,0+2,0)/2+85,0*(3,30+2,20)/2 m2 272,250

str lewa odc DEF    (4,90+4,60+4,0)/3*(70,0+80,0) m2 675,000

123,395 m2 123,395

razem m2 2.175,650

19 D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm , warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm- sk z ul. NadbrzeŜną , zatoki postojowe

str prawa sk z ul NadbrzeŜną    35,0*3,0/2 m2 52,500

zatoka postojowa str prawa    17,30*2,50+2,75*2 m2 48,750

(13,30+15,0)*2,50+2,75*2 m2 76,250

37,55*5,0+1,85*2 m2 191,450

razem m2 368,950

20 D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnychstabilizowanych mechanicznie 0-31,5 mm , warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15cm - zjazdy , zabruki

zjazdy    4,55*8,0+3,20*2+4,0*3,60+4,0*3,60+4,60*4,0 m2 90,000

poszerzenia =zabruki    4,0*5,0+2*1 m2 22,000

zabruk    (35,0+15,0)/2*(1,50/2)+(7,0+6,0)/2*2/1 m2 31,750

razem m2 143,750

21 D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W sposobem  
mechanicznym, średnio 75 kg/m2

odc AC    (62,70*5,0)*0,075 t 23,513

odc CD    (85,0*(4,50+6,0+7,0)/3)*0,075 t 37,188

od bud nr 1 ul. Piłsudskiego do pktu F    155,0*7,0*0,075 t 81,375

skrzyŜowanie ul. Armii Krajowej    ((22,50+7,50)/2*15+15,0*6,0)*0,075 t 23,625

razem t 165,701

III. NAWIERZCHNIA
22 D-05.03.23 Nawierzchnia zatoki postojowych z rozdziałem stanowisk z kostki brukowej   betonowej grubości 8cm w 

kolorze Granito z pasami w kolorze Nero typu np. Piccola na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem 
spoin piaskiem,

zatoka postojowa str prawa    17,30*2,50+2,75*2 m2 48,750

(13,30+15,0)*2,50+2,75*2 m2 76,250

37,55*5,0+1,85*2 m2 191,450

razem m2 316,450

23 D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia obrobionego 16-20cm na podsypce cementowo - piaskowej-zabruki

poszerzenia =zabruki    4,0*5,0+2*1 m2 22,000

zabruk    (35,0+15,0)/2*(1,50/2)+(7,0+6,0)/2*2/1+44,90 m2 76,650

razem m2 98,650
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24 D-05.03.23 Wjazdy  z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin 
piaskiem, kolor Granito typ kostki np. Piccola

zjazdy    4,55*8,0+3,20*2+4,0*3,60+4,0*4,80+4,60*4,0 m2 94,800

razem m2 94,800

25 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin
piaskiem kolor solarp 80% , granito 20% typ kostki np. Piccola

odc AC str prawa    (8,0*2,50+5,0/5,0)+(5,0*2,50+5,0/2*5,0)+(37,55*2,50+7,50*4,0) m2 169,875

str lewa    61,0*(2,60+3,70)/2 m2 192,150

odc CD str lewa    41,0*3,60+23,0*(3,60+2,0)/2 m2 212,000

str prawa    (2,45*7,50+2,50*5,0)+17,30*2,45+10,0*2,45+10,0*2,50+22,0*(5,0+1,50)/2 m2 194,260

dojście do kładki    2,45*7,0+5,0*2,50 m2 29,650

odc DE str prawa    12,50*(2,50+2,30)+(13,30+15,0)*(2,30+3,50)/2+6,0*10,0+3,0*35,0 m2 307,070

str prawa odc EF    11,0*(5,0+2,0)/2+85,0*(3,30+2,20)/2 m2 272,250

str lewa odc DEF    (4,90+4,60+4,0)/3*(70,0+80,0) m2 675,000

123,395 m2 123,395

razem m2 2.175,650

26 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 5cm AC8S ze skropieniem
i oczyszczeniem podbudowy

odc AC    (62,70*5,0) m2 313,500

odc CD    (85,0*(4,50+6,0+7,0)/3) m2 495,833

od bud nr 1 ul. Piłsudskiego do pktu F    155,0*7,0+20.642 m2 1.105,642

skrzyŜowanie ul. Armii Krajowej    ((22,50+7,50)/2*15+15,0*6,0) m2 315,000

skrzyŜowanie ul. Leśna p+l    (4,50*4,80)+2,70*2+5,80*3,50 m2 47,300

ul. NadbrzeŜna    30,0*6+(5,0*5,0)/2+(2,50*2,50)/2 m2 195,625

razem m2 2.472,900

IV. KRAW ĘśNIKI I OBRZE śA
27 D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 

12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej, najazdowy na miejsca parkingowe prefabrykowany , na łukach 
łukowy prefabrykowany. KrawęŜniki spoinowane zaprawą lub materiałem elastycznym.

str prawa  odc AC    10,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+5,0+37,55+37,55+5,0+7,85+4,0 m 126,950

str lewa    4,0+53,0+7,85 m 64,850

odc CD str prawa    2,50+7,85+17,30+22,50+7,85+11,20+20,0 m 89,200

str lewa    42,50+30,0+6,0+4,0 m 82,500

odc DE str prawa    25,0+15,70+20,0+7,85+13,30+17,50+6,0+4,0+15,0+15,0+7,85+55,0+15,0 m 217,200

odc.EF str prawa    11,50+3,0+85 m 99,500

odc. DF str lewa    65,0+80 m 145,000

razem m 825,200

28 D-08.01.02 KrawęŜniki kamienne wystające o wymiarach 20x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem , na 
podsypce cementowo-piaskowej (krawęŜnik z odzysku inwestora)

pkt D zabruk    15,70+20,0 m 35,700

pkt E zabruk    24,0+9,50 m 33,500

razem m 69,200

29 D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

str prawa odc AE    5,0+1,5+1,5+7,50*2+5,0*2+13,30+15,0+40+20+3,0+6,0 m 130,300

razem m 130,300

30 D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 
na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15

strona lewa odc DF    65+70,0 m 135,000

razem m 135,000

31 D-08.03.01 Palisada betonowa  na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm  -umocnienie skarpy

m 62,000

V. ODWODNIENIE
32 D-03.02.01 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

szt 6,000

33 D-03.02.01 Płyty Ŝelbetowe o średnicy 950mm ze skrzynkami włazowymi

kpl 2,000

34 D-03.02.01 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o średnicy nominalnej 200mm

6*3 m 18,000

razem m 18,000

VI. KŁADKA DLA PIESZYCH
35 M-19.01.04 Balustrada U-11a wysokość minimum 1,10m , malowana proszkowo w kolorze Ŝółtym

m 78,500

36 D-05.03.17 Remont cząstkowy  elementów drewnianych  na kładce dla pieszych

0,20*0,20*2,70*8 m3 0,864

razem m3 0,864

37 Wymiana częściaowa nawierzchni drewnianej z pojedynczym pokładem z bali gr. 50 mm

7,4*2,7*0,05 m3 0,999
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razem m3 0,999

38 M-12.01.02
M-13.01.05

Wykonanie belki podporęczowej  z betonu ( C 30/37, W8,F150)wykonana "na mokro" zbrojona prętami 
Ŝebrowanymi fi 18mm z zakotwieniem  w istniejącą  ściankę czołową

(0,80*0,30*13,0)+0,50*0,30*14,0 m3 5,220

razem m3 5,220

VI. OZNAKOWANIE
39 D-07.02.02 Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyńcze na  słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m

25+4+6,0 m 35,000

razem m 35,000

40 D-07.02.01 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych

szt 10,000

41 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2

szt 18,000

42 D-07.01.01 Linie na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie,linia rozdziału

przejścia dla pieszych  odc AC    (6*4*0,50)+(5*4*0,50)+(5*4*0,5) m2 32,000

odc CD    5*4*0,5+10*4*0,5 m2 30,000

odc DF    6*4*0,5+7*4*0,5+7*4*0,5 m2 40,000

martwe pole    (10*9)/2*0,49 m2 22,050

linia rozdziału    100*0,06 m2 6,000

strzałki    6*1,49 m2 8,940

symbol P-24    0,76 m2 0,760

razem m2 139,750

VII. MAŁA ARCHITEKTURA
43 D-10.01.01 MontaŜ krat kwadratowych osłonowych na pnie drzew  z Ŝeliwa sferoidalnego z wypełnieniem przestrzeni 

kamieniem łamanym

szt 12,000

44 D-10.01.01 Kosze ze stali malowanej proszkowo w kolorze brązowym , poj.40l, wy 80 cm

szt 6,000

45 D-10.01.01 Wykonanie zabezpieczeń doświetleń piwnic z blachy ryflowanej gr 3 mm (lub równowazne) w linii chodnika 
wraz z przygotowaniem podłoŜa pod doświetla piwniczne.

4 szt 4,000

razem szt 4,000

46 D-10.01.01 Ławka , konstrukcja ze stali lakierowanej w kolorze szarym ,wym. 190x60x82 cm np. Boston siedziska z 
drewna pokrytego lakierobejcą

szt 4,000

VIII. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
47 D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

strona lewa odc DF    80*1,0 m2 80,000

zieleniec str prawa    (13+15)*1+35*1,5/2 m2 54,250

razem m2 134,250

48 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm

strona lewa odc DF    80*1,0 m2 80,000

zieleniec str prawa    (13+15)*1+35*1,5/2 m2 54,250

razem m2 134,250

49 D-03.02.01 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

2+5 szt 7,000

razem szt 7,000

50 D-03.02.01 Regulacja pionowa włazów kanałowych

10+4 szt 14,000

razem szt 14,000

51 D-03.02.01 Regulacja pionowadoświetleń piwnic

przy budynku nr 1 sk z ul NadbrzeŜną    11 szt 11,000

razem szt 11,000

52 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

6+2 szt 8,000

razem szt 8,000

53 D-05.03.17 Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia łamanego wysokości 16-20cm-pod Bramą

4,50*1,5*2 m2 13,500

razem m2 13,500

54 D-05.03.17 Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

dowiązanie do istniejących nawierzchni    1,5*2,50*5 m2 18,750

razem m2 18,750
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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach , na drogach w terenie równinnym 

wraz z obsługą geodezyjna budowy , wykonaniem mapy geodezyjnej 
powykonawczej

km 0,316

2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z polbruku na podsypce piaskowej ze 
złoŜeniem na palety i wywozem w miejsce wskazane przez inwestora

m2 175,900

3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm
na podsypce piaskowej z wywozem w miejsce wskazane prze inwestora

m2 1.054,400

4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm
na podsypce piaskowej

m2 118,125

5 D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników kamiennych o wymiarach 20x25cm na podsypce 
piaskowej ze złoŜeniem na miejscu budowy i wywozem nadmiaru w miejsce 
wskazane przez inwestora

m 126,000

6 D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
rozebraniem ławy betonowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez 
wykonawcę

m 506,500

7 D-01.02.04 Rozebranie obrzeŜy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej m 70,000

8 D-01.02.04 Burzenie przy uŜyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych  ław 
(murek) o grubości do 20cm (obrobienie doświetleń piwnic)

m3 6,090

9 D-01.02.04 DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm bez 
osadnika i bez syfonu

kpl 4,000

10 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków i znaków szt 7,000

11 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników m 78,500

12 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych m 18,000

13 D-01.02.04 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - 
frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości od 1 do 4cm z wywozem 
rumoszu w miejsce wskazane przez inwestora

m2 2.503,975

14 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca  grubości 16-20cm ze 
złoŜeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania

m2 450,425

15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 15cm m2 190,000

16 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych grubości 12 lub 15cm 
bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki

m2 50,500

II. PODBUDOWA
17 D-04.01.01 Koryta wykonywane na zjazdach, pod zabruk, zatokę postojową skrzyzowanie 

głębokości 20cm w gruncie kategorii II-IV z wywozem nadmiaru urobku
m2 512,700

18 D-04.02.01 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 5cm

m2 2.175,650

19 D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych stabilizowanych mechanicznie 
0-31,5mm , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm- sk z ul. 
NadbrzeŜną , zatoki postojowe

m2 368,950

20 D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnychstabilizowanych mechanicznie 0-31,5 mm , 
warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - zjazdy , zabruki

m2 143,750

21 D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 
AC16W sposobem  mechanicznym, średnio 75 kg/m2

t 165,701

III. NAWIERZCHNIA
22 D-05.03.23 Nawierzchnia zatoki postojowych z rozdziałem stanowisk z kostki brukowej   

betonowej grubości 8cm w kolorze Granito z pasami w kolorze Nero typu np. 
Piccola na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem,

m2 316,450

23 D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia obrobionego 16-20cm na podsypce 
cementowo - piaskowej-zabruki

m2 98,650

24 D-05.03.23 Wjazdy  z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kolor Granito typ kostki 
np. Piccola

m2 94,800

25 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem kolor solarp 80% , granito 
20% typ kostki np. Piccola

m2 2.175,650

26 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o 
grubości 5cm AC8S ze skropieniem i oczyszczeniem podbudowy

m2 2.472,900

IV. KRAW ĘśNIKI I OBRZE śA
27 D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy 

betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej, 
najazdowy na miejsca parkingowe prefabrykowany , na łukach łukowy 
prefabrykowany. KrawęŜniki spoinowane zaprawą lub materiałem elastycznym.

m 825,200

28 D-08.01.02 KrawęŜniki kamienne wystające o wymiarach 20x25cm, z wykonaniem ławy 
betonowej z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej (krawęŜnik z odzysku 
inwestora)

m 69,200

29 D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m 130,300

30 D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową, na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15

m 135,000

31 D-08.03.01 Palisada betonowa  na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm  -umocnienie 
skarpy

m 62,000
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V. ODWODNIENIE
32 D-03.02.01 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z 

osadnikiem bez syfonu
szt 6,000

33 D-03.02.01 Płyty Ŝelbetowe o średnicy 950mm ze skrzynkami włazowymi kpl 2,000

34 D-03.02.01 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o średnicy nominalnej 
200mm

m 18,000

VI. KŁADKA DLA PIESZYCH
35 M-19.01.04 Balustrada U-11a wysokość minimum 1,10m , malowana proszkowo w kolorze 

Ŝółtym
m 78,500

36 D-05.03.17 Remont cząstkowy  elementów drewnianych  na kładce dla pieszych m3 0,864

37 Wymiana częściaowa nawierzchni drewnianej z pojedynczym pokładem z bali 
gr. 50 mm

m3 0,999

38 M-12.01.02
M-13.01.05

Wykonanie belki podporęczowej  z betonu ( C 30/37, W8,F150)wykonana "na 
mokro" zbrojona prętami Ŝebrowanymi fi 18mm z zakotwieniem  w istniejącą  
ściankę czołową

m3 5,220

VI. OZNAKOWANIE
39 D-07.02.02 Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyńcze na  słupkach z rur o średnicy 60mm o 

rozstawie co 1,5m
m 35,000

40 D-07.02.01 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych szt 10,000

41 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
ponad 0,3m2

szt 18,000

42 D-07.01.01 Linie na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych malowane 
mechanicznie,linia rozdziału

m2 139,750

VII. MAŁA ARCHITEKTURA
43 D-10.01.01 MontaŜ krat kwadratowych osłonowych na pnie drzew  z Ŝeliwa sferoidalnego z 

wypełnieniem przestrzeni kamieniem łamanym
szt 12,000

44 D-10.01.01 Kosze ze stali malowanej proszkowo w kolorze brązowym , poj.40l, wy 80 cm szt 6,000

45 D-10.01.01 Wykonanie zabezpieczeń doświetleń piwnic z blachy ryflowanej gr 3 mm (lub 
równowazne) w linii chodnika  wraz z przygotowaniem podłoŜa pod doświetla 
piwniczne.

szt 4,000

46 D-10.01.01 Ławka , konstrukcja ze stali lakierowanej w kolorze szarym ,wym. 190x60x82 
cm np. Boston siedziska z drewna pokrytego lakierobejcą

szt 4,000

VIII. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
47 D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 134,250

48 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm m2 134,250

49 D-03.02.01 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych szt 7,000

50 D-03.02.01 Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 14,000

51 D-03.02.01 Regulacja pionowadoświetleń piwnic szt 11,000

52 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 8,000

53 D-05.03.17 Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia łamanego 
wysokości 16-20cm-pod Bramą

m2 13,500

54 D-05.03.17 Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2 18,750

Razem

Materiały inwestora

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


