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D - M -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru rob6t drogowych na zadaniuremont drogi gminnej : ul.Kamienna Brama, Wojska
Polskiego,ul.Marszatka J6zefa Pitsudskiego i ul. Anii Krajowej w Gryficach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna dokument prgevey i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rdbaa
drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmaymagania ogéine, wspdéine dla robotapgh nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-00.00.00 Wymagania og6lne
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wységiowych
02.04 Roboty rozbiérkowe
02.01 Kanalizacja deszczowa —regulacja piononzgdzen
01.01 Koryto
02.01 Warstwa odszapca
04.00 Podbudowa . Wymagania ogolne
04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie
03.05 Warstwa wraca
03.05 Warstwécieralna
02.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej (brukoaja
03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
01.01 Oznakowanie poziome
02.01 Oznakowanie pionowe
01.01 Krawzniki betonowe
01.01 Krawzniki kamienne
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1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nighcy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego & stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiehostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugas¢ mostu - odleghe miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypl - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwruleib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczomaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usuRtia po jego zakéczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowaizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzsty do
notowania zdarzei okoliczngici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poletd innej korespondencji technicznej pagizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktatenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzieicymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
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1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicOw i ew.

dodatkowych zakznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez #yniera/Kierownika
projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgepo, niezbdne

do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegzbne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektova

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineygniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsltych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bé#epaio oddzialtywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstw scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOéwnawcza - warstwa ziga do wyrOéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym aréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgtek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni igcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej s do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunkeldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod®ké - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiedi

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego

rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iearéwniez obejmowd teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy uarlzer chronicych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez

ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia umdzen

organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

1.4.27.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaltdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona

w celu umadaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych

Z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagania drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefnbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoymakiad

droga, kolej, ruroeig, kanatl, cig pieszy lub rowerowy itp.



1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sie z petnejsciany, stupdw lub innych form

konstrukcyjnych, np. skrzy komér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uporszlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), presta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtanicdzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji

obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi pogtgj, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm ustroju

niosicego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow

ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni

dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich

wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponzej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwgja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - & przedstwziecia budowlanego, stanosga odebm calas¢ konstrukcyjma lub

technologicza, zdolrs do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polega na

wykonywaniu robot zwizanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonanych roboét, bezpiearstwo wszelkich czynri@i na terenie

budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumenta@j projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktow

gldwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oramdegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl

SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi

ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagngzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢lzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@mdanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwgtiajpcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowa oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczim) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkovdwkumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczs¢é umowy, a wymagania olfiene w ch@by jednym z nich $

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci

wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” @8Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddédw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadoii Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjp wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na gmie @ wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie

odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialow ereéntéw budowli musz

wykazywa& zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekraczé dopuszczalnego

przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqjrojektows lub SST i wptynie to na

niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostamastpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,potthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniepcych obiektow (jezdnie,

ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkréisvania

realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawizyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowyzaléznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu

powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i ldzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczae takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgay ten sposob

bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dziehi i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony

z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégenw miejscach i iléciach okrélonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez

caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gi ze jest whczony w cen

kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu za do

zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ikedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym:

ogrodzenia, p@cze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsgeeinne srodki niezledne do ochrony

robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroldii wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracgych przy realizacji robdét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony

z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszé2zenw miejscach i iléciach okrélonych przez

Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic informacyjnych, ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez

caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen

kontraktowa.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek znaé i stosow@& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagtizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepis6w i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikegych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezk innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt

przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed

dostpem oséb trzecich.



Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryte do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniosnjednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robdét ich szkodlivég zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania.zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wayt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gpecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wlad@deych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemientasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefvezasowy dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zara&rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimiera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposéb powodagy minimalne niedogodnioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z wiasia i drég wewrtrznych. Jednaide,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaabwy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelleel:dne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) io kdym takim
przewozie kdzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mee polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgie z terenu budowy. Pojazdy powoshg nadmierne
obciazenie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony fragment budowy w ollsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnpmleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzed@aprzepisow dotycych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrswa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenobét i za wszelkie materiaty i udzenia auywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamwi@inmmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdntly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera/Kierownika projektu
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovee amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéra sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami iethzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymagar prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spgt,
materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z atigem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotare kenkretne normy i przepisy, ktore spethianapa
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonanziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepsypaistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich agmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdiice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawd przediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgdab uwazane za wilasni@ Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lrynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawa ustali wydt#zenie czasu wykonania robo6t i/lub wyséko
kwoty, o ktén nalezy zwickszy¢ cere kontraktove.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, cgegotowe informacje
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatow jak réwnie
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegrddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danedgoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuitobel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrédel miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowgzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed rozpocgciem eksploatacjirédtia.

Wykonawca przedstawi #gnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagnzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirgtpastwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigrawy i inne jakie okza sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo =zt z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskanidematéw miejscowych dda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie tdzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyteayuzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacjazrédet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy



na wycie tych materiatléw do innych robétzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatléw zostanie

odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezpniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na

wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naig@f

3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie Zaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie

bada wymaganych przez syniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie me by

pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy dola one uyte do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli

przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buagiov miejscach zorganizowanych przez

Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probiaterialdbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii

materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcivytwérni, musa by¢ spetnione

nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeeli produkcja odbywa ei w miejscu nienalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdzenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien

odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot,

zaakceptowanym przez dyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej

dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i

gotowaici do pracy. Powinien Hy zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie

sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi zZyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboruzyska jego

akceptacj przed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie by

pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@nzez

Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfirowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniachziyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycre przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw maidnnych parametrow technicznycl$rodki transportu nie

spetniagce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem

przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentaaj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusungte przez Wykonawg na
whlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéot kpda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowew SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyazjyhier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada
materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéwéwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kBywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektovy, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jagx powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaenobat,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robdt,

- system (sposéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalts wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgickmmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ $rodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautita wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazora jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i batlanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyinier/Kierownik projektu mge zaadaté od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zestetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST



Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlfirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wplynaé ujemnie na wyniki badg
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
badah.
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez lryniera/Kierownik projektu éda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaateeyply przez layniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawcadtizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyedd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi dmijgi ich
wyniki do akceptacji Iayniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaloi
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania matériaiv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcaréducent materiatdbw powinien udzéelnu niezlgdnej
pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmgz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania, ¢bzie ocenid zgodnd¢ materiatlow i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikow wtasnych badontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lynier/Kierownik
projektu oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécinmaterialéw i rob6t z dokumentacj
projektows i SST. Mae rowniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtornych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okéeonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz evtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsks Normy lub
— aproba4 techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez SST, #da partia dostarczona do robét

bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez Wykonagvc

Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietgsva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstuwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnily, w

porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem gatnika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaogk i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedad przedi@zone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do

ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatébw, orzeczenia o jal@

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badé/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na

kazde zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla liiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xetl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektove i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do ksizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fnie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy Ilub w innym czasie olktenym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtdici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robtab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robétalkee w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaanika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem deemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika olgd i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow

zawierajcych komplet wynikoéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z

dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje brynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeégpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdlio jakadsci i

wartaci.

Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagverpisem

do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomienienpiimie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez

Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&qomez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika

projektu i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacj

projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub robét uzupeiagych w warstwiescieralnej

lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizgo ruchu, komisja dokona pagten, oceniagc pomniejszon

wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobo

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanast¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

opinig technologicza sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ4,P

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngedpgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige hxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robd4t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtra@wihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost&k obmiarows ustalor dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtava platncci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéei,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

NoarwN
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:

- robocizry bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instijami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalczeniem kopii projektu tgnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z p@hiejszymi zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotyecre wykonania i odbioru robdt
zwiagzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktémysokasciowych podczas remont drogi gminnej :
ul.Kamienna Brama, Wojska Polskiego,ul.Marszatka Jaefa Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w Gryficach
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanejako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tid®gowej oraz polzenia
obiektow irzynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy$okavego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochronh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasynky kierunkowe oraz poatkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pegtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednig; od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ista@gj nawierzchni bolce stalowiednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu | materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizact

i wspOtrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbdbliczenia
i pomiary geodezyjne niezline do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzé odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kblach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBY te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu okg&tone w dokumentacji projektowejaszgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez dyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikge z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikw pomiaréw przez ltryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i puniggirednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych
0znaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestide@ne do dalszego prowadzenia robdét, to zastame
odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne diwidtowe] realizacji rob6t naim do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne piomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zakdowhzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§gdopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiosi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegie migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyidds00
metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zalee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalwy¢ poza granicami robot za#anych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopacze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gierw sposéb wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslac z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne olilenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy naty wykona w oparciu o dokumentagijprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

0§ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w dokumentac;ji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafauizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gaanioot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopOw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robo6t), zgodnie z dokumenigajojektows oraz w miejscach wymaggych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejs@aatkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopdw naly stosowdé dobrze widoczne paliki. Odlegi® miedzy
palikami naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovwag. Odlegté¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uieia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie zgodnym
z dokumentagj projektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley prowadzé
wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jestéia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjiefre Wykonawca przedktadazynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyeamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatuGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG83

o0k w

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotycre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérk elementéw drégpodczas remont drogi gminnej : ul.Kamienna Brama, VWjska
Polskiego,ul.Marszatka J6zefa Pitsudskiego i ul. Anii Krajowej w Gryficach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pmzEtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji db
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zeanych z rozbidrk

— nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,

— nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,

— nawierzchni z kostki kamiennej 14-16 cm

— nawierzchni z ptyt35x35x5,

— rozebranie kragznikdw kamiennych i betonowych wraz z tawa betonow

— rozebranie obrzsg

— nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm

— rozebranie podbudowy

— rozebranie wpustow

- regulacja wtazow kanatowych

wywOz gruzu i materiatow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozhiérk elementéw drég mie by wykorzystany sprg podany poriej, lub
inny zaakceptowany przezyniera:

— spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
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— samochody eizarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmupunecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw
pkt 1.3, zgodnie z dokumentaqjrojektova, ST lub wskazanych przezzyniera.
Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawyventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier mae
polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie @lkaey przewidziany odzysk
materiatow.
Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w ST lub przez layniera.
Wszystkie elementy mitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowaniaggnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przezymiera.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodzé i przepustéw znajduge s& w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).
Doly w miejscach, gdzie nie przewidujee siwykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w ST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelni@gego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, powinno spetnia
odpowiednie wymagania oldlene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
— dla kraweznika, obrzea, - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki nawierzchni z masy bitumicznej
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatu
- uporazdkowanie terenu rozbiérki.
b) dla rozbiérki nawierzchni z piyt drogowych betavych, kostki brukowej betonowej i kamiennej
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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- zaladunek i wywiezienie materiatu

- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

¢) dla rozbidérki krawznikéw , obrzey

- wyznaczenie kragnik , obrzea przeznaczonego przeznaczonej do rozbiérki

- rozkucie i zerwanie kragznika wraz z taw betonow , zlozenie w stosy krawznika kamiennego wraz z
wywozem w miejsce wskazane przez inwestora nakiwyateriatu

- zaladunek i wywiezienie materiatu

wyréwnanie podiga i uporadkowanie

D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn& & wymagania dotyce wykonania elementéw kanalizacji
deszczowejpodczas remont drogi gminnej : ul.Kamienna Brama, Wjska Polskiego, ul.Marszatka J6zefa
Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w Gryficach

1.2. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna stanowké& dokumentow przetargowych i kontraktowych przy alga i realizacji
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z regulacja w pionie
wlazéw kanatowych i studni teletechnicznych oraz kananiem wpustow kanalizacji deszczowe] wraz z
przykanalikami i dotycz :

- roboty rozbiérkowe

- naprawa uszkodzonych elementéw studni

- regulacja w pionie wiazéw kanatowych i studni tetdtnicznych

- wykonanie wpustow wraz z przykanalikami

- przeprowadzenie pomiaréw i bageg/maganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa- sig€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzas@Eekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1.Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzaniaciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzawiakéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieragéekow z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierarfieiekéw z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknity o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna(rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kantrol
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zafdah osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.3.3. Studzienka pajczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzednia co najmniej dwdéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mep dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiéciekdw, spltywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesa btworu wilazowego,
spetniajica funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6 Studzienka wpustowas€iekowa) —spetnia ¢ samy funkcje co studnia rewizyjna, lecz dodatkowo zbiera
wode z powierzchni nawierzchni. W odndieniu od typowej studni rewizyjnej nie naliwnego wtazu w
formie pokrywy, lecz wtaz z rusztami, pozwala tolezpdredni odbiér wod opadowych.

1.4.3.7. Komora kanalizacyjna komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaaztimkontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.8. Komora poiczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona dczénia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.9. Komora spadowa (kaskadowa) komora majca pochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie
nadmiaru energiiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.10. Wylotsciekéw - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.11. Wpust deszczowy urzdzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza zasadnicza g&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czydeheksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdma dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy- szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory -ptyta przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieazk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nindciekdw.

1.4.4.6. Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacypminedzy kinet, a sciama komory roboczej.
1.4.5. Separator- zbiornik przeznaczony do magazynowania piasku bstncji ropopochodnych zéciekow
opadowych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpiel.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.2. Kruszywo na podsypk

Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PiB11 ,
PN-B-11112 .

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggdéw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.4. Wiazy kanalowe
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Wiazy kanatowe nalyy wykonywa regulacg w pionie. - whazyzeliwne typu ogzkiego D-400
odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp drogi dostosowado wysoKdci
nawierzchni ,

2.7. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PNiR11, PN-B-11112.

2.8. Beton
Beton hydrotechniczny C/12/15 (B-15 i B-20) powimigdpowiadéa wymaganiom BN-62/6738-07.
2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501.

2.10 Sktadowanie materiatow

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpiecaay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- sprztu do zagszczania gruntu,
4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowoduj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, iemmyszczenia mieszanki i obBnia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeritavale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej dtw reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetme przekae Inzynierowi.

5.5.3.2 Studzienki rewizyjne(wtazy kanatowe)

Sposdb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogciwyopracowanym przez ,Trans-
projekt" Warszawa.
Studzienki rewizyjne , ktérych wiazy kanatowe wyramgregulacji w pionie naley dostosowéa do
wysokdaici hawierzchni:
- komin wtazowy naprawi uszkodzenia,jdi uszkodzenia wskazgjna konieczn& wymiany naléy wymieni na
nowy.
- wlaz kanatow wyregulowaw pionie,
Komora robocza powinna

-Studzienki ptytkie naley wykona bez komindéw wtazowych, wéwczas begmlnio na komorze roboczej naje
umiesci¢ ptytg pokrywows, a na niej skrzynkwitazowy wgPN-H-74051.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyuljscach natenych na obeaizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wiaz typu cgzkiego D-400 wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by z nia réwny, natomiast w trawnikach i zieleicach
gorna krawedz wlazu powinna znajdowa si¢ na wysokdci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Po regulacji wlazéw kanatowych i studni teleteclaniech , calé¢ wykopu zasypa piaskiem i zaggci¢
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grétiaostosowanej do posiadanego garz wilgotnasci zblizonej
do optymalnej w granicach 2%.

Zasypywanie naley prowadzé warstwami grubéci 20 cm gruntem mineralnym piasek. Materiat
zasypkowy powinien hiyrownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/89132-0
do uzyskania wskaika zagszczenia 1,0.

Grunt zasypki powinien ky mozliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekracgaich 20 mm. Do
zagszczenia dopuszczalne jest stosowanieaowytie sprztu lekkiego, aby nie spowodowabdksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatow do betonu i zapraw i
ustali recept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadadnyobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez lrryniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
- badanie wskaikdw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kzinych posadowienia pokryw wlazowych, studni telbtécznych
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
- Sprawdzenie stopnia oczyszczenia studni teletezhejc studni kanalizacyjnej z materiatu zicego do
regulacji w/iw

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno wynosi wiccej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgzi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokgoi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 5 cm,

- rzedne pokryw studzienek powinny dywykonane z dokfadricia do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(VMBymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- regulacji wtazéw kanatowych —1 szt

- regulacja studni teletechnicznych —1 szt
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Wykonat zgodnie z zasadami:

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagatiadania przy odbiorze,

-,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru béb budowlano - mont@wych” cz. Il Zewrtrzne sieci
kanalizacyjne i wodoggowe wraz ze zmianami okienymi w , Warunkach technicznych wykonanie i
odbioru rurocigobw z tworzyw sztucznych” - wyd. Warszawa 199, oraz wytycznymi producenta rur i
studzienek.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe regulacji wtazéw i studni ,
- zasypany zagzczony wykop
- - odtworzenie podbudowy .
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unlwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego peguu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt

Podstaw ptatngci sa wykonane i odebrane roboty w o zgodnej z dokumentagjprojektowa, ST lub
wskazaniami layniera.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robat,
- dostavg materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V wraz z umd@miemscian wykopu i jego odwodnienie,
- wykonanie wpustéw , przykanalikdw i regulacjiazbw kanatowych i studzienek teletechnicznych,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. YRiksztattki. Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangatlo nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoaawierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegtla petna wypalana z gliny - kizaaljna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanatigimne. Ksztaly i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gaico
9.PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagabadania
10.PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazyuyekkiego)
11.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (aytaypu cezkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechmjcz
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begtieniowe. Kielichowe rury betonowez¢lbetowe ,Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggKkbetonowe
i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogo¥onstrukcji betonowych opracowana przez Instytigchniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rafisprojekt” - Warszawa, 1979-1982r
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siamizadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
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BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, ad@eptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powopaagz Prezydenta m.st. Warszawy - sigri@84 r.

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \S§ wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem profilowania i zsgczania podita gruntowego, ktére zostamykonanepodczas
remont remont drogi gminnej : ul.Kamienna Brama, Wqgska Polskiego, ul.Marszatka J6zefa Pitsudskiego i
ul. Armii Krajowej w Gryficach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
profilowania i zagszczania podita gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materiaty

Nie wystpuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazasig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
- réwniarek,
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiagdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Grunt rodzimy, hdz kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninmgateriatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podta bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchiVczeniejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoa Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiu nie mae odbywé sig ruch budowlany, niezwrzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni podéo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, wéld koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Przy matym zakresie robét koryto rigigrofilowat
recznie (lopaty, szpadle, grabiéciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zageszczanie podia naley kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ I dla:
Ruch cézki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm | 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o(d
powierzchni podtea 1,00 0,97

Wskazniki zagzszczenia powinny lyzgodne z dokumentacprojektovs.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego irp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

26



Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnipswvinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeiozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Irkyniera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&akejnej

warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania goélae” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i gserzenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiga

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiarow

1 Szerokéc koryta 5razy na 100

2 Rownd¢ podiwzna co 20 m

3 Rownd¢ poprzeczna 5 razy na 100

4 Spadki poprzeczne *) 5razy na 100

6 Uksztaltowanie osi w planie *) w 0si i na jej Wrgdziach co 50 m

7 Zag:szczenie,  wilgotn&  gruntulw 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
podiaza rzadziej nk raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w

punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroké¢ profilowanego podiaza

Szerokd¢ profilowanego podtza nie mae r@nié sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5cm.

6.2.3. Rownd¢ profilowanego podiaa
Nieréwndici podtwzne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z normp BN-
68/8931-04 [4].
Nieréwnadici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci £
0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
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O$ w planie nie mege byt przesunita w stosunku do osi projektowanej o8] nk+5cm.
6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podia okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w dokumentacji projektoweteliev dokumentacji nie podano wskaka zagszczenia to
nalezy stosowa si¢ do wart@ci podanych w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nale badd wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrdé gruntu podiea
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podiaza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrangeguitaza.
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekta®m i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstaw ptatngci s wykonane i odebrane roboty w d podanej w dokumentacji projektowej, ST lub
wskazaniami inyniera.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczenia poda pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe,

— oznakowanie robét zgodnie z projektem organizachu,

— mechaniczne ieczne profilowanie podia,

— zagszczenie podim,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz

10. Przepisy zwazane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnagci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modubadksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogaimawierzchni planografem i
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tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

D-04.02.01WARSTWY OD\CZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznel S wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstw aggapcych podczas remont remont drogi gminnej : ul.Kamienna
Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatka Jozefa Pitsugkiego i ul. Armii Krajowej w Gryficach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokunRrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
warstw odsgczapcych i odcinagcych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem obejmu;j

- wykonanie warstwy odgzapcej grubdci 10 cm pod konstrukgjzjazdéw , parkingu , jezdni , nawierzchni
mini ronda.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgzapcych i odcinggych s piaski,
Zwiry i pospotki.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw a@zapcych i odcinagcych powinny spetni@anastpujace warunki:
a) szczelndci, okreslony zalenoscia:

% <5
85
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramgu podiaa.

b) zagszczalnéci, okreslone zalénoscia:

U=ds¢/d10> 3 wg PN-S-02205
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
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dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
c) wodoprzepuszczaldoi — wartéd¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadnb Ko > 8m/doky
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/8950-03
Piasek stosowany do wykonywania warstwagsdapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacriacych i odcingjych powinny
spetnid wymagania normy PN-B-11111,dla klasy 1 i Il.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacracej lub odcinaicej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidVykonawca robét
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrgyni materiatami kamiennymi.
Podiaze w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirggej lub odgczapcej powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
- réwniarek, koparko-tadowarek
- walcéw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania  0ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiae gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposdb umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektovs, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w egdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio Z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zagzczeniu osignieto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.
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Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyatezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstale w czasie zsgczania powinny kiywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcimap i odaczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia sk 0,97 dla chodnikéw il
> 1,00 dla zjazdow wedtug normalnej préby Proctopezeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wakik
zagyszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zegsgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej warkmi. W przypadku, gdy wilgotridé kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, widgotnos¢ kruszywa jest riisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesz

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed uniem naspnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdow koniecznych dla wykonaniazelylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplt’ 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagviwyniki tych badé Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 5razy na 100

2 Rownd¢ podiuizna co20m

3 Réwnd¢ poprzeczna 5 razy na 100

4 Spadki poprzeczne 5 razy na 100

5 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

6 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnosé¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

6.3.2. Szeroké&¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Réwnd¢ warstwy

Nierowndaci podtuzne warstwy odcinage]j i odgczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
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Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrow fata.
Nieréwnaci nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj | odaczapcej na prostych i tukach powinny byzgodne z
dokumentacj projektows z toleranci + 0,5%.

6.3.6. Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej z toleranc{l cm, -2 cm.
6.3.7. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wgBN-77/8931-12 nie powinien By
mniejszy od okrdonego w pkt 5.3.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od éd&rgyech w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dcglgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy:
- odcinapcej,
- odsiczapce).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00/@¢@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materialu o grubo i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Tedcznej,
- wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueabto nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane mhwierzchni
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drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych. Piasek

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ho nawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznipodczas remont remont drogi
gminnej : ul.Kamienna Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatka Jozefa Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w
Gryficach
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pmzEtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePgS-06102 [21] i obejmajST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5lwteowanego mechanicznie,
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujez, segodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych[3
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmyegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne” pkt 1.4 oraz w ST dotygz/ch poszczegdblnych
rodzajow podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mectamie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@®go mechanicznie,
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano w ST datygeh
poszczegodlnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibz@®go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, olélena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metagtabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérrma warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasigdnich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie w0
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
o Wymagania _
L Wyszczegolnienie Kruszywa famane Badania
P wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza| pomocniczp
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 1d od2do 12 PN-B-067943]
2 | Zawartgé¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 10 PN-B-06714-15 [3
Zawartdg¢ ziarn nieforemnych
3 o6(m/m), nie wicej niz 35 40 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 1 PN-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metadl! lub Il wg PN-B- 0d 30 do 70| od 30 do 70 BN-64/8931-01
04481, % [26]
Scieralngé w bebnie Los Angeles R )
6 | a)scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieqweej niz 35 50 PN 8[821714 42
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieasej niz 30 35
Nasikliwosé, %(m/m), nie wgcej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6
- —— —
8 mgozoodpornsa ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m), nie wicej 5 10 PN-B-06714-19 [7
10 | Zawarté¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na S (m/m), nie wgcej niz 1 1 PN-B-06714-28 [9
Wskaznik nasnosci wne mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni
11 | a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 -
2.3.3.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyedchanicznie powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewadi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

b) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i

zag:szczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna By utozona na podtu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych astek gruntu do

podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w eggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w

odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach

gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni&@ zapewnienia jednorodsc nie

dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinfrakcji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna lédyod razu transportowana na miejsce wbudowania w gp&sob, aby nie ulegta

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiéo

po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubg pojedynczo uktadanej warstwy nie neoprzekracza

20cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbyoziozona w sposob zapewrnigy oshgnigcie

wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wigcej niz jednej warstwy

kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i

rzgdnych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej naspnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej

warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej

wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]toda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinizost&

osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20%

jej wartasci, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,

gdy wilgotnag¢ mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpowiadd przyjgtemu poziomowi

wskaznika ngnasci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny - Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgad Inspektora Nadzoru, gotew podbudow do ruchu

budowlanego, to jest obosziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch. Koszt

napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania

robét i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji material@®adania te powinny

obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie

| | Czgstotliwos¢ bada

I n \AhicznsAanAlninnia had
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Minimalna liczba bada Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przy-padaga na jedng
roboczej badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag;szczenie warstwy 1 probka na 1zjalzie

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2|  dla kaxdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkézyapobierd w sposob
losowy, z rozigonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleramacj10% -20%.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywesig az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zaggszczenie podbudowy néle sprawdzéa wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag;szczenia naley oprze na metodzie
obcizen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 fy lub wediug zaledelnzyniera.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcemajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ez

E: < 2,2
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w talBlicy
Tablica 3. Cgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroké¢ podbudowy 2 razy
2 | Rownai¢ podiuzna Jw.
3 | Rownai¢ poprzeczna Jw.
4 | Spadki poprzeczné* Jw.
5 | Rzedne wysokéciowe W pkt. charakterystycznych
6 | Uksztaltowanie osi w planié* Jw.
Podczas budowy: w 3 punktach nad@j dzialce roboczej, lecz njie
7 | Grubdi¢ podbudowy rzadziej nk raz na 350 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejar na 350 f
Nosnos¢ podbudowy:
8 |- modut gdksztaicvgia Raz na 350 m2
- ugiecie spezyste

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wardé wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimoy byt zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci £
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
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Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksvmalne uaicie spesvste pod Minimalny modut odksztatcenia
0 wskaniku zag:szczenia y ¢ bLzyste p mierzony plya o srednicy 30 cm,
; kotem, mm
Wpes Ni€ Is MPa
mniejszym nie mniejszy ni 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % obcizenia B obcizenia B
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okslenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajiasci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane ipowtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerdioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie
warstwy na pekngruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doienie materiatu i powtorne zeggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni gtebokasc,
zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialemodpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wglkadu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdmpalowy tylko wtedy, gdy zanenie ndnosci podbudowy
wynikio z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczoeano w
ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.@zanie zawartei zanieczyszczeobcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&8zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.a&@zanie mrozoodporac metod, bezpdredni
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8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d8zanie zawartci zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaniescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe. Badania

techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangaldo nawierzchni drogowychZwir
i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigeehnia z ttucznia kamiennego
23.  PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieamvska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar&igiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamangigbilizowanego mechaniczngdczas remont
remont drogi gminnej : ul.Kamienna Brama, Wojska Pdskiego, ul.Marszatka J6zefa Pitsudskiego i ul. Arrn
Krajowej w Gryficach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pmzEtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowamaechanicznie.

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog’ pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nmictrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowarzszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxyymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinnoéklgruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowchega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziawriru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 fRabwa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.
2.3.2.Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagolne”
pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogoélne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-04®#P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00d[Ralowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycxe rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadawkruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny -Nie dotyczy
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krusA¥ymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne R .
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w [3'D4.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiua z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.0£L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04P@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygze podstawy pfatdgi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
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- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm#gania ogolne” pkt 10.

D — 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WI AZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem warstwy agacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowegodczas remont drogi
gminnej : ul.Kamienna Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatka Jézefa Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w
Gryficach

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Technicznes stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.
llosci rob6t do wykonania podano w odpowiednich przedeath roboét
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wazacej i wyrownawczej z betonu asfaltoweddz16W dla KR-2 wg PN-EN 13108-1 [47] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producentaub@ci zgodnie z projektem. Wykonawca zobarany jest
prowadzé Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z norrPN-EN 13108-x , a&¢ 21.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni aaizy warstvy $cieralma a podbudow.
1.4.3.Warstwa wyrOéwnawcza — warstwa o zmiennej géehoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.
1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdvej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.
1.4.7.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przech@yzh przez okrdony
zestaw sit.
1.4.8.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.
1.4.13.Wypelniacz — kruszywo, ktérego glisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktore sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.
1.4.16.Mieszanka drobnoziarnista16 mm
1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy awiacej i wyrdwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentenjej nie
okreslag),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarcz§ odpowiednie informacje,

jednak nie jest do tego zobawany),
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MOP - miejsce obstugi podiaych.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjhepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudlev SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 2.
Do betonu asfaltowego do warstw awdqcej i wyrOwnawczej nale stosowd kruszywa i lepiszcza podane
w niniejszej SST. Jeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amishego i tamanego, to najeprzyja¢
proporcg: kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] . Rodzaje steenych lepiszcz asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tabl2ynazna stosow&inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
KR3 - KR4 AC16W, 50/70
Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]
Lp. Wiasciwosci Metoda badania Rod;g;%sfaltu
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnief ni °C PN-EN 22592 [62] 230
4 rfiaztwartcéé sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej% m/m PN-EN 12592 [28] 99
5 Z_mia_na masy po starzeniu (ubytek lub przyrostyo m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wigcej niz
Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nie ggej niz °C PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamlivigi Fraassa, nie weej niz °C PN-EN 12593 [29] -8

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach, wykluczaicych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyi@biornik roboczy
otaczarki powinien by izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego rglstosowd kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44]
obejmujce kruszywo i wypetniacz. Kruszywa powinny spetniymagania podane w pasiych tabelkach:
Tablica. Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej, wyrbwnawczej i wzmachiajcej z
betonu asfaltowego.

Wymagania w zaleznosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G85/20 G85/20 G85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niesksze nik wedtug kategorii: Goonzs Gooris Goois
Zawartag¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie xg8ga ni: f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, kategorigd FI35 lub FI25 lub FI251ub
nie Wyzsza nk: Slgs Sl Sl
Procentowa zawari6é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c C C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiesza ni: Deklarowana 50110 50110
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2abacha LA LA LA
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoli@wyzsza ni: 35 %0 %0
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA, pekiarowana
Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
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Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiar;

8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie kgga ni:

re
4 F,

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria:

SBia

Sklad chemiczny - uproszczony opis petrograficzeghvg PN-EN 932-

3 deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2; kategoria ni

wyzsza ni.

D

Mepc 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigizla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1

wymagana odpornd¢

Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odporndg¢

Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-Ip.

19.3; kategoria nie wgza ni:

V3,5

Tablica. Wymagane widgciwosci kruszywa niefamanego drobnego

lub o ggtym uziarnieniu do D<8mm do

warstwy wiazacej, wyrébwnawczej i wzmacniajcej z betonu asfaltowego..

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalenosci
od kategorii ruchu

KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 i Ga85 Gg85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze nk wedtug kategorii: @NR Grc20 | G20
Zawartag¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie xgya ni: f1o
Jaka¢ pytdw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBE10

Kanciastdé¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o eiglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8;
kategoria nie risza ni:

ECS Deklarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2; kategorig

nie wyzsza ni:

Mepc 0,1

Tablica. Wymagane wi&ciwosci kruszywa tamanego drobnego lu

b o aeglym uziarnieniu do D<Bmm do

warstwy wiazacej, wyrébwnawczej i wzmacniajcej z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalenosci
od kategorii ruchu
KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

G:85 lub GA85

kategoria nie risza ni:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze nk wedtug kategorii: GNR | G20 | G20
Zawarta¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie xgya ni: fie

Jaka¢ pytdw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego

z kruszywa o eigtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8 ; |ECSpearowand ECS30 Ecs 30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174%-14.2; kategor
nie wyzsza ni:

Mepc 0,1

Tablica 11. Wymagane wiéciwosci wypetiacza do warstwy wazacej, wyrOwnawczej i wzmacniajcej

z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu

KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

Zgodnie z tablica 24 w PN-EN 13043

Jaka¢ pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni:

MBg 10

Zawartg¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie vigza ni:

1%(m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN

EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasias
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana Auern8/25
kategoria: R&B
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
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wyzsza ni:
Zawart@¢ Ca CQw wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2,
kategoria nie risza ni:
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyare
kategoria:
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana katxy BN pekiarowana
Skiadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub moizeniu. Podize skltadowiska musi kiyréwne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
2.4.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwaraatggo odpowiedai
przyczepn& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
naley dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmepiszcze wartd
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.
Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia pelczen i kraw edzi
Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rZnym czasie oraz spoin stan@aaych pohczenia ranych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:
materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych,
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna winoie mniej nk 8 mm .
Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.
2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji
Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaagta z warstw $cieralra) nalery stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoevgoolimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]
Emulsg asfaltova mozna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgimiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nale nalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne dkf 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robt Wykonawca w zafeici od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegxe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataraidmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczygsmtem.
Wypetniacz luzem powinien By przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych daewwozu
materiatdw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierke nie leda korodowaty pod wpltywem emulsji i niestla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakouwiaz metali lekkich
(moze zachodi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

CCro

Ka Deklarowana
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Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zateici od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbuathieyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddayapowinna zapewnda utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnik&ywanych do transportu mieszanki powinnylpzyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywagje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MVymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy do Zachodmmpskiego Laboratorium Drogowego
w Koszalinie i Inspektorowi Nadzoru do akceptacpjpkt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC18W
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ag@é¢ lepiszcza podane sv tablicach 5

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenastablicach 8

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydaej

i wyrbwnawczej
T Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACL6W KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum Brina.a

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaisicej i wyrbwnawczej, przy
ruchu KR3

Warunki zagszczania wg

deformacje trwate

P98' PlOO

w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60C, 10 000 cyKkli [38]

Wihasciwosé PN-EN 13108-20 [48] Metoda i warunki badania AC16W
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Vmina,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmax7,0
Odporngé na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B WTSaro.3

I:)RDAIRDekIarowane

PN-EN 12697-12 [35],

Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie, 2x35 przechowywanie w 40°C ITSR
dziatanie wody uderzé z jednym cyklem zameania, 8
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechcawa gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepdbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru temipgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladisia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) meze przekracz& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 .

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenatyakata temperateinwvtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura midszaineralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoajl w tablicy 12. W tej tablicy najsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczamejmiejsce wbudowania, a najmya temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180
Sposo6b i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwdrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, vdvosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wia&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podizze (podbudowa lub stara warstéeieralna) pod warstyvwiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Podiaze pod warstw wiazaca z betonu asfaltowego powinno dwyprofilowane i réwne. Powierzchnia podio
powinna by sucha i czysta.

Maksymalne nierownii podtaza pod warstw wiazaca nie powinny by wieksze nz 10 mm

W przypadku gdy nieréwrgi podiaza s wieksze od 10mm, podie naley wyréwna poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Jezeli nierébwndci sa wigksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pagtmaley usura¢. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania poziomego z
materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu wartuskzepnéci warstw wg punktu 5.7.

Wykonane w podtzu faty z materiatu 0 mniejszej sztywéed (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunyé, a powstale w ten sposdb ubytki wypétmhaterialem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalnesrodki nalery podpé przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podio naley wypelnié odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych
5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobawany do przeprowadzenia w obeftio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuspeenie zgodnixi whasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recepi. W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
Nie dopuszcza eioceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidtod@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadzat w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do batlaalezy pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslona w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzardgimuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy a#cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinglompy
celem dcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lgstea warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektor&tadzoru. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésco najmniej 500 M a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatéw oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Ingpek Nadzoru technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami iich
wspotpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @mizenie paiczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedagieiem warstwy wizacej z betonu asfaltowego
powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,
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— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wigksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po zéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lupp ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiéan
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach

5.4i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Tempesatur

otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaid\ie dopuszcza siukladania mieszanki

mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegamigyv > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajacym temperatwr mieszania

i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podezgsnywania warstwy vazacej lub wyréwnawczej z betonu

asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie robog

Rodzaj robot

Warstwa wizaca 0 +2

Warstwa wyrownawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar mieszanki Projektowana grébo | Wskanik zag;szczenia Zawartag¢ wolnych
warstwy technologicznej [%] przestrzeni w warstwie
[cm] [%6(vIV)]
AC16W, KR3 5,0+10,0 >98 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bwbudowywana rozktadaskwyposaona w ukiad automatycznego
sterowania grubiwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokuntexph projektova. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bBysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byrdbwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #ivoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
5.9. Pojczenia technologiczne

Wsrdd pohczen technologicznych wyrinia sk :

- ztacza podhane i poprzeczne ( pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegozmy czasie),

- spoiny (podczenia rénych materiatéw)

Polkczenia technologiczne powinny bjednorodne i szczelne.

Polkczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porog@aieraz jej krawdzi nie naley uszczelnia materiatami do
uszczelnié.

Zk ACZA:

- technologia rozkladania ,, gomce przy zimnym” — wczeéniej wykonany pas warstw technologicznej powinien
mie¢ wyprofilowan krawedz, rownomiernie zagszczom, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz
powinna by skasna. Najczsciej takie przygotowanie krasglzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiukrawedzi
cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstwycieralnej naley nanigé¢ materiat do ziczy (termoplastyczne —day, plastry itp. wg
norm lub aprobat technicznych ), wétd co najmniej 50 g na 1cm grudmd warstwy na 1 metr bigcy krawgdzi.

- zakonczenie dziatki roboczej— dotyczy wysipienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technolagg¢na czas,
po ktdrym temperatura mieszanki mineralno-asfaljasiomizy sic poza dopuszczaingranie. W takim przypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek omainych nalgy poprzedat usungciem ulazonego
wczesniej pasa o diugei do 3m. Naley usura¢ fragment pasa na catej jego grédio Na tak powstat krawgdz
nalezy nanig¢ materiat do zicz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm grudmd warstwy na 1 metr bigcy krawedzi
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SPOINY:

Wykonuje s¢ z materiatdéw termoplastycznych ($may , plastry itp.). Grub& materialu termoplastycznego do

spoiny powinna wynoéinie mniej nk: 10mm przy grub&ci warstwy technologicznej do 2,5cm oraz 15mnyprz

grubaici warstwy technologicznej wkszej n 2,5cm.

KRAW EDZIE:

Boczm powierzchng krawedzi nalery pokry¢ goracym lepiszczem, ktére powinno dyaniesione odpowiednio

szybko tak, aby kragdzie nie ulegly zabrudzeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd[t] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEziudkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dziel sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawioygpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja

materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialdw do

uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia

i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do

wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa Inspektorowi Nadzoru na jegadanie.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §dkmateriatdbw budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikdepiszczy i materialtdbw do uszczelhietp.) oraz gotowej

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guzienia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych

bada s podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujeesinspektor

Nadzoru w obecnei Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por

powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 | Mieszanka mineralno-asfaltoWa”

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarta¢ lepiszcza

1.3 | Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

2 | Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zag:szczenid

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Réwnas¢

2.4 | Grubagi¢ lub ilos¢ materiatu
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2.5 | zawarté¢ wolnych przestrzeriY

3 do kaxdej warstwy i na kade rozpocgte 3 000 rfi nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbdbek
moze zosté zwiekszona

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegcinka

budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygujvspolinie o miejscach pobierania probek i wyznatzesdcinkdw

czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie

moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rienpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego

odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych

odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdérzeniem badekontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione atpliwosci ze strony

Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstamasnych bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato bada

kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktérej niekorgs

przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika

zagyszczenia naley ztozy¢ w ciagu 10 dni od wptywu reklamacji ze strony Zamawiggo.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podagevartasici dopuszczalne i tolerancje,

w ktérych uwzgtdnia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod bad& oraz odsipstwa

uwarunkowane metadoracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenid na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej

przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgr asfaltowe]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania

prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerangi + 10% .

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni, nie

moze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczk#dego pojedynczego oznaczenia

danej widciwosci.

Okredlenie g:;stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta@¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub wyfkowo powtdrnie

rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, niezenavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2

0 wiecej niz 2,0 %(v/V).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. Rown&t podhwna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwnej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyetery stosowa

metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢

przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowgbpodtuzna jest

okreslona w rozporadzeniu dotycacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

b)

Do oceny rOwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyakery stosowa
metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalgy
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegj co 10 m.
Wymagana réwni& poprzeczna jest ok$lena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z fmej mieszanki mineralno-asfaltowej nie imoodbiegd od wartdci
projektowanej, z uwzgbinieniem dopuszczalnych odchytek, w zalgci od liczby wynikéw bada z danego
odcinka budowy. Wyniki badanie uwzgkdniaja bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).
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W Wypadku wymaga dotyczicych uziarnienia, wyranych jako ktérekolwiek z:
zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
— zawartdé¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
—  zawartdé¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
—  zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
— zawartd¢ ziaren grubych,,
to zadna prébka nie nie@ wykazywé uziarnienia odbiegagego o wecej niz wartags¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 17 + 21.
Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelnigerainny by spetnione jednoczeie.
Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej wynikow
bada zawartgci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do§ od9do19 >20
Mieszanka drobnoziarnista +3,p 2,7 24 2,1 1,8 +15

Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej wynikoéw
bada zawartgci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2[fhm/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4| od5do§ od9do 19 >20
ACW +8 +6,1 +5,0 4,1 +3,3 +3,0

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej wynikoéw
bada zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do§ od9do19 >20
ACW +8 +6,1 +5,0 4,1 13,3 +3,0

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej wynikow
bada zawartdci ziaren grubych [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4| od5do§ od9do 19 >20
Mieszanka drobnoziarnista -8,#5 -6,7+4,7 -5,85+4 -5,1, +4,3 -4,.4 +4,1 +4,0

6.4.2.7. Zawart@® rozpuszczalnego lepiszcza zz#laj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfovs
wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie ramdbiegé od wartdci projektowanej o + 0,30 %

6.4.2.8. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposhuznej i kravedziach, powinny by
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaktolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.
Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny tbwne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniené¢bjgdnorodny, bez sjan, deformaciji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-0000W0/magania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow, warstwy wazacej jest m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).
Jednostl obmiarows warstwy wyréwnawczej jest Mg (megagram) wykonamajstwy z betonu asfaltowego (AC)
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M0ymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [ 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fm(warstwy wizacej) oraz 1 Mg (warstwy wyréwnawczej) z betonuaiteivego (AC W)
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,
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— oczyszczenie i skropienie podéy

- dostarczenie materiatléw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzea obcych i krawznikéw,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania robét podstawowych,

niezaliczare rdbot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogoélne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaz&ne z badaniami materialow wystijacych w niniejszej SST)

1. D-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426

Metody badania cementu — Oznaczaaweartéci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkali6w w cemencie

Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

Badania podstawowych $glaosci kruszyw —
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

Badania geometrycznych dmtaosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie Kksztaftu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych &mtavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiéciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Ocena zawakt drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych $ailgosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznydhiciwosci kruszyw — Oznaczanieggtcsci
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Cgs$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Cgs$¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydisciwosci kruszyw —Cgé¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Czé¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Czé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wig@wosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wiawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

Procedura i terminologia
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22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceamémperatury mknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostaksi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wigaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczalfoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —maezanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmiona twardnienie pod
wplywem cieptfa i powietrza — €% 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 6: Oznaczaniegptasci objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawa#d wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woat

Mieszanki mineralno-asfaltowlletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowiletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody badéa mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowlletody badéa mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowlletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczniypbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &=zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp@niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
1. Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&manie odporrsci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metod; pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepioi emulsji bitumicznych

51



przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - aths specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami
60. PN-EN 14188-1  Wypetniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
61. PN-EN 14188-2  Wypetniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
66.WT-3 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfa#t na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publiezn—
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WAR STWA
SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyecge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstvigieralnej z betonu asfaltowegodczas remontu drogi gminnej
: ul.Kamienna Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatkal6zefa Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w Gryficach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoama dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w .1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] jAXT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczooejproducenta. W przypadku produkcji mieszanki mraheo-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawrany jest prowadzi Zaktadowy kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe scieralm z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?Li?]%”a Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC5S,ACS8S, AC11S
KR 3-4 AC8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S

Dpodziat ze wzgldu na wymiar najvekszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
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1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nieciglym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przech@yzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7 .Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordtiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdici ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podanablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicyr@®zna
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyicdizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
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ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 -KR2 | AC5S,ACSS, 50/70,70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70
KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65
KR5 - KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 4545
PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spet@avymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0 -100
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, o

nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 | Zawartd¢ skltadnikow

rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej nk
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzenju

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,8

nie wigcej niz
6 | Pozostala penetracja po

starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura naknienia o

po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48 45

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartdc¢ parafiny, 0

nie wiecej niz Yo PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. mknienia o

po starzeniu, nie wecej niz c PN-EN 1427 [22] 9 9
10 | Temperatura tamlivéoi o

Fraassa, nie wiej niz C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
) Jed- polimerami (PMB)
wymagane | \yasciwose | Meio9@ | postea 45/80 - 55 45/80 - 65
podstawowe adania wymaganie klasa wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6 7 8

Konsystencja
w pasrednich .

Penetracja PN-EN
temperatu- W 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich )
temperatu- Tgmpgrqtura PN-EN °C >55 7 >65 5

migknienia 1427 [22]
rach eksploa-
tacyjnych

. PN-EN

Sta 13589

rozciagania [55]
Kohezja (mata PN-EN Jlend >1w5°C 4 >2 w5°C 3

Eéii!(osgnia) 13703
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Sia T3se7

rozciygania

w 5°C (dua P[,i’?éN Jient NPD* 0 NPD!
predkaosé 13703

rozciagania) 57]

Wabhadto PN-EN

Vialit (meto- 13588 Jlent NPD? 0 NPD*
da uderzenia) [54]

1 2 3 4 5 6 7
Stata¢ Zmiana masy % >0,5 3 >0,5
konsystencji | Pozostata PN-EN
(Odporndé | penetracja 1426 [21] % > 60 7 > 60
na starzenie Warost
wg PN—E:\IkJ temperatury PN-EN oc -g ) -g
12607-1 lu e 1427 [22]

3[31] migknienia
Inne Temperatura PN-EN
wiasciwosci zaptonu IS([)6515 92 ¢ 2235 3 2235
PN-EN
femperatura | 5593 | oc <-12 6 <-15
tamliwosci 29]
Nawrét
jvpzmszi/(s:ty PN-EN >50 5 >70
. - 13398 %
Wymagania | Nawrét [51]
dodatkowe Sprzysty NPD? 0 NPD
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
) [59] °C TBR 1 TBR
plastycznéci Punkt
5.1.9
Stabilng¢ PN-EN
magazynowa-| 13399
nia. R@nica [52] °C <5 2 <5
temperatur PN-EN
migknienia 1427 [22]
Stabilng¢ SN
magazynowa-| o) 0,1 mm NPD 0 NPD!
nia. R@nica
enetracji PN-EN
P ! 1426 [21]
Spadektem- |\ Fy
Ee.r ary M- | 45607.1
nienia po o
Wymagania | starzeniu wg Pﬁ-léN ¢ TBR’ 1 TBR
dodatkowe PN-EN 12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawr6t spe-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN PN-EN 250 4 260
12607-1 lub 12607-1
-3[31] [31] %
Nawrot spe- PN-EN
zysty w 10°C 13398
po starzeniu [51]
wg PN-EN NPD? 0 NPC
12607-1 lub
-3[31]
2NPD - No Performance Determined (¥efavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skltadowanie asfaltu drogowego powinng sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczybiornik
roboczy otaczarki powinien Kyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy predni z
termostatem kontrolagym temperatu z doktadnécia * 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w mieszadto.

55



Zaleca si bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikac wielokrotnego rozgrzewania i
chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowamaz uniké niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnia€aiszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2,14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinnaeesdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub matzeniu. Podtze sktadowiska musi lgyrowne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinnpasibywa w silosach wyposmnych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epra asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedny przyczepné&t (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpomsdo mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nale/ dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w zym czasie oraz spoin stan@aych pohkczenia régnych materialéw lub patzenie
warstwy asfaltowej z uszdizeniami obcymi w nawierzchni luh pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,
b) emulsg; asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
- nie mniej nk 10 mm przy grubici warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubici warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skltadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na ggn”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagigta z warstw scieraly) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2hliza 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergiasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéysko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mazna skltadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalewd& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoingdkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegxe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,
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—  sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugzlzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataraidlmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniets pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, uidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by¢ transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie lgda korodowaty pod wpltywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich
(moze zachod# wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci
od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaghism mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeéknnermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddayapowinna zapewndéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnik&ywanych do transportu mieszanki powinnylozyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavagai¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amiehego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podameastablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstergralne;
dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od =
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
°,6 90 100 70 90
2 40 65 45 60 30 55
0,125 9 22 8 22 8 50
0,063 6,0 14 6 14,0 5 12.0
I’aniix\ils'lrlg(?h(i)leplszcza, Bmi"G:O Bmins,s Bmin5,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralne;
dla ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
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8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum Brmins.6 Brmins 42

7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zateonej gstcici mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma igestas¢ (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawaitolepiszcza podanwartas¢ naley pomnayé
przez wspoétczynniky wedtug réwnania:

_ 2650

Aq

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégferalnej, dla ruchu KR1 + KR2

[65]
Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
wg PN-EN badania

13108-20 [48]

Zawartg¢ wolnych | ¢ 1 2 upjjanie, PN-EN 12697-8 [33], Vimin1,0 Vinin1,0 Vimin1,0
przeStrzem 2)(50 uderzﬁ p 4 Vmax3,0 Vmaxs,o Vmax3,0
Wolne przestrzenie .
Wype’rni%ne C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33], VFBuinzs VFBhin7s VFBuinzs
lei 2x50 uderze 5 VFBhings VF Bings VFBhings
episzczem p-
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie,l pN-EN 12697-8 33 _ _ _
w mieszance 2)(50 Uderm p 5 [ ]1 VMAnmlA VMAm|n14 VMAnlnlA
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],

, I rzechowywanie w
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody’ 2x35 uderze | 0 Cziﬁ (rj;;/rr]?acyklem TSRy ITSRgo ITSRo

badanie w 25°C

3 Ujednolicory procedug badania odporrgi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, dla ruchu KR3 + KR4

[65]
Warunki
Wiasciwosé zag:;szczania Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN

13108-20 [48]

Zawart@g¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinz.0 Vminz,0

przestrzeni 2x50 uderzaé V maxa Vinaxa
. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B | WTSxros0
Odporndc¢ na watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDardeks | pro 2?00
deformacje trwaté PRDhrRdeldar
Pog-P1oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] | r
PN-EN 12697-12 [35],
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzeé | jednym cyklem zameania, % 0
badanie w 25°C”

3 Grubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
®) Ujednolicom procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 10. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygieralnej, dla ruchu KR5 + KR6
[65]
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Warunki
Wihasciwosé zag:szczania Metoda i warunki badania| ACS8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawart@g¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, Vmin2,0 Vmin2,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 V masxa V maxa
. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B | WTS, WTS,
do¢gfg$r:: g:(}enzw ald watowanie, w powietrzu, PN-EN 131_08-20, PRD:.I:d:Z PRD:::d:;Z
Pog-P1oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] | - .
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzeé | jednym cyklem zamtania, % %0
badanie w 25°C”
3 Grubgé plyty: AC8, AC11 40mm.
®) Ujednolicorn, procedu¢ badania odporrgi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadeza
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpwetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepdbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tempgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nelg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewrnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladimin + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracz& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45680

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ bywysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatuntasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesminki mineralnej
nie powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejamejl w
tablicy 11. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaftalostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftdezpdrednio po wytworzeniu w
wytwaorni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100

Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych 2z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania muzy sola deklarowanych przydatdéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, vdavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podiae (warstwa wyréwnawcza, warstwaawca lub stara warstwscieralna) pod warstgvscieralry z
betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
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Wymagana réwn&@ podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadéa drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwsnbnie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfattqpomiar tai 4-
metrowg lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralrg [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegozhnia 6
i wylaczania
GP Jezdnie atcznic, jezdnie MOP, utwardzore 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, 8
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzgdne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luly jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usuraé.

Nierownaci podtaza (w tym powierzchri istniepcej warstwy $cieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau taty z materiatu o mniejszej sztywdwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usuné, a powstate w ten sposédb ubytki wypétmateriatem o wiiciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypetietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnze podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podita naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmiymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podiau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmgczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z
geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobawany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuspeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramow& otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu i
pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowd skiadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naime segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatladowa na samochdd. Probki do badaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéreslona w PN-
EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaraic
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 f a diugdéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatlow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mee przysipic do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyinera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzaleione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @behia nawierzchni ruchem.
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Podtoze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwmizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody mdzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwycieralnej z

betonu asfaltowego powinno dyvykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze),1 + 0,3

kg/n¥, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczeg skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione postonaley wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zméan
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej patopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljopewinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna kynizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia m® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poatdNie dopuszcza siuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcaaego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obpajacym temperatur mieszania
i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na Wg$st 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét  w czasie robot
Warstwascieralna o grubiei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskamik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

g i . : zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ° [%(vIv)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 >08 15+40
AC8S, KR1-KR2 25+45 >08 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 > 08 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+50 > 08 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grdbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢actsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialagt[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CEzludkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtioy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohkczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywg w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie/ stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irtynier maze zdecydowé
0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowmjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakgoi wykonania pajczehr technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy ékonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskradnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczeinitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada sa podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagjsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy
15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestai¢ | zawartg¢ wolnych przestrzeni probki
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2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zagiszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek me zostéd zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydsj wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzerdcinkOw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rienpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&e laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgisbna, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdbw nalegy ocenidg na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697485 oraz ilas¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raadbieg@é od projektu o warti
podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubdci warstwy z reguty
nalery przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. bkynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawiera co najmniej jeda dzienny, dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredng arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaczhegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub
— droga ograniczona kramnikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf =
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B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

2 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéaeralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboagiuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije warté¢ 25%, a do dcznej
grubaici warstw etapu 1 + 15%

N

1%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawalitia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartdci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy Kardego
pojedynczego oznaczenia danejdgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci dopuszczalne
kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldbada& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas naley
stosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndgci IRIl. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkow
0 diugaci 50 m. Dopuszczalne wasm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloro w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, LD oraz placow i parkingdw
naley stosowa metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyjoddwnowanej, mierac wysokd¢
przewitu w potowie dlugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowgbpodiuzna jest
okreslona przez wart& odchylenia rownéci (przeswitu), ktére nie mog przekrocz¢g 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s najwieksz odlegia¢ miedzy tat a mierzon powierzchna.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdsktechnicznych natg stosowa
metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalgy
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej oo 10 m.
Wymagana réwni& poprzeczna jest ok$lena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wart@dchylenia rown&i poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych n@vimna by wicksza nk podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchylé rowndici poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartcici odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A, 'S wlaczania i wyhczania -
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, utwardzorne <8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie whgiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien
by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni peagkowitym pdlizgu opony testowe).
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Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigfdhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien lyprzeliczany na warts przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miawtasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sbznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: (-

D. Dhugas¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchma ktérych nie
mozna wykong& pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania, niektdreacznice),
poszczegodlne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tardie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej
30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjiokreSlone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierriwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniey¢
on zrealizowany z najmniejszym aligvym opGznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartomiarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny¢ by
mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lulkdongazdach
do skrzyowan poszczegllne wyniki pomiarow wspéiczynnika tarcie@ powinny by nizsze nik 0,44, przy
predkaosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne waftd miarodajnego wspoiczynnika tarcia wymagane pragaywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcig
. . . przy prdkosci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgédem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie =044 i
tacznic -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHeaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej nz + 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rnigostuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjprojektovy z dopuszczalp tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réni¢ sig od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng twne i zwhzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiyRRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniené¢hednorodny, bez sfian, deformacji,
plam i wykrusza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogoéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk}
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pod
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irf@p$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robét podstawowych,
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaa&ne z badaniami materiatow wgstijacych w niniejszej SST)

niezaliczare rdbot

Wymagania ogolne

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $elavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgaevskanika ptaskdéci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wshik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cg$¢ 6:
Ocena wihciwosci powierzchni — Wskaik przeptywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgsé¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych castek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamistei
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —

Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

[
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7. Oznaczanie ggptcdéci wypetlniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Cz$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wstawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na
dzialanie czynnikbw atmosferycznych - &z 1:
Oznaczanie mrozoodporiw

Badania wfawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych —¢8& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mefogbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceariemperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznadtzaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumivee]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatti na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwak podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych $&ghawosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych &shaosci kruszyw — Cgzé¢ 4.
Oznaczanie podatéo wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalboi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremnie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — r@gzanie zawarfci
parafiny — Czé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoina
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —e€iz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 11: Okreélenie
powigzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czé¢ 12: Okrélanie
wrazliwoséci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czé¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 22: Koleinowanie
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39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubdci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkgiomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartei pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyplowierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynwdgania — C&¢ 1:
Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&Vymagania — G&¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&mzanie nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@mzanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metagomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metadtestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cjgliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepidoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie energii
deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &aths specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgé¢ 1. Specyfikacja zalew

na gonco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i

palenia — Pomiar metaddtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonpalenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zasgzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowycdkutostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
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65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinz 19 listopada 2011 r.
66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

ZAt ACZNIKNR 1

1.Przeznaczenie

kolorowe lepiszcze jest stosowane do produkcji kolorowych mieszamgkeralno —bitumicznych w technologii ,na goo” , majcych
zastosowanie w budownictwie drogowym. Stosugejesido produkcji takich mieszanek , jak beton asfay , mastyks grysowy (SMA), asfalt
piaskowy oraz mieszanek o nigglym uziarnieniu (MNU)

Mieszanka mineralno —asfaltowa z kolorowym lepiszez przeznaczona jest do wykonywania warstécieralnych nawierzchni drog
(skrzyzowania , wzly , pasy wydzielone) reprezentacyjnych placow jskieh , chodnikéw ,sciezek rowerowych , parkingéw , zatok
autobusowych , ktadek dla pieszych , boisk sportiwip.

2 Typ mieszanek

kolorowe lepiszcze asfaltowe jest stosowane doykgjdmieszanek przeznaczonych na cienkie warswigralne w technologii ,na gaco”.
Projektowanie mieszanek mineralno bitumicznych #otawych lepiszczem nie odbiega od ogélnie piygh zasad projektowania w
technologii ,na gagco” . Nalezy postugiwa sic obowhzujacymi normami lub wytycznymi projektowania mieszanek
3. Sktadniki kolorowej mieszanki mineralno asfaltovej
. Bezbarwne lepiszcze
. Kruszywo— w celu uzyskania najlepszych efektéw kolorystycinzaleca si stosowa kruszywa , ktérych kolor jest zblizony do
zadanego koloru nawierzchni
. Pigment—pigment nalgy dobra eksperymentalnie do uzyskania zadavgalago koloru mieszanki ; zawastopigmentu w stosunku
do masy powinna léykazdorazowo okrélona na prébach laboratoryjnych
. Ewentualne dodatki stabilizige i srodki adhezyjne.

4. Kruszywa

Kruszywa powinny b§ dobierane eksperymentalnie do zaktadanego koléhzyktadowo : czerwony — porfir (Unidro £8d granit szkocki
(Yeoman Poland Gdynia),

Stosowane kruszywa powinny spethiane wymagania odpowiednich przepiséw techniczrgalznie od przeznaczenia. Stosowane kruszywa
powinny spetniainne wymagania wedtug odpowiednich przepiséw tezmych zalénie od przeznaczenia nawierzchni.

5. Pigmenty
lloé¢ pigmentu zalzy od pazadanego nasycenia mieszanki kolorem agatid intensywngi koloru pigmentu. Zwykle pigment dodaje; sv
ilosci 5-15% masy lepiszcza w mieszance . Pigmentmiewispetnia nastpujace wymagania :

. Trwatos¢ do 180°C

. Odpornd¢ na dziatanie promieniowania UV

Przyktady dobranych parametréw z produkcji Zaktad@lvemicznych Permedia S.A. w Lublinie (L) i firmyagger (B):

. Czerwony : pigmenzelazowy pf-12(L) , 105M(B),

6. Inne dodatki
Jezeli zaistnieje taka potrzeba , to ma stosowé stabilizatory lepiszcza (np. widkno celulozowe)e Malery stosowé granulatéw wiokna z
lepiszczami mogcymi zaktoct barwe mieszanki. W razie potrzeby riva stosowéasrodki adhezyjne.
7. Lepiszcze
Tablica nr 1 —whéciwosci i wymagania dla kolorowego lepiszcza

Ip wihasciwosci jednostki wymagania Metody badeedtug
1 2 3 4 5
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm 0Od 90 do 110 PN-EN 24P3;
2 Temperatura mknienia °C A2 PN-EN 1427;2001
3 Temperatura tamlinéei °C <-10 PN-EN 12593;2004
4 Ciagliwo$¢ w 15 °C cm >80 PN-C 04132; 1985
5 Temperatura zaptonu °C > 240 PN-EN ISO
2592;2002(V)
6 Stabilngc¢ :
- réznica temperatury mknienia PiK °C <20 PN-EN 13589; 2005 (U),
- réznica penetracji w 25°C 0,1 mm <5
7 Ggstas¢ w temperaturze 25°C G/cm3 d 0,98 do 1,10 PN-EN oIS
3838;2005(V)
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D - 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

2. WSTEP
2.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignk&dra zostanie wykonangodczas remontu drogi
gminnej : ul.Kamienna Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatka Jézefa Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w
Gryficach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.2.Zakres robot olggych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej spe@dji dotyca zasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
nawierzchni kostki kamiennej granitowej i obejmujykonanie zabruku z kostki kamiennej , brukowaadzysku

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwiaieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pala w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest®teena do budowy nawierzchni z kostki kamiennej
wg PN-S-06100 [11] .
W zaleznosci od ksztattdw rozrinia sk trzy typy kostki. W niniejszym rozwraniu naley uzy¢ kostke
kamienn regularm o nas¢pujacych parametrach: kostka z odzysku
- klasal,
- gatunek I,
- wymiar zasadniczy — wysoka/11 cm. i 18 cm

2.2.2. Wymagania
W niniejszym przypadku natg uzy¢ kostki kamiennej granitowe; .

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymétiowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymataiciowe I wedhtug
1 Wytrzymatcg¢ na $ciskanie w  stani 2160 PN-B-04110[3]
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powietrzno-suchym, MPa, nie mniegni

2 Scieralng¢é na tarczy Boehmeg 0.2 PN-B-04111[4]
w centymetrach, nie wtej niz '

3 Wytrzymatai¢ na uderzenie (zwzlosc), 12 PN-B-04115[5]
liczba uderzg, nie mniej nk

4 Nasakliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

5 Odporné¢ na zamraanie nie bada s |PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularne;j

Kostka regularna normalna powinna tiesztalt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna mieksztalt prostopadfzianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejacznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -dcznikowa

a b

oS | / L

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnejczinikowej

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez uszkodze Pozostale
krawedzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugai nie wikszej ni pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiast
taczna ich dtugé¢ nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nasokostki gatunku 1 i naky powierzchni gornej (czota) kostki gatunku
2 i 3 @ niedopuszczalne.

Szerokdc¢ lub gebokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wieksza nk 0,6 cm.

2.3. Krawezniki

Krawegzniki betonowe stosowane do obramowania nawierzckmstkowych, powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/67735/01 [16].

Wykonanie krawznikdw betonowych - powinno lByzgodne z ST D-08.01.01 ,Krasniki betonowe”

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzckmstkowych powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikow kamiennych powinno odpowiaflavymaganiom podanym w ST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spamwipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7].
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Na podsypk nalezy zastosowé& mieszank do zaprawy cementowowirowej o frakcji od 0 do 8
mm.

Zawartag¢ pytdw w kruszywie na podsyplcementowazwirowa nie mae przekracza3%.

Kruszywo naley przechowywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdjiggrupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpisej, powinna odpowiadavymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to léywoda ,odmiany 1"

Badania wody naly wykonywa':
- w przypadku nowegérédta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.

2.7. Dwusktadnikowazywica epoksydowa do spoinowania nawierzchni

Podstawowe cechy dwusktadnikowgywicy epoksydowej do spoinowania nawierzchnisi@dnim i duym
nakzeniu ruchu.

Masa whasna — 1,65 kg/dm

Odporna¢ na ztamanie — 9,0 N/nfin

Odporna¢ na nacisk — 24,2 N/nfn

Statyczny wskanik elastycznéci — 2,390 N/mrfy

Przepuszczalrio wody m/s — 9,06x18=ca. 0,03l/min/m2 (przy 10% fugi).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania agblpkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ip@m wykazé sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgatowywania podsypki cementowmirowej,
- ubijakow rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnychp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganialraj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.
Kostke regularm nalezy uklada& na podtodze obok siebie tak, aby wypetnitaagadwierzchng srodka
transportowego. Na tak utonej warstwie naley bezpdrednio uktadé nastpne warstwy.
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tadowanie ¢czne kostek regularnych powinnodwykonywane bez rzucania. Przgyaiu przenénikow
tasmowych, kostki regularne powinny byodawane i odbieraneaznie. Kostk regularm nalezy ustawig w stosy.
Wysoka¢ stosu nie powinna przekraézam.

Kostke nieregularn przewozi s luzno usypaa.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiesagih je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanemerzchni z kostki kamiennej na podbudowie z
betonu cementowego (péerenie rond), hdz z kruszywa tamanego. Warunki wykonania podbud@ewinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w ST D-04.10.02 Podbudaw#tonu cementowego i ST- D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych rgleastosowéakrawezniki betonowe i kamienne drogowe,
odpowiadajce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. Rodzbhjamowania nawierzchni powinien by
zgodny z dokumentagprojektova, ST.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w
ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” i ST D-08.01.02 ,Kragniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej reguégamaley stosowé podsypk cementowazwirowa
1:4.Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert agodny z dokumentacprojektova, ST i wskazaniami kyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsymivinny by zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-
S-96026 [12]. Grub& podsypki powinna hyyzgodna z dokumentacprojektowa i ST.

Wspoitczynnik wodnocementowy dla podsypki cementawoowej i cementowo-piaskowej powinien
wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymdtonasciskanie R= 10 MPa, Rs= 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki regularnej

Kostke regularm nalezy uktada& w sposéb przedstawiony w dokumentacji technicpmejuzgodnieniu z
Inzynierem.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powiniencoyostosowany do wymiardw kostkiktadanie  kostek
przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnystzdikowych dla uzyskania mijaniaesispoin w
kierunku podtanym.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowetohowej - na podsypce cementoswgirowej z
zalaniem spoin zaprawcementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nglewykonywa nad
szczelinami podbudowy. Szeragkcszczelin dylatacyjnych powinna wynégid 8 do 12 mm.

5.5.3. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowavirowej lub piaskowej mena uktadé bezsrodkéw ochronnych przed
mrozem, jeeli temperatura otoczenia jest nie mniejsza#%’C. Nie nalgy uktada kostki w temperaturze
0°C lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje s granicach od 0 do #6, a w nocy spodziewane s
przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy przez nakrycie materialtem o zlym przewodnictwieptilym. Swiezo
wykonara nawierzchng na podsypce cementowwsrowej nalezy chront w sposob podany w PN-B-06251

[6].

5.5.4. Ubijanie kostki
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Kostke na podsypcewirowo-cementowej lub piaskowej przy wypetnianiuosp zapraw cementowo-
piaskova, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ngmt przed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenigamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ngmije bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskogv Zamiast
drugiego ubijania mma stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.5. Wypetnienie spoin

Zaprawe fugujaca z dwuskiadnikowej zywicy epoksydowej naleéy przygotowaé i wbudowaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.6. Pietgnacja nawierzchni

Spos6b pielgnacji nawierzchni zaiy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiryvsypetnione zaprawcementowo-piaskoavpolega na
polaniu nawierzchni wadw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres jednej
doby. Nastpnie nawierzchni nalezy przykrye piaskiem i utrzymywa w statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczyéci¢ doktadnie z
piasku i mana odda do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania 0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zgrznych i dopuszczalnych odchytek.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego osprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatasiciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do batdaalery pobra w sposéb losowy proleksktadajca sie z kostek drogowych
w liczbie:
- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte naly przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodsia partii Z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadzarszadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti kostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegdlnych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednsgrawdzenia jest wksza od 4, catpartk naley
uzna za niezgodf z wymaganiami.

W badaniu petnym, pastikostki poddan sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezna za zgoda
Z wymaganiami normy, eli wszystkie sprawdzenia dadaynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdzeda
wynik ujemny, cad parte nalezy uzna za niezgods z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wghk@nnawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowad wszystkie wtaciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich mateniakdy
pkt od 2.3 do 2.6.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jepdmgici z dokumentagj projektowa oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidtowdci ukltadania kostki
Badanie prawidtowiri uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokei spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.5,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2.212.2.3
- sprawdzeniu prawidtowizi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z . 5.
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Sprawdzenie wazania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wyabid cm ubijaka o masie 25
kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego zelga osiadanie kostek nie powinna lopstrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowizi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédinb wymaganiami zawartymi w
p. 5.5.5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sb najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach przez
wykruszenie zaprawy na diugm okoto 10 cm i zmierzenie gbokasci wypetnienia spoiny zapraw

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rowné¢
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [18].
Nieréwndaci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinnylzgodne z dokumentacprojektovg z tolerangj+ 0,5%.
6.4.3. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej Qo®j Nz 5
cm.
6.4.5. Szeroké&¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o véicej ni+5cm.

6.4.6. Grubasé podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
6.4.7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiestnprzedstawiono
w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badg Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety

1 Spadki poprzeczne

5 Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
4 Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubd¢ podsypki 10razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostikikienne;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢gmagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiggpdaty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Roboty zwazane z wykonaniem podsypki nzdedo robét ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiorag s
okreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
- wypeknienie spoin,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
— uporzdkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakfgiosci wodh
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie wodpornéci metod
bezpdredni
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytrataici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczarf@eralngci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgci kamienia na
uderzenie (zwgiztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cementwszechnego aytku. Sklad, wymagani
I ocena zgodriwi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie =ztkkokamiennej.

Warunki techniczne

13. BN-69/6731-08
15. BN-66/6775-01

Cement. Transport i przechowywani
Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i

obrzea

Drogi samochodowe.
planografem i fai

18. BN-68/8931-04 Pomiar ré&®no nawierzchni
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKO WEJ
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSfwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kidstitkowej, ktére zostarwykonane wpodczas
remontu drogi gminnej : ul.Kamienna Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatka J6zefa Pitsudskiego i ul.
Armii Krajowej w Gryficach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot awanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczoonybddowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebaregmn Iub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakigegy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawianie elementow.

1.4.2.Kraw ¢znik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika charakteryzigy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddziedgy nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina— odstp pomkedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu uiivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate okgtenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b pktl.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania géloe" pkt I.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdewym stosowanym na nawierzchniach droég, ulic,

chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

77



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowestalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu.

Lp. | Cecha Zahkcznik | Wymaganie

normy

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki W Dlugos¢ szeroké¢ | Réznica pomedzy dwoma pomiaram
mm od zadeklarowanych grubas¢ grubdici, tej samej kostki, powinna by
wymiarow kostki, grubgci | C <3 mm
<100 mm 2 +2 +£3
>100 mm +3 +3 4

1.2 | Odchyiki ptaskéci i Maksymalna (w mm)
pofalowania (jeli wypuktos¢ wklestosé
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C 15 1,0
dtugasci pomiarowe;j 2,0 15
300 mm
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0 kg/nf, przy
zamraanie/rozmraanie czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
Z udziatem solii D
odladzajcych (wg klasy 3,
zal. D)

2.2 | Wytrzymaiac¢ na Wytrzymata¢ charakterystyczna T> 3,6 MPa. Kady
rozciaganie Przy| e pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
roztupywaniu obciazenia niszcacego mniejszego hi250 N/mm dlugéci

roztupania

2.3 | Trwalagé Kostki map zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymalaé) jesli
(ze wzgédu na| F spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje norma
wytrzymalaic) konserwacja

2.4 | Odporné na $cieranie Gi Pomiar wykonany na tarczy

iH
(wg klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Boéhmego, wg zat. H normy
wg zal. G normy — badaniebadanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mn¥5000 mn
2.5 | Odporné&t na jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowanabl
poslizg/poslizgnigeie polerowana — zadawaigja odpornéc,
| jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
poslizg/poslizgnigcie — naley zadeklarowé& minimalra jej
wartas¢ pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przygdem
do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J gorna powierzchnia kostki nie powinna émigs i odpryskéw,
nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J kostki z powierzchai o specjalnej teksturze — produce

powinien opisa rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢bporéwnane z
probla producenta, zatwierdzemprzez odbiore,

Zabarwienie (barwiona ewentualne réinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia

3.3 | moze by warstwa spowodowane nieuniknionymi zmianami we $giavosciach
scieralna lub caty element) surowcoOw i zmianach warunkéw twardnienia nigusvazane

za istotne

2.2.2. Skladowanie kostek

nt

Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyrownane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsyple¢ i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtery stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchmi

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiady wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,072) mm, mieszank drobry granulowaa (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [I],

b) na podsypkcementowo-piaskoapod nawierzchmi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaicego
wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996 [2], eatn powszechnegozyiku spetniagcego
wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany | odfedapcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypieskowej i cementowo-piaskowej
- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [I],

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nagidmi na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gérnej ezci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczehw@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetag
wymagania norm lub aprobat technicznych,
- do wypetienia dolnej g#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowa wilgotna mieszank cementowo-
piaskova 1:8 z materialdow spetniggych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowarzez
Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bee@niego wbudowania po dostarczeniu na bugdow
powinno odbywa sig na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionymzy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmigispa z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki i obrzeza

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacjaclkeirgcznych ST D-08.01.01 ,Kraxniki betonowe”,
ST D-08.01.02 ,Krawzniki kamienne” i ST D-08.03.01 ,Obrza betonowe”,

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacgijektowej, powinny odpowiadawymaganiom ST D-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeega mechanicznie”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania 0doipkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej reodbywé sig:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizeh uktadajcych (uktadarek), sktadagych sé z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sitego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaieich utaenia;
urzadzenie to, po skizonym uktadaniu kostek, mea wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targ.

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzin elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM) i zaakceptowanym
przez Ireyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezry stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagarogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach - dowolnynsiodkami transportowymi po
osignieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem si i uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek raodki transportu zewsirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokond zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu mina wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalgicie zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubadci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Palane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
nalezy uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne naley ukltada na
podkiadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdPodczas transportu kruszywa powinny zgbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mua transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byprzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom wisciwej ST
D-04.0402 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilao@go mechanicznie”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjrojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami [$304.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@” .

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektow.
Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowe] rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WR> 35 wg [8].
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapraementowo-piaskoay obejmui:

1. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,

aogkrwd
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6. wypeltnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnac nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowejdstawowych czyndoi jest miej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. |, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektowy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wigciwej ST:
a) D-04.01.01,,Koryto wraz z wyprofilowaniem i zszczeniem podi@” ,
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeeg® mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektovy .

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, taterialy do wykonania obramowapowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01-
08.01.02 ,Krawezniki" , D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe".

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szergkd nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grusé powinny by zgodne z dokumentacprojektovs.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3-

5 cm, a wymagania dla materialtdw na podsypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsei podsypki nie powinny przekracza | cm.

Podsypk piaskow naley zwilzyé woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotftd optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wygpbowaniu podbudowy pod nawierzchrd
kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR;= 10 MPa, Rg= 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna &ytaka, aby poscisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatacsinie byto na diongladéw wody, a po na@iigciu palcami podsypka rozsypywala.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzg uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinpeana musi by zakaczone przed rozpoeziem
wiagzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2@az dese ich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca
przedklada odpowiednie propozycje dmakceptowania #ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni lestinzynier maze polecé Wykonawcy ut@enie po | i wskpnie
wybranych kostek, wykznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie gszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia temperatura utrzymuje si
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w granicach od 0°C do +5°C, przy czyngliew nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy
materiatami 0 ztym przewodnictwie cief®. matami ze stomy, pajitp.).
Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowe]j gréddoNa wickszym
fragmencie rob6t zalecaesstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalnes s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor@nych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgazyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uwenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie msomie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez deluia potdwek i dziewitek, przy czym kada
warstwa na palecie musi &byobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkogt przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must hysparte prag brukarzy, ktdrzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki,

doktadaj kostki w okolicach studzienek raweznikow.
Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazim)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uemzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wyka@czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majicych wszystkie krawedzie réwne i

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztatte 0 nietypowych wymiarach, walmprzestrzé
uzupetnia si kostly cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarca itp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalsga zakaiczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwgarycznie utldona nawierzchrg na
podsypce piaskowej nate rozebré i usumyé wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomoea zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznegdo ubicia nawierzchni nie wolnaywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztatteEwentualne nieréwnrigi powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynped 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin pomilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @silrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniagym wymagania pktu 2.3 c),

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go W spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wogl - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wealjlie rozgarniaczkami z piorami
gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku ukifadania kostek na podsypce cemenguagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskosy naley przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z
dokumentagj projektows wzglednie nie wekszych nk co 8 m. Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umazliwiaé przegcie przez nie przemieszazaywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim,
lecz nie powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 ).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wgstije zmiana
sztywnaci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowymdd szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagivykonywa szczeliny podtiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetlnionymisipgem mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperag¢ sredniej otoczenia nie #8zej nz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chiodniejszej) nawierzclkmalezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka
a)  w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobat techniczn,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewgtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), b) w zakresie innych
materiatow
- sprawdzenie przez Wykonagicech zewgtrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzey),
-ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét
Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
I Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznygimienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchmivg ST D-08.01.0302 ,D-08.03.01 ; D-08.05.00
4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiar¢Biezaca kontrola w 10 punkta(Wg pktu 5.6; odchyik

liniowym lub metod niwelacji) dziennej dzialki roboczej: gruboi,|od projektowang
spadkéw i cech konstrukcyjnych |grubdici 1 cm
porownaniu z dokumentagcj pro-

jektowg i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
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a) zgodné¢ z dokumentaagj projektove

Sukcesywnie dziatce

roboczej

na kaej

b) potazenie osi w planie (sprawdzo
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkh punktac
charakterystycznych

Przesunjcie od os
projektowanej do 2 cm

c)

rzzdne wysokéciowe (pomierzon
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach ora
we wszystkich punktad
charakterystycznych

Odchylenia:+1 cm;
-2cm

d) réwna¢ w profilu podiznym (wg
BN-68/8931-04 [9] fat czterometrow)

Jw.

Nieréwnaici do 8 mm

e) rowné¢ w przekroju poprzeczny
(sprawdzona  tat profilowa z
poziomnie i pomiarze przéwitu Kli-
nem cechowanym oraz przymiar
liniowym wzglednie metod niwelacji)

Jw.

Przewity migdzy tat a
powierzchny do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzonetat | Jw. Odchytki od dot
niwelaciji) kumentacji prjektowg
do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzorJw. Odchytki od szerokei
przymiarem liniowym) proektowanej do +
cm
h) szeroké¢ i gkbokas¢ wypetnienigW 20 punktach charakterystycznyWg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogHziny i pomialdziennej dziatki roboczej
przymiarem linowym po wykruszen
diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek edenia icl Kontrola biezaca Wg dokumentac

utozenia

projektowej lub decyz

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. |WyszczegOlnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

I Sprawdzenie  wygHu zewntrznegqWizualne  sprawdzenie  jednoroded  wygladu,
nawierzchni, krawznikbw, obrzey,|prawidlowdci desenia, kolorow kostelspekan, plam
sciekow deformacji, wy-kruszg, spoin i szczelin

2 Badanie poleenia osi nawierzchni |Geodezyjne sprawdzenie poémia osi co 25 m i
planie punktach charakterystycznych (dopuszcz

przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokéciowe, ravnos¢ podiwznalCo 25 m i we wszystkich punktach charakterystych
i poprzeczna, spadki poprzeczne|(wg metod i dpuszczalnych wartgi podanych w tab.
szerokdé Ip. od 5c¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerod® spoin |Wg pktu5.5i5.7.5

szczelin - w  nawierzchni, poruzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami ora:
wypetnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QW@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzgsgch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich ST wymienionych  wagkt5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-00.0QW@magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wyméaaamgolne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie, dogicie i ubicie kostek,
- wypetlnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania | fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obegnobét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny lyete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest
okreslony przez ST wymienione w punkt&c4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

85



2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyweduralne do nawierzchni drogowych;

piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elemerdaynienne; krawzniki uliczne, mostowe
i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegitkw Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbéw i zapraw

10.2. Brarzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZENIE  \KSZNIKA
PIASKOWEGO

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni

planografem i tat

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSTwymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem oznakowania pionowego, ktpostam wykonane w ramachremontu drogi
gminnej : ul.Kamienna Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatka Jozefa Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w
Gryficach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot olefych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem oznakowania pionowego i obejmujstawienia oznakowania pionowego zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoi@snczana jest té znaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia cg¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
oklejane (foly odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczeg6lnych (znak z przejrzystywwhrzyw
syntetycznych) lico znaku me by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy znak, ktérego lico wykonane jest z materiatowykkych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).
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1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy- znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykwesie do 3 miegcy od daty
produkcji.

1.4.8. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy niz 3 miesice od daty
produkcji.

1.4.9. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5.0g0Ine wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania golee” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowewm,ktéry nie ma normy, musi posigda
aproba¢ technicz wydary przez uprawniogjednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa
(znak ,B") nadany przez uprawnigfednostl.

2.3.Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentagcprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom
PN-B-06250 [1].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniené¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiaelgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecg stosowanie
kruszywa o marce nie 8zej nk klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.4. Konstrukcje wsporcze
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2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukciji

Stupki do znakéw drogowych wykonang srury stalowej ocynkowanej zgodnej z narBN / H-74 200 o
srednicy 48,3 mm i grubimi scianki 2,9 mm luk¥rednicy 60 mm i grubii scianki 3,2 mm. Zabezpieczone powok
cynku. Diugdci stupkdéw na ktérych montowaney gnaki przyjmowane asw oparciu o instrukcje o znakach
drogowych przy zagbianiu w gruncie do 80 cm. W ¢xi dolnej stupka znajduje gikotew w postaci dwoch
ptaskich blach, ktére przez zabetonowaniem zyaledga¢, uniemaliwiajac w ten sposob wysggnigcie lub
obracanie stupkiem. Koniec rury zakzony jest nasadkstalows ocynkowan.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub épnnormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyctiad€ rur powinny b§ obckte
réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkaggch:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazatithyta + 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
diugdici rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 J1BN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeggjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgltinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczsednic 31,8 mm i wekszych
i grubdsci scianek 3,2 mm i vakszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci mniejszych
od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywéespowinno co najmniej obejmowaznak wytwarcy,
znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystei nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami tablicy 2.

Powierzchnia powloki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazio

Tablica 2. Minimalna grubi@ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-03]2

Agresywndé korozyjna| Minimalna grubé¢ powtoki, um,

atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160

Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na stupki

Producent stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczygakazu, nakazu informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementoéw,zgttych do zamocowania znakéw do innych obiektow labstrukcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy.

2.5 Tarcze znakow

W projekcie wystpia znaki due srednie i mate (zgodnie z dokumentapjojektova) .
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Podstawowe wymiary tarcz, wielkdci liter i zasady umieszczania przyjmowa wg "Instrukcji o znakach
pionowych" - 1994r.

2.5.1. Trwalak¢ materialdw na wpltywy zewrgtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugavykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wpltywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicangy(n korozg elektrochemiczg)
- przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku

Producent lub dostawca znaku obsmainy jest przy dostawie okigt, uzgodnionz odbiorg, trwatasé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ae¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniacbswesianiu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

W niniejszym rozwizaniu naley uzy¢ do wykonania tarczy znaku drogowego blachy stajoldepuszcza
si¢ zastosowanie innym materiatéw posiaggih aprobattechnicza po uzyskaniu akceptacjizpniera.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej griabioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygmm

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopyzbd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed korgZarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatlosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymatc¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku,

Tarcza znaku musi byréwna i gltadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatdotvawgige,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwimkanie, pofatldowanie itp.)
nie maze wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawgdzie tarczy znaku musgzy¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po
tloczeniu lub innych procesach technologicznycbyn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgmemnty
tarczy) byta poddana, musby¢ usunéte.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotyczce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujeesi zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Wihasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetntavymagania okrdone w aprobacie
technicznej.

2.6.2. Wymagania jakdéciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez oklejanie powierzchni znaku fpbbdblaskow Il generacii.
Minimalne wartdci wspétczynnika odbicia powrotnego powinny odpadeiawymaganiom okrdonym w TWT-
94. Wspoétrzdne chromatyczrigi pdl barw znakéw drogowych odblaskowych dla znakéytkowanych powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w TWT-94. Folie odblaskowezyte do wykonania lica znaku powinny
wykazywa& peilne zwizanie z tarcg znaku przez caly okres deklarowanej trwataznaku. Niedopuszczalne s
lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia ltlstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni. Okres trwakgi znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaSico najmniej 10
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lat. Powierzchnia lica znaku powinnacbyowna i gtadka, nie magna niej wys¢powa lokalne nieréwnéci i
pofatdowania.

Doktadn@¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mogowst&E przy
nanoszeniu farby na odblaskewowierzchng znaku nie byly wiksze nk 3 mm. Powstale zacieki przy
nanoszeniu farby na odblaskpwezes¢ znaku nie powinny bhiywieksze w kadym kierunku nt 3 mm.

W znakach niedopuszczalne jest wpstwanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstefolii do powierzchni
tarczy znaku. Tylna strona tarczy znakéw odblaslkawsnusi by zabezpieczona matawarba nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) - wg wzataamowicego zadcznik do "Instrukcji o znakach drogowych
pionowych". Grubé& powtoki farby nie mee by mniejsza od 20 p.m. Gdy tarcza znaku jest wykorana
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uk#tpwaniu
tarczy - jej krawdzie mog pozosté niezabezpieczone faglmchronn.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanead¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaedialy sola elementéow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegniec,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mogr by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub paletach, w
zalendéei od ich wielkgci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Prefabrykaty nafsy uktada na podkiadach z zachowaniem grziu minimum 10 cm mgdzy podigzem
a prefabrykatem.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatkrialtéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vrgkasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw podpiw gruncie spoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
- srodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikow na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyévaie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa posvini
odbywa& sie zgodnie z PN-B-06712. Transport znakéw, konstiiuksporczych i spg (uchwyty,sruby,
nakretki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposéb uniettiwiajacy ich przesuwanie siw
czasie transportu i uszkadzanie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@(Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:
- lokalizackg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawdzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow ngleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania
i odbioru robét istniata mdiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektow.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gz Wymiary wykopu powinny byyzgodne z dokumentacprojektowa
lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zaA&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentctwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyréwna& i zagscic. Wolne przestrzenie mizy
scianami gruntu i prefabrykatem naje wypetnic materialem kamiennym, np. kliem i doktadnie zagcic¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnachgwna z
powierzchni pobocza lub by wyniesiona nadetpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyciuzbrozpartych nakey wykonywa zgodnie z
dokumentacgj projektova, ST lub wskazaniami kyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkienazliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay
do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z dokladricia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatdzy usuraé i miejsce wypetnd do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamestghapce sé z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np.
emulsp kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nafezasypé warstwami grubgci 20 cm z doktadnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjipegoju,
nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtbumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkajznakach
drogowych pionowych.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zapobieganie zagrzeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznyah powierzchni wikszej od 4,5 ) gdy wystpuje
mozliwo$¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbge zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi

91



barierami ochronnymi lub innego rodzaju agzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgied z
dokumentagj projektows, ST lub wskazaniami fryniera. Podobne zabezpieczenie mplstosowd w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na ni w wikszym stopniu zagea bezpieczestwu
uzytkownikéw pojazdéw, i najechanie pojazdu na basgjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub
Inzynier.

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskdpch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo roziczalnych przekrojow, ztzy lub przegubdéw o odpowiednio bezpiecznej koksiiu
umieszczonych na wysosm od 0,15 do 0,20 m nad powierzchitérenu.

5.5.2. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w faméncie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna €& fundamentu pokrywala iz powierzchni pobocza lub chodnika lub byla nag t
powierzchng¢ wyniesiona nie wegcej niz 0,03 m.

5.5.3. Barwa konstrukcji wsporczej

Stupki do znakéw drogowych pionowych muasnie¢ barwe szan neutralm  z tym,ze dopuszcza si
barwe naturalm pokry¢ cynkowanych.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoitiwiajacy jej przesuricie
lub obrot.
Materiat i spos6b wykonania pgizenia tarczy znaku z konstruicjvsporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caédses wytkowania znaku.
Zaleca si stosowanie elementow azznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich
rozfaczenie przez osoby niepowotane.
Tarcza znaku skladanego musi wykazyweetrn integralné¢ podczas najechania przez pojazd wdyah
warunkach kolizji. W szczegéldo - zaden z segmentow lub elementdéw tarczy niezange od niej odhczat w
spos6b powoduagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkodl.
Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy bezpdredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi ldy wykonany w sposob trwaly, zapewniey pelrn czytelndé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wplywy zewtrzne
dziatapce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczke znamionow z:
a) nazw, marlky fabryczm lub innym oznaczeniem uraéwiajacym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat, produkcji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczycawierata rownie miesic i rok
wymaganego przegllu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mad®¢ wykonane w sposob trwaty i wymay, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okresyitkowania znaku.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania golae" pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rolo
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Wszystkie materialy dostarczone na budavwaprobat techniczi lub z deklaragj zgodndci wydara przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu egoj wymiardw.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Ocena

Lp. | Rodzaj badani:L Liczba bada | Opis bada wynikow bada

1 Sprawdzenie |od 5 do 1qPowierzchng zbada@
powierzchni | hada 7| nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokasci  wad| wyniki bada
[0SOWO uzy¢ dostpnych narzdzi (np.| powinny by
elementow  w liniatdw z czujnikiem, 7godne A
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. |\yymaganiami

dostarczonej Przeprowadti Uniwersalnym punktu 2
2 Sprawdzenie | partii wyrobéw| Przyrzadami pomiarowymi luj
wymiaréw liczacej do 100Q sPrawdzianami (np. liniatamyi
elementéw przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecEé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacprojektows (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakoéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ngmd punktem 2 i 5,
- prawidlowa¢ wykonania wykop6w pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfedy
- poprawngé ustawienia stupkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00A0@magania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest szt. (sztuka), dla znakéw i tablic drogowskaych, stupkéw, konstrukcji wsporczych
oraz stop i ptyt fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakosciowych okrdélonych w punktach 2 i.5

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umow
pomigdzy Inwestorem i Wykonawic
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
Ptatng¢ za sztuk ustawionego znaku drogowego i drogowskazuzayapezyjmowa zgodnie z Dokumentac;j
Projektows, obmiarem robo6t, ocarjakasci wykonania robot i jakéeia uzytych materiatdéw na podstawie wynikow
pomiaréw i bada.

9.2. Cena wykonania
Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla ustawienia oznakowania nowego:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw przewidzianych do wykonawiaét,

- oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie stupkow

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentow z prefabrykatow betonowuthwylewanych ,na mokro”
dostarczeniem materiatéw, w deskowaniu tradycyjnym,

- zasypanie wykopdéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- dostarczenie i ustawienie stupkow,

- dostarczenie i zamocowanie tarcz znakéw drogowtalblic prowadacych, drogowskazowych oraz przed
drogowskazowych,

- dostarczenie i montastupkoéw przeszkodowych,

- uporadkowanie terenu robot.

(z betonu B}z

b) dla przestawienia oznakowania istadgigo:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw przewidzianych do wykonawiaét,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- odkopanie i demontastniepcego oznakowania,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentéw z prefabrykatow betonowathwylewanych ,na mokro”
(z betonu B-15) z dostarczeniem materiatéw, w desiniu tradycyjnym,
- zasypanie wykopdéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- dostarczenie i ustawienie stupkow z demanta

- dostarczenie i zamocowanie tablic drogowskazoweydbmontau,

- uporadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kreslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betnaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawswaetlenia zewntrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzj Klasyfikacja i okrélenie agresywn@i korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
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12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatéci. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania pawteiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaati€wniki réwnoramienne

19. PN-M-06515 Rwignice. Ogllne zasady projektowania stalowychajétr nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid® zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiona
podstawie ogldzin zewrtrznych

24, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. ¢®& i elektrody ze stopéw stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych 1994 (MamiPolski Nr 16, poz. 120).
Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnanych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w spia
znakéw i sygnatéw drogowych

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Salwymagania dotycze wykonania i odbioru oznakowania
poziomego drégodczas remontu drogi gminnej : ul.Kamienna BramaWojska Polskiego, ul.Marszatka
Jozefa Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w Gryficach

Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@anych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngagtoo nawierzchni twarde;.

W ramach prac drogowych przewiduje: siykonanie oznakowania poziomego - cienkowarstwawvégt do
znakowania jezdni — odblaskaw

1.2. Okreslenia podstawowe

a) Oznakowanie poziomeznaki drogowe poziome, umieszczone na nawieiaehpostaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystrzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwiazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni. W zatesci od rodzaju i sposobu
zastosowania znaki poziome mognie¢ znaczenie prowadee, segregape, informujce, ostrzegawcze,
zakazujce lub nakazuage.

b) Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone pig¢j pod niewielkim
katem, wystpujace jako linie: — pojedyncze: przerywane luagbe, segregacyjne lub kradziowe; —
podwadjne: cigte z przerywanymi, gite lub przerywane.

C) Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzatki kierunkowe stace
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa etezatki naprowadzage, ktore uprzedzajo
konieczndci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

d) Znaki poprzeczne- znaki stdace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wgaacych zatrzymania pojazdow oraz miejsc
lokalizacji progéw zwalniajcych.

e) Znaki uzupetnigice - znaki o rénych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystepujace w postaci symboli, napiséw, linii przystankowycstanowisk i paséw postojowych,
powierzchni wydczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych wak@waniu poziomym.

f) Materiaty do poziomego znakowania dromateriaty zawierage rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdktore mog zosta naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaéza rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lubrmpératurze podwizgzonej. Materiaty te powinny
posiadé witasciwosci odblaskowe.
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0) Materialy do znakowania cienkowarstwowege farby rozpuszczalnikowe,
wodorozciéczalne i chemoutwardzalne nakladane wagsgwubdci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpma
mokro.

h) Materialy prefabrykowane materiaty, ktére dczy sk z powierzchni drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny spos@alicza st do nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania oraznay do oznakowatymczasowych#otte) i trwatych (biate).

i) Punktowe elementy odblaskowe urzdzenia prowadzenia poziomego, 0zmgm
ksztalcie, wielkéci i wysokas¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbiiéw, ktére odbijaj padajce
z boku dwietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia iinfowaaia wytkownikéw drogi. Punktowy
element odblaskowy nie sktada si¢ z jednej lub kilku integralnie zezanych ze sabczesici, maze by
przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawieraghdrogi. Czs$¢ odblaskowa mize by jedno lub
dwukierunkowa, mge sk zgin& lub nie. Element ten mie by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

)] Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistychastek szklanych
do posypywania lub narzucania podnééniem na oznakowanie wykonane materialami w staigktym,
w celu uzyskania widzialdgi oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pargjwiazki swiatta
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane wkze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

K) Kruszywo przeciwpélizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub satga
stosowane do zapewnienia whasrioprzeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane
samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

) Oznakowanie nowe oznakowanie, w ktorym zakozyt s czas schriria i nie uptyrio
30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary detevosci oznakowania naky wykonywa& od 14 do 30
dnia po wykonaniu oznakowania.

m) Tymczasowe oznakowanie drogow®znakowanie z materialu o barwiéltej, ktérego
czas uytkowania wynosi do 3 miegty lub do czasu zakeozenia robot.

MATERIALY
Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatéw

Materialy stosowane przez Wykonawao poziomego oznakowania drég powinny spétnigarunki

postawione w rozpogzizeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra

Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaragjodndci z aprobat techniczm (np. dla farb oraz mas

chemoutwardzalnych itermoplastycznych) Ilub znakie@E, zgodnie =z rozpogdzeniem Ministra

Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracgodnagci z nornmy zharmonizowasm (np. dla kulek

szklanych.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemicigjw zycie rozporadzenia Ministra Infrastruktury nie

mog by¢ zmieniane lecz zachowpjwaznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypado

oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystaredatacja zgodri@i z aprobat technicza.
Badanie materiatow, ktorych jakosé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub

zamawiagcego, co do jakii, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okénym w aprobacie

technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lukreddytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkaeahhicznymi POD-97.
Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadat od producenta, aby oznakowanie opakowmateriatbw do poziomego

znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-792&2ponadto aby na kdym opakowaniu byt

umieszczony trwaly napis zawiegay:

a) nazwe i adres producenta,

b) dat produkcji i termin przydatrizi do wycia,

C) mag netto,

d) numer partii i dat produkcji,

e) informacg, ze wyréb posiada aprolegatechniczi IBDIM i jej numer,

f) nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, @ dotyczy ,

Q) znak budowlany ,B” wg rozposglzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wg
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury,

h) informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

i) ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw cluertwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozpoezizeniem Ministra Zdrowia.
Przepisy okreslajace wymagania dla materiatdw
Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punktach 9+12, a szczeg6teyvaagania okrdone
sa w Warunkach technicznych POD-97 .
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10.

11.

12.

13.

Materialy do oznakowan cienkowarstwowych
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowamstwgo powinny bg farby nakladane warstw
grubaci 0,75 mm (na mokro). Powinny to léyciekle produkty zawierage ciala state zdyspergowane w
roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznynb lw wodzie, ktére mag wysktpowa w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjrm, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci fizyczne poszczegélnych materiatéw do poziomegoakowania cienkowarstwowego odtega
aprobaty techniczne.

Zawarto$é skladnikéw lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego
Zawarta¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyafip powinna przekracza25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znainia cienkowarstwowego.
Nie dopuszcza sistosowania materiatlow zawiedaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluenyles,
etylobenzen) w iléci wigkszej nz 8% (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatdow zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
Do koaca 2007 r. dopuszczaesstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawéaitsktadnikéw lotnych do
30% (m/m) i rozpuszczalnikbw aromatycznych do 108ng).
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie gwinny zawieraé substancji zagraajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skaeniesrodowiska.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachow@ statgé¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@n6 mies¢cy skladowania w warunkach okrenych
przez producenta.
Materiaty do poziomego oznakowania drég pglprzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegezgth je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od % do 46C,

b) farb rozpuszczalnikowych 0d %G do 25C,

C) pozostatych materiatow - pomj 40°C.
SPRZET

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od rodzaju i zakresu robot,
powinien dysponow@aminimalnym sprztem:
- malowarka o wydajnii co najmniej 1 200 fidzien,
- szczotka mechaniczna,
- sprzarka,
- frezarka,

- ukladarka mas chemoutwardzalnych;
TRANSPORT

Przewéz materialdw do poziomego znakowania drég
Materialy do poziomego znakowania drog nglerzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychaiteosci materiatéw. Pojemniki powinny ldyoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252. W przypadku materiatébw niebezpiecznymbpakowania powinny iy
oznakowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra Zdrowia.
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne najetransportowé
zgodnie z postanowieniami umowy gdzynarodowej dla transportu drogowego materiatéimymdn, klasy 3,
oraz szczego6towymi zaleceniami zawartymi w kardiarekterystyki wyrobu spogdzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadaje karty charakterystyki nie powinnybglopuszczone do transportu.
Pozostale materialy do znakowania poziomegozyaezewozé krytymi srodkami transportowymi, chroag
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAM-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

WYKONANIE ROBOT

0Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca na czas trwania rob6t oznakuje terenieadwonym Projektem organizacji ruch z ppstwania
podstawowego.

Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehen i powietrza powinna wynd@sco najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyzej 85%.

Jednorodnacsé nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtionawierzchni znakowanej. Nierow§td i/lub
miejsca napraw gatkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sic od starej nawierzchni i nie mayiekszego
rozmiaru nk 15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dla powierzchni niejednorodnych wymagania wobecemialu do oznakowania nawierzchni naleustalt z
Zamawiajcym.

Przygotowanie podiga do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysaczprzy wyciu sprztu wymienionego w punkcie 14 i
zaakceptowanego przez Zamawiaggo.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaiaakowania poziomego musidygzysta i sucha.

Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidnaley wykona przedznakowanie, stoggjsk
do ustalé zawartych w dokumentaciji projektowej, wagatniku nr 2 do rozpoedlzenia Ministra Infrastruktury
i wskaza& Zamawiajcego.
Do wykonania przedznakowania vma stosowé& nietrwah farbg, np. farlz silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lub kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznaczy mah kresk poprzecza.
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaleéeproducenta materiatow
Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punktach 5+12, powinny dnstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami producenta oraz wymaganiami
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarsivowymi
Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z paziymi wskazaniami.
Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opaioa naley wymiesza w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodnb Przed lub w czasie napetiania zbiornika maltwaaleca sj
przecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosatvdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na
dnie opakowania nie dajeestatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegdkozuch.
Farke nalezy nakltadé rownomierm warstwa o grubdci 0,6 mm, zachowdf wymiary i ostré¢ krawedzi.
Grubai¢ nanoszonej warstwy zaleca giontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce sela
lub metalowej podktadanej na drodze malowarkisdlfarby zuyta w czasie prac, okilena przezérednie
zwzycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.
Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podzialem linii i posypywaniem kulkami szklanymi ew. materialem uszorstnigym. W przypadku
mniejszych prac, wielkg, wydajnd¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deayzj
dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Zamaayana wniosek Wykonawcy.

Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczr$gi usunicia istniejcego oznakowania poziomego, czybiheg nalery wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchr.
Zaleca st wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego, metéezowania mechanicznego lub
woda pod wysokim dinieniem (waterblasting), piaskowandatowania,
Srodki zastosowane do ushoia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na przyczep&d nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.
Materiaty pozostate po usweiu oznakowania naky usuraé z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska,
W miejsce zaakceptowane przez Zamayzegjo.

Badanie przygotowania podtda i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 19.

Wymagania wobec oznakowania poziomego
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustdami@ wiaciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okéa si kilkoma parametrami reprezenfaymi rézne aspekty whkiwosci
oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-ERGL2000/A1:2005.
Badania wsipne, dla ktérych okgtono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonarKelejne badania kontrolne nale
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p@2,4 latach dla
materiatow o trwatéci dtuzszej ni 1 rok.

Widzialnosé¢ w dzien
Widzialnas¢ oznakowania w dzfe jest okrélona wspotczynnikiem luminancjB i barwa oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatyczniei.
Wartas¢ wspoétczynnika3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 cwoa
wykonaniu, barwy biatej na nawierzchni:
a) asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
b) betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4.
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22.

23.

24,

Wartas¢ wspéiczynnikaf3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okrestytkowania
oznakowania, barwy bialej na nawierzchni:

asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,

betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3.

Barwa oznakowania powinna dpkreilona wg PN-EN 1436:2000 przez wspébine chromatyczrii x iy,
ktore dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #ziaeo

Punkt narany nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspétczynnika luminancp maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 .
Do okrelenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd.
Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego #gail14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynpsila
oznakowanigwiezego, barwy:
biatej, co najmniej 130 med frix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
biatej, co najmniej 160 med frix-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4.
Wartas¢ wspétczynnika Qd powinna wyndsilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od ngki@, w
ciagu calego okresuzytkowania, barwy:
biatej, co najmniej 100 med frix-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
biatej, co najmniej 130 mcd frix-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3.

Widzialno$é w nocy
Za miak widzialngici w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzghnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ageil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy biatej 250 medix-1.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy biatej co najmniej 200 mcd iw-1.
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mispo wykonaniu,
barwy biatej co najmniej 150 mcdnix-1.
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takaiti powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchmiac
niejednorodnych mama wyjtkowo dopuci¢ wartas¢ wspétczynnika odblasku,R= 70 med rif Ix-1, klasa R1
dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowaneg® miesica po wykonaniu.

Szorstkas¢ oznakowania
Miara szorstkéci oznakowania jest warddé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub PODM&rtas¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposaony w typowe opony hamuje z blokgkidt przy prdkaosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu: wagu calego okresu
uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza si podwyzszenie w SST wymagania szorstgiodo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w
uzasadnionych przypadkach. Uzyskanieckskej szorstkéci oznakowania, wize sk z zastosowaniem
kruszywa przeciwpidizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szjtainwg PN-EN 1423:2001. Natg
przy tym wziké pod uwag jednoczesne obigénie wartéci wspoétczynnika luminancji i wspoéiczynnika
odblasku.
Szorstké¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywaqgiwpglizgowego, zazwyczaj wzrasta w
okresie eksploatacji oznakowania, dlatego niezyaleymagd wyzszej jego wartéci na starcie, a ngzej w
okresie gwarancji.
Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutzeédnymi i t&mami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, ji mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania wggarbieniami i
punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jestliwy.
UWAGA: Wskaznik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany/ RPolishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[10]. Metoda pomiarsprzt do jego wykonania asidentyczne z
przyjetymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakoivaoziomych.

Trwalo §¢ oznakowania
Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 powinna wynaspo 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najniej
Taka metoda oceny znajduje szczegOlnie zastosowdmie@ceny przydatrdoi materiatbw do poziomego
oznakowania drog.
Do oceny materiatéw strukturalnych, o niggtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

Oznakowanie biate
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26.

27.

28.

W celach kontrolnych trwa#g jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wynfegélocznaci w
dziea, w nocy i szorstkei.
Czas schngcia oznakowania (wzggdnie czas do przejezdn&i oznakowania)
Za czas schacia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzgymie
moze przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i1 godziny w przypadku wymalofva
dziennych. Metoda oznaczenia czasu sghaiznajduje siw POD-97.
Grubosé¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwsgzenie ponad gosnpowierzchng nawierzchni, powinna wyndasidla
oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napsy0,89 mm,
Wymagania te nie obowuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubdci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykeece nie udziela gwarancji lub gdy nig s
wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocgwizualm.
Badania wykonania znakowania poziomego z materiatasienkowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienkowarstwowega@eprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijrae dziennie, nagpujace badania:
a) przed rozpocziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakdya
- wizualm ocery stanu materiatu, w zakresie jego jednorcdnd widocznych
wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepk&i farby, wg POD-97
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schegia, wg POD-97

- wizualrg ocery rownomierndci roziazenia kulek szklanych podczas objazdu
W nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddna dokumentagj
projektows i zakcznikiem nr 2 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury.
- wizualrg ocerg rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej
szerokdci linii,

- oznaczenia czasu przejezdoiowg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn probks, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x 250 x
1,5 mm) Wykonawca powinien przecha@o czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku gipliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegay)imer mae zlecé
wykonanie bad&
a) widzialnasci w nocy,
b) widzialndsci w dzien,
C) szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punktach 26+29 i wykowhnywediug metod okéonych w
Warunkach technicznych POD-97 z8k wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to
koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgagi Badania powinien zleéa
Zamawiajcy do niezalénego laboratorium badawczego, co gwarantugksza wiarygodné& wynikow.
W przypadku konieczrigi wykonywania pomiardw na otwartych do ruchu o#teich dr6g o dopuszczalnej
predkaosci = 100 km/h naley ograniczy je do linii krawedziowych zewntrznych w przypadku wykonywania
pomiaréw aparatamgcznymi, ze wzgidu na bezpieczstwo wykonujcych pomiary.
Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segregaop i kravedziowych wewstrznych, na otwartych do
ruchu odcinkach dr6g o dopuszczalnegdiosci = 100 km/h, a take na liniach podinych oznakowa z
wygarbieniami, naley wykonywa® przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego namzhmdzie i
wykonujacego pomiary w ruchu.

Zbiorcze zestawienie wymaga dla materiatéw i oznakowai

Zbiorcze zestawienie wymagala materiatow

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowanija
1 rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) <8
benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
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30.

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
Wiasciwosci kulek szklanych
2 | wspétczynnik zatamanigwiatta - >15
zawartd¢ kulek z defektami % 20
Okres staléci wtasciwosci materiatbw do znakowania przy . .
3 . mieskce >6
sktadowaniu
Zbiorcze zestawienie wymagala oznakowa
Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagan|&Klasa
Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania nowego u o
1 14 -p30 d>;1i po wykonaniu) w stanie suchym barwg}];dj:(i\gag med m 2250 RA4/5
Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania suchego 21
2 w opkresig od 1 do 6 miesiy po wykonaniu, barwy gia%ej med m” Ix =200 R4
3 V\/_spg’ﬂczynnik odblasku Rdla oz.nak_owania suchego od 7 med ni Ixt > 150 R3
mieskca po wykonaniu barwy bialej
Wspoitczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego
4 | strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 3@ go mcd m? Ix™* >50 RW3
wykonaniu, barwy biatej
Wspoitczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego
5 [strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od med m? Ix™* >35 RwW2
wykonania, barwy biatej
Wspétczynnik luminancjp dla oznakowania nowego (od 14
6 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej - > 0,40 B3
- biafej na nawierzchni betonowej - >0,50 B4
Wspoitczynnik luminancj dla oznakowania eksploatowanego
7 (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe;j - = 0,30 B2
- biafej na nawierzchni betonowej - > 0,40 B3
Wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie d@3) dla oznakowania nowego wagu od 14
8 | do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe;j med mi* Ix* >130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowej med i Ix* > 160 Q4
Wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie d@) dla oznakowania eksploatowanego
9 \évciqgu calego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykaan
arwy:
- biafej na nawierzchni asfaltowej med ni Ix* > 100 Q2
- bialej na nawierzchni betonowej med m? Ix* >130 Q3
10 | Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego ngg.lr_"k =45 S1
11 | Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 mieach: | skala LCPC >6 -
Czas schricia materiatlu na nawierzchni
12 | wdzien h <1 -
W nocy h <2 -

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentacprojektow, i zakcznikiem
nr 2 do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r., pomgrodpowiada nasgpujacym warunkom:

szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig¢ od wymaganej & 5 mm,
diugacsé linii moze by mniejsza od wymaganej, co najey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej

a)
b)
c)

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,

d)

wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smmwanego zmianami organizacji ruchu, ogle

dokfadnie usus zbedne stare oznakowanie.
Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania

Przy odnawianiu istniefego oznakowania naidg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istragych znakdw,

przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygunkcie 34.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

OBMIAR | ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest’m(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa.

Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane prawidtowo, jeli beda wykonane zgodnie ze Szczegotpwpecyfikacy
techniczia, dokumentagj projektowa i wymaganiami Zamawiagego.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalosci od przygtego sposobu wykonania robdt, zeo
by¢ dokonany po:
a) oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
b) przedznakowaniu,
C) usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,
d) wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni betoejpw

Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego ctizie przeprowadzony po catkowitym zakaeniu robét, na podstawie oceny
wizualnej wykonanych rob6t oraz przedbmych przez Wykonawc wynikbw bada. W przypadkach
budzicych watpliwosci w zakresie jakéri, Zamawiajcy zazada wykonania bada kontrolnych na koszt
Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Sprawdzeniu
podlegag cechy oznakowania oldlene niniejsz SST na podstawie batlavykonanych przed uptywem okresu
gwarancyjnego.
Wymaga s udzielenia nagpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
Oznakowanie cienkowarstwoweminimalny okres gwarandji mieskcy:
a) linie segregacyjne na odcinkach pkZgjrzez miejSCoOWAEi;
Oznakowanie cienkowarstwoweminimalny okres gwarancli2 mieskcy:

a) linie segregacyjne na odcinkach zamiejskich;
Podstawa ptatndci - cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
a) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoibot,
b) przygotowanie i dostarczenie materiatow,
C) oczyszczenie podia (nawierzchni),
d) przedznakowanie,
e) naniesienie powtoki znakéw na nawierzchdrogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i zakcznikiem nr 2 do rozposgizenia Ministra Infrastruktury ,
f) ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,
g) przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

Przepisy zwhpzane
Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawei{o Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowan@m Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)
4. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania dr6g Materiadypdsypywania.
1423:2001/A1:2005 Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana
Al)
5. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowadidg. Wymagania dotyaze
poziomego oznakowania drég
6. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagathidyczice
1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)
7. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowanday. Wiaciwosci fizyczne

8. PN-EN 13036-4: 2004(U)  Drogi samochodowe i lotnisko- Metody bada— Cz$¢ 4: Metoda
pomiaru oporow pdizgu/pailizgnigcia na powierzchni: proba wahadta
Przepisy zwhzane i inne dokumenty
9. SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw drogowgokiomych i warunki ich umieszczania na
drogach - Zaicznik nr 2 do rozpomtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegbtlowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsydw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmegach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
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10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodriei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ifakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

11. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODSéria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow

oceny zgodnéri, wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych la@maniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.

2011)

13. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrigga 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigzh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
(RID/ADR)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramygh do ich wydania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

D - 08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwihzanych z ustawieniem krawnikow betonowych wraz z wykonaniem tawodczas remontu drogi
gminnej : ul.Kamienna Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatka Jézefa Pitsudskiego i ul. Armii Krajowej w
Gryficach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi olowjicy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zsanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia krawznikow betonowych wystagych z wykonaniem tawy betonowej B-15 z oporem,poasypce
cementowo — piaskowej na iukach tukowe prefabrykmyana wjazdach najazdowe, ze spoinowaniem
kraweznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdajych st na
tym samym poziomie lub nazdych poziomach stosowany jako oddzielenie oy powierzchniami poddanymi
réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kraggznika okre&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpada
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagaogolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw SST DM-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej a8 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikbw na tawach mma stosowénastpujace materiaty:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsyrk do zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- wodk,

- materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowa krawezniki betonowe typu ulicznego na tawach betonowyabparem zgodnie z dokumentacj
projektows lub SIWZ.

2.2.3.1. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. ‘ Cecha ‘ Zaicznik ‘ Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1|Wartcsci dopuszczalnych odchytek C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
od wymiaréw nominalnych, |z Inne wymiary z wygtkiem promienia:
doktadndcia do milimetra - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptask i C
prostoliniowdci, dla dtugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +25mm
800 mm +4,0 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornd@¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wagto srednia< 1,0
rozmraanie z udziatem soli kg/m2, przy czym kaly pojedynczy wynik < 1,5
odladzajcych kg/m2

2.2 |Wytrzymatéc na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyc|Kazdy ~ pojedynczy
wytrzymatdici ustalona w wytrz. zna wynik, MPa
dokumentacji projektowej lub przez wytrzymatac,

Inzyniera) MPa
2 5,0 >4,0
3 6,0 >4,8
2.3 | Trwatosé ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatosé
wytrzymatai¢ (wytrzymatai¢) jesli spetnione § wymagania pktu
2.2 oraz poddawang sormalnej konserwacji
2.4 |Odpornét nascieranie GiH |odporng¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdéhmego,
odporndci | $ciernej, wgwg zat. H normy -+
zal. G normy —+badanie alternatywne
badanie
podstawowe
3 <23 mm < 20000 mm3/500D
4 <20 mm mm2
< 18000 mm3/500D
mm2
2.5/ Odporng¢ na pglizg/paoslizgnigcie I a) jéli gérna powierzchnia kragznika nie bylg
szlifowana i/lub polerowana - zadawals
odporngé,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporndgci na pdlizg /paslizgniecie/ — naley
zadeklarowa minimalm jej wartaé¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadlowym przysdem do badania
tarcia),

c) trwatlas¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie w
normalnych warunkachzytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okreszytkowania, pod
warunkiem wiaciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cgci nie zostalo odstonie kruszywag
podlegajgce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
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3.1 |Wyglad J a) powierzchnia kraamika nie powinna migerys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza girozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kragzniki z powierzchri o specjalnej teksturze —
producent powinien okeéé¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna Igy poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,
c) r&nice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi ~ zmianami  we  wdgiwosci
surowcow i warunkow twardnienia, nig swazane
za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona mm by warstwascieralna lub cahy
element,

b) zabarwienie powinno BByporéwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,
c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkziwosci surowcow
lub warunkéw dojrzewania betonu, nig¢ swazane
za istotne

2.2.3.2. Sktadowanie krawznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanyavielkasci, wygladu itp. Krawezniki betonowe natey
uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclrymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm,
dtugasci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraneznika.

2.2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoyv nalery zastosowé mieszank cementu i piasku naturalnego spehgago
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cem&fb spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Sktadowanie kywg, nie przeznaczonego do
bezpdredniego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywé sig na podtau rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszyveagranieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi nedéemii
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinné byodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PNZ6-1

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”gk{ 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagidre” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe uktada
nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Kragniki powinny byt
zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniengsodbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaywa@na
przewozé dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas trartspikruszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DM-Q0MANymagania ogélne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinien dyzgodny z dokumentagj projektows i SST. W przypadku braku

wystarczajgcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych

w zahcznikach. Podstawowe czyriwd przy wykonywaniu rob6t obejmayj

- roboty przygotowawcze,

— wykonanie tawy,

— ustawienie krawznikow,

— wypetnienie spoin,

- roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza Inspektora

Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacg robét,

— ustal¢ dane niezédne do szczegbétowego wytyczenia robét oraz ustldanych wysokiiowych,

— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachoiki, elementy drédy, i

— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robaét,

— okredli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom tawy w planie

z uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wk zag;szczenia dna wykonanego

koryta pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawg betonovy zwykta w gruntach spoistych wykonujegdiez szalowania, przy gruntach sypkich pplstosowa

szalowanie. taw betonow z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton rdéeielony w szalowaniu lub

bezpdrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z

wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym najestosowéa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione

bitumiczry mag, zalewows.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kregmikéw

Swiatto (odlegtGéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentacii

projektowej, a w przypadku braku takich ustap@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gigpwych

(np. ze wzgidu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm. Zewthizna

sciana krawznika od strony chodnika powinna d&yo ustawieniu kragznika obsypana piaskiengwirem,

tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytarasnie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kragznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na fawie betonowej wykonujessia podsypce cementowo-piaskowej o g&gb8 do 5 cm

po zagszczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekracZaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypeilni zaprawi cementowo-

piaskovs, przygotowaa w stosunku 1:2. Spoiny krasnikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmyc

wody. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturwkgaiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i

0 spoinach zalanych zaprawalery zalewa co 50 m bitumiczip mag, zalewowy nad szczelip dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektova i SST. Do rob6t wykaczeniowych naliz

prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustytch,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogb|[a¢ pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatldw wykonane przez dostawithyy

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2
(tablicy 1),

- sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plami.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowad@ na podstawie ogtizin elementu przez

pomiar i ocen uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
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tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. Badania psiatych materialtdbw stosowanych przy ustawianiu

kraweznikdw betonowych powinny obejmowanmasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich

materiatdw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szerakovykopu

wynosi £ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaggodnd¢ profilu podhwznego gérnej powierzchni taw z dokumentacj

projektows.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia

mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy, wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdz w dwdch dowolnie wybranych punktach na zé@ 100 m lawy.

Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci £10% szeroksci projektowanej,

a) rownas¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytaenie w dwoch punktach, na 4de 100 m tawy,

trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przylazons tata nie maze przekraczal cm,
b) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza * 2 cm na kade 100 m

wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraymika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomiecdzy gérra powierzchna kraweznika i przytlazom tata
nie maze przekraczal cm,

- dokladnaé¢ wypetnienia spoin badagsico 10 metréw. Spoiny muszyé wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM-00MQ/Mymagania ogoine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznaje gia

wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych rob6t powinien kiyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 gvdgania ogélne” [1] oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatléw i spta,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,
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— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin, wgdvymaga dokumentacji projektowej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgoditdo dotyczace cementu
powszechnegoaytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni@

5. PN-EN 1340:2003  Kraniki betonowe. Wymagania i metody bada

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurehe do nawierzchni drogowyclwir
i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuradne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
10.2. Inne dokumenty
13. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalhego, Warszawa 1987

D - 08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
zwiagzanych z ustawieniem krawnikow kamiennyctpodczas remontu drogi gminnej : ul. Kamienna Brama,
Wojska Polskiego, ul.Marszatka J6zefa Pitsudskiegioul. Armii Krajowej w Gryficach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przgtary i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rabé
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot okych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
kraweznikow kamiennych:
— ulicznych o wymiarach 15x25cm ,na tawach z betonu €2/15 -krawezniki z odzysku

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczag chodniki dla pieszych, pasy dat, wyspy kierujce
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padaw SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania krganikow kamiennych &
— krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
— woda oraz materiaty do wykonania odpowiedniego ajdfaw pod ustawienie kragnikow, zgodnie z SST D-

08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymditowe kraveznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymataiciowe Il

1 Wytrzymat@¢ nasciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cinco 1000
najmniej

-

2 | Scieralna¢ na tarczy Boehmego, w crf

nie wigcej niz 0.5

3 Wytrzymat@dé¢ na uderzenia, k& 13 9 6
uderzé, nie mniej nk

4 Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz | 0,5 1,5 3,0
catkowita dobra  wg

5 Odpornag¢ na zamraanie, w cyklach | nie badas |wg PN-B-| PN-B-01080
01080 [1] [1]

2.4.2. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraveznikéw ulicznych przedstawiono na rysunkach 1, wysnigodano w tablicy 2.

Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary kraeznikow ulicznych
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Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(w cm) A B cm

h 35 25 35 25 +2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,3

dla A: dla B:
d 15 15 15 15 £0.2 £2.0
I 50 od 50 do 200 -

2.4.3. Wyghd zewrgtrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikéw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowyctalery
bra¢ pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkicBbuygraweznikéw kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy krawneznikéw

Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
Mostowe rodzaj| rodzaj
proste | tukowe A B
skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm
(wichrowa- bocznych nie sprawdza si
tos¢ powierz- | stykowych | 0,2cm| | 0,3cm
chni) spodu nie sprawdza; Si
licowych dopuszcza gina dlugdci 1 m danej powierzch-

ni jedno wgtbienie wielkdci do 5 cm, nie gk-
bsze ni 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy-
konania faktury

wady obrobki bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszcza ez ograni

powierzchni czer. Wypuklas¢ poza lico pasa obrobionego jna

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedlo-

i wypuktosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strq nie
chodnika) dopuszczacsiwypukiosci poza lico| sprawdza
pasa obrobionego do 3 cm sie

stykowych | w obgbie pasa diutowanego wlienia niedo
puszczalne, pozostata @z powierzchni nig
podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzagsi
szczerby i usztilos¢ w prze-
kodzenia kratliczeniu ng 3 5
wedziinaray |1 m
dhugasé 0,5cm lcm
gicbokasé 0,3 cm 0,5cm
0,3 cm
odchyiki od kita prostego 0,2 cm na dtugd powierzchni na diugo-
$Ci pow.
odchytki w krzywiznie tuku | - [1,0cm ]| -

2.6. Przechowywanie kragnikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajéw,
odmian i wielkdci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nafg uklada na powierzchniach spodu, w szeregu na
podktadkach drewnianych.
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Dopuszcza si sktadowanie krawgznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadrewnianych
podktadek pormeidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wys$okearstw nie powinna przekracza,2
m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siukltada& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokai¢ stoséw nie powinna przekraczh,4 m.

2.7. Materiaty na podsygk do zapraw
2.7.1. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pddsgmentowo-piaskowej powinien bgementem
portlandzkim klasy nie nszej nk ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materiaty na tawy i masa zalewowa

Materialy na fawy i masa zalewowa powinny odpowéadvymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Spret do ustawiania kragznikOw

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport kragznikow

Krawgzniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada& na podkladach drewnianych,eoami, diugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionychegrbezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub weiny drzeyymprzy czym grub&@ tych przekladek nie
powinna by mniejsza ni 5 cm.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania faw ipualsypk powinien odpowiadawymaganiom wg
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna
wykopu konstrukcji szalunku.
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Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno lyzgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,Krawki betonowe”
pkt 5.

5.4. Ustawienie kragznikdw kamiennych

Ustawianie krawznikow kamiennych i wypetnianie spoin powinnoétggodne z warunkami podanymi w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 5.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw kamiennych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania krawznikdw

Badania krawznikow kamiennych obejmuij

— sprawdzenie cech zewtnznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewrznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wygdlu zewrtrznego,
- sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:

— badanie naskliwosci wods,

— badanie odporrigi na zamraanie,

— badanie wytrzymakei nasciskanie,

- badaniescieralngci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewtnznych naley przeprowadzaprzy kadorazowym odbiorze partii kraxgmikow.
Badanie laboratoryjne nafe przeprowadzéana polecenie lryniera na prébkach materiatu kamiennego, z ktérego
wykonano krawzniki, a w przypadkach spornych - na probkach weywh z zakwestionowanych krawanikow,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skitad partii przeznaczonej do badaowinny wchodz krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielkéci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz&00 sztuk.

W przypadku przedstawienia gkiszej ilasci kraweznikdéw, naley dostawe podzielt na partie skladage
sie co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego haf@zeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nzje przeprowadz& poprzez ogldziny zewrtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pewlinii z podziatlh milimetrowa z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych przeprowadzaalezry przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdta krawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyleloktadnécia do 0,1
cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzgrzeprowadzanalezy poprzez ogidziny zewrtrzne, policzenie iléci szczerb i
uszkodzé oraz pomiar ich wielkai z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzangzualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikéw sprawdzenia cech zegirznych oraz ocenwynikéw bada laboratoryjnych naley przeprowadzi
wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych prztawieniu kraveznikow kamiennych powinny
obejmowad wszystkie wtaciwosci, ktére zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materialiyyv
pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé:
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie taw,
- ustawienie krawznikow i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okélmnymi w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) wykonanego krawnika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie wykopu pod tagy
- ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikow na podsypce,
- wypeknienie spoin,
- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zafraslowlanych

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiehny

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kxkgmwiki uliczne, mostowe i
drogowe.
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotycre wykonania i odbioru robot
zZwiagzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikoweggodczas remontu drogi gminnej : ul.Kamienna
Brama, Wojska Polskiego, ul.Marszatka J6zefa Pitsugkiego i ul. Armii Krajowej w Gryficach
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dib
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z ustawieniem
betonowego obrzea chodnikowego wibroprasowanego 20x6, gatunku 1 —1G
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.0brzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe romigzapce jednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagji.
1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagarnigoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13][8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obirge

. . Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawcdzie
elementow powinny kiyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawédzi elementéw nie powinny przekraézavartcci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne) Niedopuszczalne
i uszkodzenig ograniczajcych pozostate powierzchnie:
krawedzi liczba, max 2 2
i narazy dhugas¢, mm, max 20 40
gigbokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach
€O najmniej: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokdé¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skitadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
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2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiohB?

11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypadiad@& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01

~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprgppomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton

wytrzymaitasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu ew.

konstrukcji szalunku.

5.3. Poditae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawaywgru lub piasku,

0 grubdgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(fawe) wykonuje st przez zasypanie korytavirem

lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalegy ustawi@& na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegiécia gornej

powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracgazerokdci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoyvw stosunku

1:2. Spoiny przed zalaniem nzyeoczyci¢ i zmy¢ wody. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein

gtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykériaadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia

betonowych obrzay chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy

3. Pomiary diugeci i gigbokasci uszkodzé naleey wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z

doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowad#i z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki

oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedaitéw prostych w nargach

elementow wykonuje siprzez przytaenie kitownika do badanego nami zmierzenia odchylek z doktadioin do

1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwsszystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robd6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyjaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
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- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktdre mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeaa,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peha giebokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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