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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z realizacją wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego 
w Gryficach przy ulicy Sportowej na działce nr 232. 
Standardy wykonania, materiały, określone przez zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz w 
Projekcie Budowlanym mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tych właściwości będzie 
wymagać Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 
Przez wymagany standard rozumieć naleŜy, Ŝe Wykonawca ma obowiązek zastosować standard 
techniczny nie gorszy niŜ to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlanym określono – pod sankcją 
uznania kaŜdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową 
konsekwencjami. 
Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego, dla którego 
Wykonawca uzyskał wcześniej aprobatę Zamawiającego. 

Wykonawca ma moŜliwość zastosowania standardu wyŜszego w odniesieniu do jakiejkolwiek części 
Robót, a w szczególności wszędzie tam, gdzie słuŜyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez 
Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych. 

Wykonawca nie moŜe powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawie-
dliwienia nie wywiązania się swojego z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest częścią dokumentów umownych, określonych w Umowie jako „Wy-
magania Zamawiającego” i są stosowane przy realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WT obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót objętych wy-
Ŝej wymienionymi Wymaganiami. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

Projekt Budowlany – dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane, a takŜe wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzo-
ry, modele, podręczniki obsługi i konserwacji, oraz inne podręczniki i informacje o podobnym cha-
rakterze, do przedłoŜenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dziennik Budowy – stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i oko-
liczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza przedstawiciela Zamawiającego wg Definicji klauzuli 
Umowy, oraz kaŜdą osobę przez niego upowaŜnioną. 

Materiały – wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlanym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Za-
mawiającego. 

Odbiór mi ędzyoperacyjny – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót z Projektem Budowlanym, obowiązującymi normami, przepisami i Wymaganiami 
Zamawiającego. 
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Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elemen-
tów Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości.  

Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jego prze-
dział nietolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji ter-
nom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleŜnie od kontekstu sytu-
acyjnego lub treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zgodnie z Umową, w tym odrębnie kaŜde z zadań 
inwestycyjnych, określonych w klauzuli Umowy. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonaw-
cy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót 

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu klauzuli Umowy. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.6. ZAKRES ROBÓT  I  ICH  UTRZYMANIE  PODCZAS  BUD OWY. 

1.6.1. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z 
wykonaniem. 

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 

 Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. 

JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to 
na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego moŜe 
natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.7. ZASADY KONTROLI  I  ODBIORU  ROBÓT 

1.7.1.     Przedstawiciel Zamawiającego 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inŜynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozwaŜaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach mate-
riałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i 
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takŜe normy i wytyczne państwowe. 
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Przedstawiciel Zamawiającego jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszyst-
kich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i   
produkcję  materiałów. 
Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 

Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

- projekt Budowlano-Wykonawczy, część architektoniczne - budowlana w zakresie zgodnym z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003   /Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133/ 

- pozwolenie na budowę, 

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciąŜają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót. 

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane  na 
piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 

1.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi 
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, 
które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach 

3. JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to ro-
boty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały 
się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości średnich, 

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana 
lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie 
materiały i roboty powinny być odrzucone. 

1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfi-
kacja Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z 
tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

2. Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków 
w  Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powi-
nien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnie-
nia.. 

1.8. PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY 

1.8.1.    Przekazanie Placu Budowy. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaŜe wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne państwowe reperów. 

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru ro-
bót wykonawca odpowiada za utrzymanie znaków geodezyjnych i palików na Placu Budowy. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki oraz paliki wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt 
Tablice informacyjne. 

1. Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje l tablicę informacyjną. Tablica 
będzie podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra   Infrastruk-
tury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953).  
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2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąŜa Wykonawcę. 

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy wykonaw-
ca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a takŜe zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urzą-
dzeń zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

3. Wszystkie   znaki,   zapory   i   urządzenia   zabezpieczające   powinny   być   zatwierdzone   przez   
Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających ob-
ciąŜa wykonawcę. 

1.8.4. Dziennik budowy. 

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okre-
sie od przekazania 
Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. 

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczy-
wa na kierowniku 
budowy. 

3. Do dziennika budowy wpisuje się: 
 a) datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 
 b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
 c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
 d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
 g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze- 
     niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko- 
     nywania robót, 
 i) dary częściowych odbiorów, 
 j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 k) dane dotyczące pobierania próbek, 
 1) zgłoszenie zakończenia Robót, 
 m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 n) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłoŜone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
 
1.8.5      Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, orze-
czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
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1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
l.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
c) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencja budowy. 

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miej-
scu odpowiednio zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczy-  
nach zaistniałych wypadków albo zagroŜenia Ŝycia lub mienia powinno spowodować natychmiasto-
we powiadomienie właściwych organów. 

1.9.        POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WOBEC PRAWA 

1.9.1. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia 
władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wy-
mienione w ust. l. 

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 

1. JeŜeli od Wykonawcy wymaga się lub teŜ uzna on za konieczne albo uzasadnione uŜycie rozwiąza-
nia projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w ust l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wyko-
nawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a 
w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. JeŜeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. l i 2 spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciąŜają one Wykonawcę. 

 

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicz-
nej oraz prywatnej. 

2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wyko-
nawca powinien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, oraz władze konserwatorskie i przerwać 
roboty do czasu dalszej decyzji. 
3. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
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4. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszko-
dzenia. 

5. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w moŜliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuŜszym jednak niŜ w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót Wykonawca okaŜe współ-
pracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

6. Zakłada się. Ŝe Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w ust. 5 i uwzględnił ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 5 w zakresie i 
w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realiza-
cji Umowy. 

7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpo-
wiednią instytucję uŜytkującą lub  będącą właścicielem  instalacji,   a  takŜe  Przedstawiciela Zama-
wiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi słuŜbami 
specjalistycznymi. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysun-
kach i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.                     
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąŜa Wykonawcę. 

1.9.4. Ochrona środowiska. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego uŜywanego podczas realizacji Robót nie moŜe powodować znisz-
czeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczących 
ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 

1.9.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezul-
tat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy. 
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1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na których 
będzie prowadził roboty. 

2. Ruch publiczny moŜe być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia 
ruchu moŜe być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. 

3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wyma-
gane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ru-
chu pojazdów i pieszych. 

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien za-
pewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kiero-
wania ruchem. 

1.9.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi 
w Umowie. Specjalne zezwolenia na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi, o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpo-
wiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na wykonanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budow-
lanym i powinien naprawić  lub  wymienić  wszystkie  uszkodzone  elementy na własny koszt,  
w  sposób  zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.. 

1.9.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniają-
cych odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony Ŝycia 
i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte Umową Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych w ust  .1.9.8. nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
automatycznie uwzględnione w Cenie Umownej. 

2.        MATERIAŁY 

Ilekroć uŜywa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, 
to naleŜy rozumieć, ze w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. 
Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) moŜliwość zastosowania 
materiałów równowaŜnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub 
aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. 

Wszelkie materiały uŜyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile 
innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant. 

 

2.1.      ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKO ŚCIOWE. 

1. Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez nie-
go wybranych. 
Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach mate-
riałów moŜliwie jak najszybciej, aby umoŜliwi ć kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 
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2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiające- 
go. 

3. JeŜeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jako-
ści, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

 
2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH. 

1. Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
przed ich uŜyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane 
przepisami. 

2.3. KONTROLA MATERIAŁÓW  

1. Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. 

2. Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto nie badanych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Za-
mawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych 
cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

3. JeŜeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w 
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

4. Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaak-
ceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod nadzorem    Przedstawiciela Zamawia-
jącego i z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. W całym czasie trwania robót 
Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW  

1. Materiały powinny być przechowywane   w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przy-
datności do robót. 
Składowane materiały, jeŜeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umoŜliwiający inspekcję materiałów. 

2. Składowanie materiałów moŜe odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, 
jeŜeli okaŜą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 

3. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Placem Budowy, 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego. 

4. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzić z jednego 
źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia na składowi-
skach zapasów w ilości zapewniającej ciągłość robót. 

5. Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Po-
wierzchnia składowisk powinna zapewnić moŜliwość   zgromadzenia  przewidzianej   ilości  mate-
riałów.   Kruszywo   naleŜy   składować   oddzielnie   według przewidzianych w receptach asorty-
mentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się frakcji. 
Zaleca się, aby frakcje drobne, poniŜej 4 mm, były chronione przed opadami plandekami lub 
przez zadaszenia. 
PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

2.5. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW  

1. Przedstawiciel Zamawiającego moŜe przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobra-
nia.  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności sto-
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sowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli moŜe być podstawą akceptacji lub odrzucenia okre-
ślonej partii materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny 
być zachowane następujące warunki: 
a)Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

     b)Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części  
     wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa, 

 
2.6.        WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW POBRANYCH Z WY KOPÓW. 

1. Grunty pobrane z wykopów powinny być wykorzystane do budowy nasypów, o ile są do tego przydat-
ne, lub do innych celów określonych w Specyfikacji lub w Projekcie Budowlano Wykonawczym. 

2. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Przedstawiciela Zamawiającego wykonywać 
wykopów poza granicami robót ziemnych jakie będą określone w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

3.         SPRZĘT 

1. Wykaz sprzętu jaki zostanie wykorzystany do wykonania robót powinien być zaaprobowany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego przed jego uŜyciem do budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nega-
tywnych skutków dla prowadzonych robót branŜowych wykonywanych przez jego Podwykonawców. 

3.  Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
równieŜ dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypad-
ku awarii sprzętu podstawowego. 

  4. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie  
odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym. 

4.        TRANSPORT MATERIAŁÓW  

1.  Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót. 

  2. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w spo-  
 sób zapobiegający stratom oraz segregacji. 

3. Zaleca się transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu ma-
teriałów sypkich. 

5.        WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania techniczna obejmują wykonanie robót budowlanych dla   inwestycji   „Ogólnodostępna 
strefa rekreacji dziecięcej. 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Projektem budowlano-wykonawczym, opracowaną 
przez Wykonawcę, przy uŜyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość. 
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6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.        SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY P RZEZ WYKONAWC Ę. 

6.1.1.     Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca po-
winien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Za-
mawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiającego moŜe zaŜądać od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowala-
jący. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotli-
wością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w 
Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego zaświadczenie, Ŝe wszystkie  
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaga-
niom norm określających procedury badań. 
 Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Wymaganiach. 
JeŜeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie winny być zatwierdzone przez Przed-
stawiciela Zamawiającego. 

6.2.      BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto moŜe on przeprowadzać niezaleŜne 
badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. 

2. JeŜeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę wykaŜe, Ŝe system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przed-
stawiciel Zamawiającego moŜe polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-
wych badań, albo moŜe opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i 
materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym. 

3. Powtórne  lub  dodatkowe  badania  zlecone przez  Przedstawiciela Zamawiającego  nie  będą 
opłacone  przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warun-
ków Umowy. 

4. JeŜeli okaŜe się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań materia-
łów w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za niewaŜne, to całkowitym kosztem 
tych badań zostanie obciąŜony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieŜących płatności za 
określone roboty będące przedmiotem badań. 

5. 5. NiezaleŜne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli 
Wykonawcy, wykonywane w ramach bieŜącej kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Za-
mawiającego nie ma zastrzeŜeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 

6.3.      APROBATY TECHNICZNE i ATESTY. 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego 
moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające  aprobatę techniczną wydaną przez upowaŜ-
nione jednostki aprobujące  w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra   Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998/Dz.U. Nr 107 poz. 679- zmiana Dz.U.z 2002 Nr 8 póz. 
7 l/stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, kaŜda partia do-
starczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego  badań.  Kopie wyników tych  badań powinny być  
dostarczone  do Przedstawiciela Zamawiającego na jego Ŝyczenie. 

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Je-
Ŝeli zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone. 

7.        ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. ZASADY OGÓLNE. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę moŜliwości w czasie umoŜliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót za-
nikających lub ulegających zakryciu. 

7.2. RODZAJE ODBIORÓW. 

7.2.1. Odbiór częściowy. 

JeŜeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to 
moŜe on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 

7.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 
nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do od-
bioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

7.2.3.     Odbiór końcowy. 

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego informują-
cego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru końcowego 
Robót Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. 

JeŜeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawia-
domi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. JeŜeli jednak inspekcja końcowa 
wykaŜe, Ŝe Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do 
wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowa-
dzony powtórny odbiór końcowy Robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, Ŝe obiekt pod względem przygotowania do-
kumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego moŜe powołać komisję odbioru złoŜoną z przedstawicieli Zamawiające-
go, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, StraŜ PoŜarna, itp.) oraz instytucji które ponio-
sły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą 
mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
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8.        PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. NORMY 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

• Polskie Normy, 
• BranŜowe Normy, 
• Aprobaty techniczne 
• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
• inne dokumenty. 

kaŜdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Wymagań Technicznych Szczegółowych. JeŜeli 
nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawia-
jącego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. 
 
 
B .      SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE 

B. 1. ROBOTY ZIEMNE 

1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wy-
konaniem wykopów pod  

Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z niniejszą ST oraz normą PN-B-06050. 

1.2. MATERIAŁY 

1.2.1.     MATERIAŁ NA ZASYPKI 
Do zasypek wykopów wokół wykonanych obiektów moŜe być uŜyty piasek drobny lub średni po-
chodzący z wykopów. Materiał zasypowy  moŜe być mieszanką niŜej wymienionych składników: 

1. pokruszony materiał skalny, 
2. pokruszony beton, 
3. ŜuŜel nieekspansywny, 
4. naturalny Ŝwir, 
5. naturalny piasek. 

Wykluczone z uŜycia są następujące materiały: 
1. materiały podatne na agresję chemiczną czynników zawartych w wodzie gruntowej, 
2. materiały pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe. 

Piasek do zasypek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. Materiały do za-
sypek winny być mrozoodporne. Zawartość siarczanów (SO3) < 0,5% (suchej masy). Wskaźnik 
zagęszczenia gruntów zasypowych powinien wynosić nie mniej niŜ 0.97 - wg normy BN-77/8931- 

1.3.      SPRZĘT 

Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Wymaganiach Technicznych Ogólnych (WTO). 

1.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Wymagania odnośnie transportu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1.  MAKRONIWELACJA  TERENU 

Grunt pochodzący z wykopów, uŜyty do formowania nasypów musi być niespoisty, nie zawiera-
jący domieszek organicznych. Grunt będzie układany i zagęszczany warstwami o grubości wynika-
jącej z zastosowanego sprzętu do zagęszczania wg. poniŜszej tabeli. Maszyny do robót ziemnych 
nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. 

Wilgotność gruntów zagęszczanych winna odpowiadać wilgotności optymalnej danego rodzaju gruntu z 
tolerancją -2% do +1%. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.      DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI 

 +2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

 + - 25mm dla rzędnych dna wykopów pod fundamenty masywne, 

 + - 15cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >1,5m, 

 + - 5cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <1,5m. 

1.6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1.     KONTROLA MATERIAŁÓW ZASYPOWYCH 

Następujące badania winny być przeprowadzone dla kaŜdego uŜytego materiału, z częstotliwością 
jednego badania na kaŜdą reprezentatywną próbkę: 

• uziarnienie, 
• wskaźnik plastyczności, 
• zawartość siarczanów (SO3), 
• opis i klasyfikacja wg. PN-86/B-02480.  

Przy wykonywaniu i odbiorze robót winny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z Projektem Budowlano-Wykonawczym, 
• sprawdzenie wykonanych wykopów, nasypów i zasypek, 
•    sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

 >5000  150  8  
Walce wibracyjne (cięŜar na 
1 m szer. walca - kg)  

300 - 600 
600-1100 
1100-1800 

>1800  

75 
125 
150 
150  

16 
12 
8 4  

Płyty wibracyjne (cię-
Ŝar na 1 m2 płyty -kg)  

1000 - 1200 
1200 - 1400 

>1400  

75 
75 
125  

10 
6 6  

Zagęszczarki wibra-
cyjne (cięŜar - kg)  

50-75 
>75  

100 
150  

6 
12  

Płyty wolnospadowe  100 - 500 
>500  

150 
275  

6 
12  

Walce statyczne gładkie 
(cięŜar na 1 m szer. walca - 
kg)  

2000-5000  125  10  
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1.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Badania naleŜy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. W 
czasie odbioru częściowego naleŜy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp bę-
dzie niemoŜliwy. Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót częścio-
wych i końcowych. Roboty zanikające naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za zgodne z wy-
maganiami PN-B-06050. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowa-
dzić roboty ziemne do zgodności z normą i Umową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

1.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z ST oraz normami: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

B.2.   ZBROJENIE 

2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem zbrojenia elementów konstrukcji budynku jak: klatki schodowe A i B oraz uzupełnienia stropów. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montaŜem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

2.2. MATERIAŁY 

2.2.1. STAL ZBROJENIOWA 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.KaŜda partia 
stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę powinna posiadać atest hutniczy.odbiór stali zbrojeniowej 
na budowie dokonywany jest na podstawie atestu. Przywieszki metakowe, przymocowane co naj-
mniej po dwie do kaŜdej wiązki prętów, kręgów, na których naleŜy podać w sposób trwały: 

a/ znak wytwórcy, 

b/ średnicę nominalną, 

c/ znak stali, 

d/ numer wytopu lub partii, 

e/ znak obróbki cieplnej/w przypadku dostawy prętów obrobionych termicznie/, 

f/ masę partii. 
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2.2.2. ASORTYMENT STALI 

Do zbrojenia betonu prętami stalowymi naleŜy stosować następujące klasy i gatunki stali: 

• AI -   St3SX 

• A III-34GS 

2.3. SPRZĘT 

Sprzęt uŜywany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiające-
go. 

2.4.      TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny od-
bywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

2.4.1.    MAGAZYNOWANIE STALI 

Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe/odgięte/pręty powinny być magazynowane pod zadasze-
niem. 
2.5.     WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1.     PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 

2.5.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania p. 2.5.2.1 naleŜy przeprowadzić ich czyszczenie. 

Pręty   zatłuszczone   lub   zabrudzone   farbami   moŜna   opalać   lampami   benzynowymi   lub   czy-
ścić   preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
naleŜy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicz-
nie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. 
 
2.5.1.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczania wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prosto-
wanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

2.5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporzą-
dzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do l cm. Cięcia przeprowadza się przy 
uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

Na zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 
12 mrn powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

2.5.2.     MONTAś ZBROJENIA 

2.5.2.1. Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. 
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W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie moŜna 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

MoŜliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niŜ przewiduje dokumentacja budowlana 
oraz zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagają pisemnej zgody Przedstawiciela Zama-
wiającego. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbe-
towego została określona na poszczególnych rysunkach. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otu-
liny muszą być stosowane wkładki dystansowe np. betonowe. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest równieŜ chodzenie i transportowanie materia-
łów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

2.5.2.2. Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów na zakład i łączenie za pomocą spawania naleŜy wykonywać zgodnie z postanowie-
niami p. 8.1.4 normy PN-B-03264. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie 
spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, spawać lub łączyć tzw. słupkami dystan-
sowymi. Drut wiązałkowy wyŜarzony o średnicy l mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 
mm. Przy średnicach powyŜej 12 mm naleŜy uŜywać drutu o średnicy 1,5 mm. 

2.6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poniŜsza 
tabela: 

 

Parametr  Zakresy tolerancji  Dopuszczalna odchyłka 
Cięcia prętów (L- długość pręta wg. 
Dokumentacji bud.)  

L < 6,0 
m L > 6,0 

20 mm 30 
mm  

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
połoŜenia określonego w dokumentacji 
bud.)  

L < 0,5 m 
0,5m<L<l ,5
m L > 1,5 m  

10 mm 15 
mm 20 mm  

Usytuowanie prętów a) otulenie (zmniej-
szenie wymiaru w stosunku do wymagań 
dokumentacji bud.)  

 
< 5 mm  

b) odchylenie plusowe (h -jest cał-
kowitą grubością elementu)  

h < 0,5 m 
0,5m<h<l,5
m h>l ,5m  

10mm 15 
mm 20 mm  

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równole-
głymi prętami (a -jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów)  

a < 0,05 
m a < 
0,20 m a 
< 0,40 m 
a > 0,40 

5  mm 10 
mm 20 mną 
30 mm  

d) odchylenia w relacji do grubości 
lub szerokości w kaŜdym punkcie 
zbrojenia (b- oznacza całkowitą gru-
bość lub szerokość elementu)  

b < 0,25 
m b < 
0,50 m b 
< 1,50 m 
b > 1,50 

10 mm 15 
mm 20 mm 
30 mm  

NiezaleŜnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia nie powinno przekraczać 3%, 
• róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm, 
• dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm, 
• liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 
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20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jed-
nym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

• róŜnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0,5 cm, 

• róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
 

2.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Wg. p. 01.00.00. 

2.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

2.8.1. NORMY 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal zbrojenia do betonu. 
PN-82/H-93215  Gatunki. Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyŜszonych 
PN-B-03264:2002  temperaturach. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Oblicze- 

nia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  

 
B.3. ROBOTY BETONOWE 

3.1. WSTĘP 

Niniejsze ST winny być czytane łącznie z innymi dokumentami Umownymi. Niniejsze ST dotyczące 
betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-
88/ B-06250 i nie zastępują jej lecz jedynie uściślają jej postanowienia. 

3.2. MATERIAŁY 

3.2.1. CEMENT 

Do betonu klasy B20 zaleca się stosowanie cementu marki 35. Wymaga się, aby cementy te charakte-
ryzowały się następującym składem: 

• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50 - 60%, 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, moŜliwie niska - do 8%, 
• zawartość alkaliów do 0,6% 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF H- 2*C3A < 20%. 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN- B-19701 

Kontrola cementu winna obejmować: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196-3 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN-196-3 

• oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6 

3.2.2. KRUSZYWO 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712. 3.2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o 
boku oczka 4 mm nie moŜe być większa niŜ 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia 
przynaleŜnego do frakcji niŜszej /podziarna/ w ilości przewyŜszającej 15% i uziarnienia przynaleŜ-
nego do frakcji wyŜszej/nadziania/ w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. 

Do betonu klasy B20 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych na wykresach i według tabeli podanych niŜej. 
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Zalecane graniczne uziemienie kruszywa. 
 

Bok oczka sita [mm ]  Przechodzi przez sito [ % ]  

 
 

Kruszywo do 16 
mm  

kruszywo do 31,5 mm  
0,25  3 do 8  2 do 8  
0,50  7 do 20  5 do 18  
1,0  12 do 32  8 do 28  
2,0  21 do 42  14 do 37  
4,0  36 do 56  23 do 47  
8,0  60 do 76  38 do 62  
16,0  100  62 do 80  
31,5   100  

 
 
3.2.3. WODA 

Woda zarobkowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN- B-32250. Ilość wody niezbęd-
na do wiązania daje stosunek cementowo - wodny w/c <0.60. 

Reszta wody słuŜy do zwilŜenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji 
- jest to woda bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory ob-
niŜające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w moŜliwie najmniejszych ilościach w 
stosunku do załoŜonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę 
równieŜ ilość wody zawartej w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie moŜliwie małego sto-
sunku w/c . 

3.2.4. DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU 

Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, polepszających 
właściwości mieszanek betonowych i betonu muszą być akceptowane przez Kierownika Projektu. Po-
nadto muszą posiadać atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upo-
waŜnioną placówkę naukowo-badawczą. 

3.3.      SPRZĘT 

Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wa-
gowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną 
doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kon-
trolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie 
przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na mie-
siąc. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabra-
nia się stosowania mieszarek  wolnospadowych).   Objętość   mieszalników   betoniarek   musi   zabez-
pieczać   pomieszczenie   wszystkich składników waŜonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

3.4.    TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251. Mieszanka 
betonowa moŜe być transportowana wyłącznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas 
transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ: 
•   90 min. w temperaturze otoczenia +15° C, 
•   70 min, w temperaturze otoczenia H- 20° C, 
•  30 min, w temperaturze otoczenia + 30° C. 
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Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. UŜycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosun-
ku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do 
podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 
wykonywany przy uŜyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w 
czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Przedstawiciela Zamawiającego jest odrzucenie partii betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyŜej wymaganiom. 
 

3.5.   WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1.   WYTWARZANIE BETONU 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykony-
wane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezaleŜnej wadze, o większej 
dokładności. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest równieŜ dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno 
być dokonywane z dokładnością 2%. 

Urabialność nie moŜe być osiągnięta przy większym zuŜyciu wody niŜ przewidziano w recepturze mie-

szanki. Nie dopuszcza się dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania. 

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniŜej +5° C, za 
wyjątkiem sytuacji szczególnych i za pisemną zgodą Przedstawiciela Zamawiającego wyszczególniają-
cą warunki betonowania 

Konsystencja mieszanki nie moŜe być rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza 
się badanie konsystencji plastycznej stoŜkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

Wartość stosunku w/c nie moŜe być większa niŜ 0,60. 

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niŜ 9%. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową naleŜy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyska-
nych wytrzymałości betonów z mieszanek o róŜnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i więk-
szym od wartości przewidywanej teoretycznie -wykonanych ze stosowanych materiałów. 

Dla zmniejszenia skurczu betonu naleŜy dąŜyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się minimalne i maksymalne ilości cementu, zaleŜnie od klasy betonu wg normy PN-B-
03264 tabl.30 orazPN-88/B-06250 tab.2 

300 kg/m3 •   maks.450 kg/m3 dla klas poniŜej B35 

3. 5.2.    DESKOWANIA 

Elementy deskowań z pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lub tworzywa sztucznego powinny 
być nieuszkodzone i posiadać krawędzie i płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Ilość styków pomiędzy 
segmentami deskowania powinna być jak najmniejsza. Segmenty deskowań dla powierzchni "betonu 
licowego" powinny posiadać gładką, jednorodną powierzchnię, bez otworów i uszkodzeń. 
Konstrukcja deskowań musi gwarantować szczelność wykonywanych elementów. Niedopuszczalne 
jest stosowanie ściągów i drutów stalowych przechodzących przez element i pozostających w betonie. 
Zalecane są systemy mocowania stoŜkowego o stałej lub regulowanej długości, pozostawiające otwory 
o średnicy nie przekraczającej 25 mm. Otwory stoŜkowe zamykane są następnie modyfikowaną zapra-
wą szczelną np. Icoment 540 firmy SIKA, lub inną równowaŜną. 

MontaŜ deskowań, system kotwienia i podparcia powinien zabezpieczać niezmienność układu oraz 
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
zgodnie z projektem wykonawczym. 
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Środki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowań nie mogą oddziaływać na po-
wierzchnię betonu lub utrudniać późniejsze zastosowanie powłok i pokryć przewidzianych w projekcie. 
Środki te winny być stosowane ściśle wg. instrukcji wytwórcy. 

Krawędzie fazowane powinny być wyłoŜone listwami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego o wy-
miarach 15x15 mm (chyba Ŝe w projekcie przewidziano inaczej) w jednym odcinku. 

Wszystkie deskowania muszą być dostarczone z niezbędnymi elementami związanymi z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy (platformy robocze, barierki, pomosty, itp.). 

3.5.3.     UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

3.5.3.1. Zalecenia ogólne 

Przy betonowaniu konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy zachować następujące warunki: 

• przed ułoŜeniem zbrojenia,  deskowanie naleŜy pokryć  środkiem  antyadhezyjnym dopuszczo-
nym  do stosowania w budownictwie 

• przed betonowaniem sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość de-
skowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

• betonowanie   konstrukcji   wykonywać   wyłącznie   w  temperaturach   >- +5°   C,   zachowując   
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15 Mpa przed pierwszym zamar-
znięciem. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5° C, wyma-
ga to jednak zgody Przedstawiciela Zamawiającego  , oraz zapewnienia mieszanki betonowej o tempera-
turze +20° C w chwili jej układania, oraz zabezpieczenia betonowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 

• mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m), 

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę z buławami o średnicy < 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej,  
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

•   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20 - 30 sek., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca  połoŜenia buławy powinny być odległe od siebie o 0.3 do 0,7m, w zaleŜno-
ści od konsystencji betonu. 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sęk., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalać doświadczalnie, aby nie 
powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 
 
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez Ŝadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cemen-
tową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, któ-
re Przedstawiciel Zamawiającego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega 
rozbiórce i odtworzeniu. 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostroŜności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną 
hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, 
nieciągłości ani róŜnic wizualnych, a podjęcie betonowania moŜe nastąpić tylko po oczyszczeniu, 
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 
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Przedstawiciel Zamawiającego moŜe, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betono-
wania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany 
robocze i w dni świąteczne. 

3.5.3.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymagań dokumenta-
cji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w ścianach pionowych z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój po-
przeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszankę betonową układać naleŜy bez prze-
rwy segmentami o wysokości do 2,0 m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z 
boku przez okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi podłuŜnej ścia-
ny; mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm przy uŜyciu wibratorów wgłębnych 
wprowadzonych od góry wzdłuŜ osi podłuŜnej ściany, 

• w płytach fundamentowych mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. Do wyrównywania powierzchni betonu naleŜy stosować belki (łaty wibracyjne), celem ograni-
czenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyt winno być prowadzone całą szerokością, na 
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego, który musi uwzględniać podział pły-
ty na segmenty i kolejność ich betonowania. 

Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

3.5.3.3.     PIELĘGNACJA I WARUNKI ROZFORMOWANIA BETONU. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chronionymi beton przed deszczem i 
inną wodą. 

Przy temperaturze otoczenia > +5° C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betono-
wania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewa-
nie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczanie tylko 
wtedy, gdy beton nie będzie łączył się z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe wtedy 
gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda do polewania winna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzyma-
łości projektowej /jeśli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej/. 

3. 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1.     JAKOŚĆ BETONÓW 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i miesza-
nek betonowych przedkładając do oceny Przedstawicielowi Zamawiającego: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 

domieszek, które 
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewi-
dywany wskaźnik 
konsystencji wg. metody stoŜka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s), 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji, 

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na prób-
kach w kształcie 
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 63 PN-88/B-06250, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
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g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Nadzór InŜynierski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleŜnie 
od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i po ich zbadaniu. 

3.6.2. WYTRZYMAŁO ŚĆ I TRWAŁO ŚĆ BETONÓW 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobra-
ne 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 póz. 5.1. 

Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla kaŜdego obiektu, dla kaŜdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu wykonawczego i dla kaŜdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny 
być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Przedstawiciela Zamawiającego ze spisaniem 
protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. 

3.6.3. KONTROLA JAKO ŚCI MIESZANKI BETONOWEJ 

3.6.3.1.   Zakres kontroli 

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo pobrania w kaŜdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 
dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg. PN-88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 

3.6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. RóŜnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencję mieszanki nie powinny przekroczyć: 

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

• +1 cm - wg. metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

± 2% dla cementu, wody, dodatków ±3% dla kruszywa 

Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej/wg recepty robo-
czej/ więcej niŜ±20 wskaźnika Ve/Be. 

3.6.33.   Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową pod-
czas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w 
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg. PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
• 4.5% do 6.5% w przypadku stosowania domieszek napowietrzających, 

3.6.3.4.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: l próbkę na 100 zarobów, l próbkę na 50 m3, 
l próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku beto-
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nowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada 
zgodnie z PN-88/ B-06250. 

3.6.3.5.  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Nasiąkliwość betonu moŜna określić na próbkach kształtu regularnego np. uŜywanych do badania 
wytrzymałości na ściskanie albo nieregularnego. Liczby próbek do jednego oznaczenia nasiąkliwości 
betonu nie powinny być mniejsze niŜ: 

3 w przypadku próbek o kształcie regularnym, 
5 w przypadku próbek o kształcie nieregularnym. 

3.6.4.     DOKUMENTACJA BADAŃ 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi WT, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich wyników badań dotyczących jakości beto-
nu i stosowanych materiałów. 

3.7.     ODBIÓR ROBÓT 

3.7.1.     BADANIA W CZASIE BUDOWY 
Badania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na spraw-
dzeniu na bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych materiałów i zgodności wykonywa-
nych robót z Dokumentacją Budowlaną i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszyst-
kie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą wi-
doczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalece-
nia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, Ŝe gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Doku-
mentacji Budowlanej i czy są zgodne ze świadectwami jakości, aprobatami technicznymi i protokółami 
odbiorczymi. 

1. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i łatą i po-
równuje z Projektem budowlano-wykonawczym i PN-63/ B-06251. 

2. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą, suwmiarką i 
porównuje z Projektem budowlano-wykonawczymi PN- 637 B-06251. 

3. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg. PN-88/ B-06250 i PN-63/ B-06251. 

4. Sprawdzenie obiektów jako całości naleŜy wykonać przez: 
 
• porównanie    wymiarów    całkowitych,    usytuowania,    rzędnych,    przekrojów    poprzecznych 
z Projektem budowlano-wykonawczym, 
• ustalenie czy odchyłki są w granicach dopuszczalnych, 

• badanie powierzchni pod kątem rys, pęknięć, raków, równości powierzchni. 

3.7.2.     BADANIA DODATKOWE 

Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po 
jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

3.8.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

3.8.1. NORMY. 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
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PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 
PN-EN 196.1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196.2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196.3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196.6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196.7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cemen- 

tu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodno- 

ści. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-B-06712.1997 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział. Terminologia. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszywa. Oznaczanie kształtu ziaren za 
   pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczenie zawarto- 

ści wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN 1097-6:2001 Badania mechanicznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczanie gęstości 
   ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2001 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
   atmosferycznych. Część I. Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaŜdŜenie. 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
PN-84?B06774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania kruszyw. 
PN-88/B-32250 PN- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
88/B-06250 PN- Beton zwykły. 
63/B06251 PN-EN Roboty betonowe i Ŝelbetowe – wymagania ogólne. 
934-2:1999 PN-B Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
03264 PN-63/B i wymagania. Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

 
B.4.   IZOLACJE   
 
4.1.      WSTĘP 
ST dotyczą sposobu wykonywania izolacji przeciwwodnych i ochronnych na fragmentach obiektu 
po byłym przedszkolu – piwnicy: 

•   preparatów bitumicznych, 

  •   pap asfaltowych. 

Powierzchnie zewnętrzne poniŜej poziomu terenu naleŜy zabezpieczyć powłoką    przeciwwilgo-
ciową z preparatu bitumicznego na zimno/np. Superflex 100 firmy Deitermann lub Dysperbit albo ma-
teriały równorzędne/. 

Pod ławami fundamentowymi przewiduje się ułoŜyć izolację poziomą z preparatu bitumicznego j.w. na 
warstwie podłoŜa z chudego betonu. 
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  W poziomie posadzki na nowoprojektowanych ścianach z cegły pełnej ułoŜyć izolację poziomą z papy  
  asfaltowej. 

Niniejsze ST podają ogólne wymagania odnoszące się do sposobu przygotowania podłoŜa pod 
róŜne typy izolacji, i ogólne zasady wykonywania robót 

 
4.2.      MATERIAŁY 

Materiały przewidziane w Projekcie Budowlano-Wykonawczym do wykonania izolacji winny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upowaŜniony organ aprobujący. 

43.      SPRZĘT 
  Sprzęt uŜywany do układania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów, świa- 
 dectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji. 

4.4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak 
aby zachować ich,  dobry stan techniczny.  

4.5. WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1.     OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT IZOLACY JNYCH. 

 Izolację naleŜy układać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym 
od plam olejowych i pyłu.  Wiek izolowanego podłoŜa powinien wynosić co najmniej 14 dni, 
lecz zaleca się aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoŜa w czasie 
układania izolacji powinna być wyŜsza od 5 st. C i niŜsza od 35 st. C. 

4.5.2.     OCZYSZCZENIE PODŁOśA 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną naleŜy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i 
zanieczyszczeń. Luźne frakcje i pyły naleŜy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego Zatłusz-
czenia naleŜy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie powierzchni powinny być naprawione. Elementy wysta-
jące naleŜy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłębienia wypełniać zaprawą cementową mody-
fikowaną Ŝywicą. 

4.5.3.     GRUNTOWANIE PODŁOśA 

PodłoŜe betonowe naleŜy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów 
izolacyjnych. 

4.5.4.     WYKONANIE IZOLACJI 

Wykonanie robót związanych z układaniem warstwy izolacyjnej winno odpowiadać wymaganiom in-
strukcji producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji. 

4.6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.6.1.  ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych: 

a) jakość betonu podłoŜa wg. wymagań odnośnie betonu, 

b)jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej powierzchni wg. wymagań określonych w 
odpowiednich normach przedmiotowych, lub aprobatach technicznych, 

    c)jakość materiałów izolacyjnych wg. wymagań określonych w odpowiednich normach przed- 
     miotowych lub aprobatach technicznych, 
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b) jakość materiałów ewentualnej warstwy ochronnej izolacji - wg. norm lub aprobat technicznych. 

4.6.2.  BADANIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności uŜywanych materiałów izolacyjnych z wy-
maganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych. 

4.7.    ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie wyników badań wg. p.4. 6 niniejszego rozdziału  naleŜy sporządzić protokoły odbio-
ru robót końcowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne naleŜy uznać za zgod-
ne z WT. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za nie-
zgodne z wymaganiami norm i Umową. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowa-
dzić roboty izolacyjne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

4.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

4.8.1. NORMY. 
PN-80/B01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-85/B-01805 Ogólne zasady ochrony. 
PN-85/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i Ŝelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Zasady określenia  

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
BN-91/6753-14 Dyspersyjna masa asfaltowa Dysperbit. 
 
 
B.5. KONSTRUKCJE STALOWE 

5.L.       MATERIAŁY 

Konstrukcje stalowe przyjęto ze stali St3SX. 

Akceptacja-zgłoszonych przez Wykonawcę podwykonawców i dostawców nie oznacza akceptacji ma-
teriałów. Materiały na konstrukcje stalowe powinny być zgodne z ST i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Cechy i oznaczenia materiałów powinny odpowiadać gatunkom podanym w doku-
mentacji. Jakość materiału powinno potwierdzać zaświadczenie o jakości, a wymagane parametry i 
właściwości materiału - wyniki badań podane w ateście. 

5.3.     SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania konstrukcji stalowych w wytwórniach konstrukcji winien odpowiadać wymaga-
niom odnośnych przepisów, w tym równieŜ posiadać waŜne świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego 
(urządzenia dźwigowe, zbiorniki ciśnieniowe, itp.). 

5.4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali powinny odbywać się tak, aby po-
wierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanie-
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czyszczeń mogących utrzymać wilgoć. Wyroby ze stali powinny być utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie 
stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji powinny 
być oddzielone od pozostałych. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Ozna-
czenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. 

PrzewoŜone elementy powinny być załadowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. 
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. PrzewoŜone 
elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni 
ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056. Przy transporcie drogowym w wypadku 
przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych cięŜarów pojazdów naleŜy 
uzyskać zgodę DODP i zarządów drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi 
trasa przejazdu. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

Dopuszczalne odchyłki, obróbka części, połączenia, montaŜ konstrukcji powinny odpowiadać wymaga-
niom zawartym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i normie PN-B-06200. 

5.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.6.1.     BADANIA MIĘDZYOPERACYJNE 

NiezaleŜnie od stałego nadzoru technicznego w procesie wytwarzania i montaŜu konstrukcji przepro-
wadza się badania międzyoperacyjne, polegające na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją budowlaną 
i normą: 

• zastosowanych materiałów, 

• obróbki i dokładności wykonania części, 
• złoŜenia, mocowania albo sczepiania oraz wyregulowania zespołu lub konstrukcji i 

przygotowania do 
wykonania połączeń,, 

• wykonanie połączeń w wytwórni i na placu budowy, 

• przygotowanie oraz wykonanie zabezpieczenia przed korozją w procesie wykonania i monta-
Ŝu. 

5.6.2. BADANIA KOŃCOWE 

Badania końcowe elementu konstrukcyjnego przeprowadza się po wykonaniu wszystkich opera-
cji w wytwórni, z wyjątkiem zabezpieczenia antykorozyjnego. Badania końcowe polegają na spraw-
dzeniu: 

• kompletności elementu, 
• prostości, płaskości, kształtu przekroju poprzecznego, układu geometrycznego oraz wy-

miarów elementu; 
pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4 mm 
wgPN-B-06251 

• stanu i kompletności połączeń, 

• przygotowania styków montaŜowych. 

5.6.3. BADANIA OSTATECZNE 

Badania ostateczne przeprowadzane są po zakończeniu wszystkich prac montaŜowych i obejmują cały 
proces wykonania i montaŜu konstrukcji. Badania ostateczne polegają na sprawdzeniu: 

• posadowienia konstrukcji, 

• prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz dokładności zestawienia, 
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• głównych wymiarów konstrukcji z uwzględnieniem wymiarów przyłączeniowych do zain-
stalowania bram, 
okien, urządzeń, itp., 

• stanu i kompletności połączeń. 

Ponadto sprawdza się czy zostały przeprowadzone wszystkie badania międzyoperacyjne oraz końcowe 
i czy wszystkie wymagania dokumentacji budowlanej i norm mają potwierdzenie zgodności wykonania 
w protokołach kontroli jakości lub innych dokumentach. 

5.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór konstrukcji odbywa się przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego. W protokole odbioru 
naleŜy podać co najmniej: przedmiot i zakres odbioru, dokumentację określającą komplet wyma-
gań, dokumentację stwierdzającą zgodność konstrukcji z wymaganiami, protokoły odbioru części 
konstrukcji lub robót, parametry konstrukcji sprawdzone komisyjnie, stwierdzone usterki i termin ich 
usunięcia, decyzję komisji. 
 
 

5.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

5.8.1. NORMY 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane. 
PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
 
 

 
7.1.4.    NAWIERZCHNIA  SYNTETYCZNA  POLIURETANOWA „CONIPUR SP”. 
 
Charakterystyka nawierzchni 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podsta-
wowa, wymagająca podbudowy betonowej. 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  słuŜy  do pokrywania na-
wierzchni bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., 
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Obiekty z zainstalowaną nawierzchnią o podanych parametrach uzyskały First Class IAAF Certifica-
tes.   
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i uŜytkowej . Warstwa nośna to  mie-
szanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 
przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę naleŜy po-
kryć warstwą uŜytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czyn-
ność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej natryskarki np. firmy 
SMG). Grubość warstwy uŜytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie 
farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
 
 
 Parametry: 
 
Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa) ≥ 0,70 
2. WydłuŜenie względne przy rozciąganiu,               (%)  53 ± 3 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 100 
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4. Ścieralność                                                      (mm) ≤ 0,09 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C :                    (%) ≤ 0,02 
6. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 65± 5 
7. Przyczepność do podkładu :                            ( MPa) 

o  betonowego 
o asfaltobetonowego 
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowe-

go, granulatu gumowego i spoiwa PU  

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

9. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
500 ± 25 
bez zmian 

10. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicz-
nych oceniona : 

o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 
≤ 0,70 
bez zmian 

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorod-
nej strukturze i barwie , 
mieszanina granulatu 
EPDM i spoiwa PU 

12. Mrozoodporność oceniona : 
o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 0,80 
bez zmian 

13. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych , ocenio-
na zmianą barwy po naświetleniu , 
 ( nr skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

14. Masa powierzchniowa  nawierzchni               ( kg/m2) 9,70 ± 0,3 

Tabela opracowana została na podstawie  Aprobaty Technicznej ITB  AT-15-4953/2001. 

     
  Wymagania 

IAAF 
Wymagania 
DIN 18035/6  

przy 
+10oC 

przy 
+23oC 

przy 
+30oC 

Zmodyfikowane odkształcenie piono-
we 

0.6- 2.2 mm  -  1.40  1.50  1.60  

Redukcja siły 35-50 %  -   37 37  39  

Wytrzymałość na rozciąganie  ≥ 0.4 N/mm2 ≥ 0.5 N/mm2  -  0.73  -  

WydłuŜenie przy zerwaniu ≥ 40 % ≥ 40 %  -   87 -  

Wodoprzepuszczalność    DIN 18035/6  cm/sec  0.039  

Odporność na kolce    DIN 18035/6     Klasa 1 

Palność    DIN 51960    Klasa 1 niepal-
ności 

Poślizg : 
       sucha /skóra - mokra/skóra  

  DIN 18035/6     
0.68 – 0.50 
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 Odbicie piłki  DIN 18035/6 % 99 

Względna odporność na ścieranie  DIN 18035/6  3.8 

Max. wgłębienie pod cięŜarem 
Wgłębienie pozostałe  

 DIN 18035/6 mm 5.70 
0.40 

Odkształcenie standardowe 
                ± 0 oC 
              + 20 oC 
              + 40 oC 

  
 

DIN 18035/6 

 
 

mm 

 
0.70 
 0.90 
 1.00 

Starzenie (DIN 18035/6) 
Klimat standardowy 
DIN 50014 

Wytrzymałość na 
rozciąganie w  

N/mm2 

WydłuŜenie przy 
zerwaniu w % 

Moduł E 
N/mm2 

0,75 69 2.53 Klimat łączony (wysoka 
temp.,wilgotność,UV)  

DIN 53387 0,84 72 2,72 

 
Tabela opracowana została na podstawie  wyników  badań nawierzchni CONIPUR SP na zgodność z 
normą DIN 18035/6 – Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF , które  wykonano w 
Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO. 
 
Podbudowa 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i poprzecz-
nymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niŜ 2 mm . PodłoŜe powinno być 
wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie moŜe być zaolejone ( plamy 
naleŜy  usunąć ).  

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać  odspo-
jonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym 
 
Impregnacja podłoŜa  
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoŜa. Do tego celu 
uŜywa się :  
przy podbudowie  betonowej -  CONIPUR 74  
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . Impre-
gnat jest produktem jednoskładnikowym .  
 
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” 
Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem poliureta-
nowym , jednoskładnikowym CONIPUR 322 . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy po-
mocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z syste-
mem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.   
                       
Wykonanie warstwy uŜytkowej.                
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy  Conipur 216 (217), który jest zmieszany z 
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą 
wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . 
System  Conipur 216  jest systemem PU , którego  składnik i składnik B  są mieszane w stosunku wa-
gowym  A:B= 1:2.  
Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
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Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni. 
Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylo-
wała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoŜa  powinna być wyŜsza o co najmniej 3oC od panu-
jącej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie uŜytkowana w obuwiu z kol-
cami powinna wynosić min. 13  mm . 
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
 Warstwa uŜytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
Nie naleŜy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
Nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  
naturalna cecha nawierzchni . 
Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze uŜytkowanie. 
Spadki poprzeczne i podłuŜne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określo-
nych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku 
boisk, kortów itp).  
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opraco-

wanej tabeli wartości  dopuszczalnych. 
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie  DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 
systemów opiera się na tej normie .  

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB 
, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej 
przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, 
wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  nor-
mie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 

6. Wspomniana wyŜej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy 
dwoma mierzonymi punktami. 
ZaleŜność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy 
mierzonymi punktami 
w mb 

Wartość dopuszczal-
nych odchyłek w mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i betonowej, poniewaŜ 
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , a cza-
sami wręcz uniemoŜliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
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Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
-  Certyfikat IAAF -  na produkt 

-  Aprobata ITB 

-  Atest Higieniczny PZH 

-  Deklaracja zgodności 

-  Autoryzacja producenta systemu 

-  Karta techniczna systemu 

 
Sposób uŜytkowania i konserwacji nawierzchni 
 
OGÓLNA INSTRUKCJA U śYTKOWANIA  ZEWN ĘTRZNYCH NAWIERZCHNI 
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH 
 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny 
słuŜyć. Powinny być uŜytkowane w obuwiu sportowym . Nie naleŜy dopuszczać do nadmiernego 
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zuŜycie nawierzchni . Unikać zabru-
dzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 
nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( 
policja, straŜ , pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne ) powinien być kontrolowany -równieŜ 
ze względu na nośność podbudowy. 

Uwagi ogólne. 

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter 
ogólny. Jako Ŝe faktyczny stan nawierzchni sportowych jak teŜ sposób uŜytkowania  jest zróŜnico-
wany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na 
piśmie, nie zwalniają uŜytkownika od konieczności dbałości o produkt. 
 
 
UWAGI!  
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania.  
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególno-
ści z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).  
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości tech-
niczno – uŜytkowe wykładziny. 
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higie-
nicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

 
7.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

Materiały winny być zgodne z Projektem Budowlano-Wykonawczym, spełniać wymagania odnośnych 
norm oraz w przypadkach przewidzianych prawem posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpo-
wiednie organy aprobujące. 
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7.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

7.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 
 
  B.8.   ROBOTY DROGOWE 

  8.1. WSTĘP 

Niniejsze ST dotyczą standardów wykonania robót drogowych oraz utwardzenia terenu w obrębie placu. 
Zaprojektowano drogi nowe oraz na istniejącej nawierzchni betonowej z kostki brukowej Polbruk 
grub.6 cm na podsypce cem.piaskowej grub. 10 cm i chodniki po zdemontowaniu starej nawierzchni 
betonowej z kostki Polbruk na podsypce j.w. 

a/. PODBUDOWY 
• Podbudowa z piasku stabilizowana cementem - grub. 10 cm 

b/. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 
• Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej/asfalt/ 
• Chodniki z kostki brukowej np. typu Polbruk 
• KrawęŜniki betonowe na podlewce betonowej 

8.2. MATERIAŁY 

8.2.1. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANA CEMENTEM 

Piasek zgodnie z wymaganiami jak w BN-87/6774-04 . Cement portlandzki marki 35 . 

8.2.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Kostka brukowa typu „Polbruk" grubości 6 cm na podsypce z piasku stabilizowanego cementem. 

8.2.3. KRAWĘśNIKI BETONOWE NA PODLEWCE BETONOWEJ 
Beton zwykły B 10 lub B 15 wg wymagań określonych w normie PN-88/ B-06250. 
Piasek do podsypki i zapraw wg wymagań BN-87/6774-04 . Cement portlandzki "35" wg PN- B-
19701:1997 

Woda do betonu i zapraw - czysta. 

KrawęŜnik betonowy 20x6 cm wg BN-80/6775-03.03. 

8.3. SPRZĘT 

83.1.     PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANA CEMENTEM  
Stosowane będą 
- mieszarki jedno lub wielowirnikowe 
- walce gładkie wibracyjne lub ogumione do zagęszczenia: 
 

8.3.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Stosowane będą rozkładarki do kostki brukowej, walce ogumione do zagęszczenia. 
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8.3.3. KRAWĘśNIKI BETONOWE NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ 

Sprzęt nie występuje, wykonanie robót ręczne. 

8.4.     TRANSPORT 

8.4.1. PODBUDOWA Z PIASKU 

Materiały o wilgotności optymalnej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi. Ruch środków 
transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany w sposób uniemoŜliwiający 
powstawanie kolein.. 

8.4.2.     NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Dowóz samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem przed przesunięciem i uszkodzeniem. 

8.4.3.     KRAWĘśNIKI BETONOWE NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ 

Jak w p. 8.4.2. 
 
8.5.     WYKONANIE ROBOT 

8.5.1. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANA CEMENTEM 
Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 6% masy piasku w stanie suchym. Ilość wo-
dy w mieszance winna odpowiadać wymaganiom określonym w badaniu Proctora zgodnie z PN-88/B-
04481 z tolerancją 1%, 2%. 

Dla przygotowania mieszanki mogą być uŜywane stacjonarne lub przenośne betoniarki. Czas miesza-
nia składników nie powinien być krótszy niŜ l min. Mieszanka winna być transportowana w sposób 
zapobiegający jej rozsegregowaniu, 

Zagęszczenie warstwy naleŜy wykonać za pomocą walców gładkich lub ogumionych. Spadki po-
przeczne i podłuŜne po zagęszczeniu winny odpowiadać przewidywanym spadkom wg projektu. Opera-
cja zagęszczenia winna być zakończona w ciągu 2 godzin po dodaniu wody do mieszanki. Wskaźnik 
zagęszczenia wg badania Proctora nie mniejszy niŜ 1.0. 

8.5.3.     KRAWĘśNIKI BETONOWE NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ 

Roboty tu występujące wymagają wykonania wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębo-
kości zgodnej z projektem z jego oszalowaniem dla ławy podkrawęŜnikowej z oporem. Beton w 
ławie rozścielać i wyrównywać warstwami. W odstępach co 50 m naleŜy stosować szczeliny dylata-
cyjne wypełnione masą zalewową. Wymiary ławy zgodnie z projektem. 

Tolerancja wykonania ławy wynosi: 
• dla wysokości + - 10% 
• dla szerokości +-20%. 

Ustawienie krawęŜników na gotowej ławie wykonać na zaprawie cementowo-piaskowej grub. 5 cm. 
Spoiny między prefabrykatami wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Niweleta podłuŜna powinna 
być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 

Tylna ścianka krawęŜnika od strony chodnika bądź pobocza po ustawieniu powinna być obsypana pia-
skiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. 
Na łukach w planie ustawiać krawęŜniki krótkie, odpowiednio docięte. 
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8. 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.6.1. PODBUDOWA Z PIASKU 

Kontrola równości i grubości warstwy polega na sprawdzaniu w sposób ciągły z dokumentacją projek-
tową pochyleń podłuŜnych, spadków poprzecznych, grubości i zagęszczenia. Kontrola ta powinna 
być przeprowadzona na kaŜdej dziennej działce roboczej co najmniej w jednym przekroju na kaŜde 
100 m warstwy. 

  8.6.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ. 

  W celu ustalenia zgodności wykonania chodnika z projektem i wymaganiami normy naleŜy przepro- 
  wadzić badania: 

1. Sprawdzenia j akości robót. 
2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika. 
3. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy. 
4. Sprawdzenie równości nawierzchni. 
5. Sprawdzenie profilu podłuŜnego. 
6. Sprawdzenie profilu poprzecznego. 
7. Sprawdzenie równoległości spoin. 
8. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin. 

8.6.4. KRAWĘśNIKI BETONOWE NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ 

  Kontrola jakości   wykonania  krawęŜnika   polega   na   sprawdzeniu   zgodności   wykonanych   ro- 

  bót z   warunkami wyszczególnionymi w p.8.5.4. 

  8.7.     ODBIÓR ROBÓT 

  8. 7.1.    PODBUDOWA Z PIASKU 

  Warstwa podsypkowa podlega odbiorowi częściowemu. 

  Badania polegają na sprawdzeniu: 
a. technicznych dokumentów kontrolnych, 
b. równości w przekroju podłuŜnym i poprzecznym, 
c. zagęszczenia podsypki. 

  8.7.3.      NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

  Odbiór chodnika polega na sprawdzeniu jakości wykonanych robót, zgodności z projektem i ST. 

  8.7.4.     KRAWĘśNIKI BETONOWE NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ 

  Odbiór krawęŜników polega na sprawdzeniu jakości wykonanych robót, zgodności z projektem i ST. 
 

  8.8.     PRZEPISY ZWIĄZANE. 

  8.8.1. NORMY. 

  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
  PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
  BN-66/6774-0i Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejo- 

wych. świr i pospółka. 
   BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
   BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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   BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
   BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podanych 
   i podłoŜa przez obciąŜenie płyta. 
   BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
   BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa 
   nawierzchni podanych. 
   BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
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