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Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego  

               wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową przy ul. Sportowej w Gryficach” 

 
 

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Zamawiający zamieszcza kopię 

wniesionego protestu na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia oraz uwzględnia ten protest, poniewaŜ w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót została opisana nawierzchnia syntetyczna, której  

wartości poszczególnych parametrów zostały nieświadomie zawyŜone przez firmę, która 

projektowała boisko.  

Po konsultacji z autorem projektu Zamawiający sporządza obowiązującą tabelę 

parametrów: 

 
Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (Mpa) ≥ 0,5 
2. WydłuŜenie względne przy rozciąganiu,               (%)  ≥ 40 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 35 
4. Ścieralność                                                      (mm) ≤ 0,2 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C :                    (%) ≤ 0,2 
6. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) ≥ 53 
7. Przyczepność do podkładu :                            ( Mpa) 

o  betonowego 
o asfaltobetonowego 
o z warstwy nośnej nawierzchni 

 
≥ 0,3 
≥ 0,3 
≥ 0,2 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,25 

9. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
≤ 900 
bez zmian 

10. Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona : 

o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 
≤ 1 
bez zmian 



11. Mrozoodporność oceniona : 
o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 1 
bez zmian 

12. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych , 
oceniona zmianą barwy po naświetleniu , 
 ( nr skali szarej) 

4-5 
( bez zmian ) 

 
Na oferowany typ nawierzchni naleŜy przedstawić certyfikat IAAF. 
 

                                                                               
                                                                                        
 


